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Desde su fundación en 1974, Dörner + Helmer GmbH
es el especialista para cadenas, cuerdas y ruedas.

El asesoramiento profesional a través de nuestro servicio interno y externo, una 
amplia gama de productos, unos plazos de entrega cortos, así como la producción 
de productos cotidianos convierten a Dörner + Helmer en un socio mundial del co-
mercio, de los fabricantes de equipos originales y de la industria.

La distribución de nuestros productos se realiza a nivel nacional a través de una 
red completa de representantes de ventas. Las entregas se realizan en poco tiempo 
desde nuestro almacén central en Urmitz (Coblenza). En el extranjero, estamos pre-
sentes en muchos países gracias a nuestros socios de distribución.

Estamos seguros de tener la solución correcta para sus necesidades. Si no encuen-
tra en nuestro catálogo ningún producto que satisfaga sus requisitos, póngase en 
contacto con nosotros. Nuestros profesionales competentes le ayudarán con mucho 
gusto.

Dirección | Endereço:
Dörner + Helmer GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 5
56220 Urmitz | Germany
Tel. +49 (0) 2630 - 9883 - 0
Fax +49 (0) 2630 - 9883 - 80
Correo electrónico | E-mail 
info@doerner-helmer.de
Página web  
www.doerner-helmer.de
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Dörner + Helmer en Europa
Dörner + Helmer na Europa

 Bélgica | Bélgica
 Bulgaria | Bulgária
 Dinamarca | Dinamarca
 Alemania (central)

    Alemanha (sede)
 Finlandia | Finlândia
 Francia | França
 Italia | Itália
 Croacia | Croácia
 Países Bajos | Países Baixos
 Austria | Áustria
 Polonia | Polónia
 Portugal | Portugal
 Rumanía | Roménia
 Suecia | Suécia
 Suiza | Suíça
 Eslovaquia | Eslováquia
 España | Espanha
  República Checa
República Checa

 Hungría | Hungria

Desde a sua fundação, em 1974, que a Dörner + Helmer GmbH é
especialista em correntes, cabos e roldanas.

O atendimento competente através do serviço interno e externo, uma grande 
variedade de produtos, a entrega rápida e a capacidade de responder às suas 
necessidades diárias específicas fazem da Dörner + Helmer um parceiro mun-
dial do comércio, dos fabricantes de equipamentos de origem e da indústria.

Os nossos produtos são vendidos em território nacional através de uma extensa 
rede de representantes comerciais. A entrega ocorre rapidamente a partir do 
nosso armazém central em Urmitz, junto a Koblenz. No estrangeiro, estamos 
presentes em vários países através de parceiros comerciais.

Temos, seguramente, também a solução ideal para si. Caso não encontre, neste 
catálogo, nenhum produto que corresponda às suas necessidades, faça-nos um 
pedido específico. Os nossos consultores terão todo o prazer em ajudá-lo.
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In fo rmac ión  de l  p roducto  Cadenas

Cadenas de acero redondo

DIN 5685
-1: eslabón largo, -2: eslabón semilargo, -3: eslabón corto
Estas normas se aplican a las cadenas de acero redondo soldadas para 
uso general sin prueba de carga. Material: acero, versión: brillante, elec-
trogalvanizado o galvanizado por inmersión en caliente. Estas cadenas no 
deben usarse como dispositivos de elevación, sujeción o tracción. El uso de estas 
cadenas para suspender estáticamente cargas, que son responsabilidad exclusiva 
del usuario, se autorizó definiendo valores calculados para el único hilo suspendido 
verticalmente.
DIN 5685-1 y -2:
Grosor de alambre 2 - 13 mm,
Capacidad de carga estática calculada 20 - 800 kg.
DIN 5685-3:
Grosor de alambre 4 - 16 mm,
Capacidad de carga estática calculada 80 - 1250 kg.
Dimensiones similares a DIN 766.

DIN 763
Esta norma se aplica a las cadenas de acero redondo y eslabón largo, probadas y no 
calibradas y especifica sus dimensiones y propiedades mecánicas. Material: acero, 
versión: brillante o galvanizado. Estas cadenas no deben usarse como dispositivos 
de elevación, sujeción o tracción.
Grosor de alambre 4 - 16 mm,
Capacidad de carga para suspensiones estáticas 100 - 1600 kg.

DIN 766
Esta norma se aplica a las cadenas de acero redondo, de categoría de calidad 3, 
calibradas y especifica sus dimensiones y propiedades mecánicas. Material: acero, 
calidad mínima Ust 35-2. Versión: brillante, electrogalvanizado o galvanizado por 
inmersión en caliente. Estas cadenas se utilizan en todo el campo tecnológico y 
como herramienta de elevación manual; no obstante, no deben utilizarse para he-
rramientas de elevación y sujeción accionadas por motor.
Grosor de alambre 4 - 16 mm, Capacidad de carga 200 - 3200 kg.

Cadenas de nudos

DIN 5686
Esta norma especifica las dimensiones de las cadenas de nudos sin requisitos de 
calidad en el rango de grosor nominal de 1 a 5,5 mm. Material: acero electrogalva-
nizado. Estas cadenas no deben usarse como dispositivos de elevación, sujeción o 
tracción. Grosor de alambre 1- 4,6 mm
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Cadenas de plástico

Las cadenas de plástico son resistentes a los rayos UV y seguras para los automó-
viles. Son versátiles para delimitar, marcar y asegurar. No se prueba la resistencia 
de las cadenas de plástico y por lo tanto no se pueden someter a esfuerzos de trac-
ción o flexión. Se pueden enviar en grosores de 6, 8 y 10 mm y en los colores rojo/
blanco, negro/amarillo, blanco, negro, rojo o cobre. Según la cantidad solicitada, 
también son posibles otros colores o materiales fotoluminiscentes / fluorescentes.

Cadenas decorativas, de bolas y de reloj

Cadenas decorativas de perfil cuadrado o perfil redondo. Solo se puede usar con 
fines decorativos. Material: acero galvanizado o lacado. Varios colores y acabados. 
Cadenas de bolas no probadas. El área de aplicación es principalmente la sanitaria. 
Tamaños de 2,5 a 4,5 mm. Varios colores y acabados. Hay disponibles accesorios 
y juegos de cadenas. Cadenas de reloj de acero, acero inoxidable o latón, galvani-
zadas, pulidas o lacadas. Según la cantidad solicitada, también son posibles otros 
colores o diseños.
Grosor de alambre 0,8 - 1,8 mm.

Accesorios

Dentro de nuestra gama de artículos, también encontrará una gran variedad de 
cadenas y cuerdas en diferentes versiones; por ejemplo:

  Eslabón de emergencia de acero, electrogalvanizado o con grosor de alambre 
de 3 a 10 mm. 
Eslabón de emergencia con tornillo de 4 a 12 mm.

 Gancho en S de acero, electrogalvanizado con grosor de alambre de 3 a 10 mm.

 Anillos redondos de acero de 3 a 12 mm.

 Mosquetones de 4 a 12 mm con o sin tornillo.

 Grilletes en diferentes materiales y versiones.
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In fo rmações de  produto ,  cor rentes

Correntes de aço redondo

DIN 5685-1: de elos longos, -2: de elos médios, -3: de elos curtos
Estas normas são válidas para correntes de aço redondo soldadas para 
aplicações gerais, sem ensaio de carga. Material: aço, versão: sem 
revestimento, eletrogalvanizado ou galvanizado a quente. Estas correntes 
não devem ser utilizadas como meio de elevação, de fixação ou de tração. 
Para a utilização permitida destas correntes para a suspensão estática de car-
gas, que são da responsabilidade exclusiva do utilizador, foram definidos valores 
calculados para a perna simples suspensa verticalmente.
DIN 5685-1 e -2:
Espessura de arame 2,0 - 13,0 mm,
capacidade de carga calculada e estática 20 - 800 kg.
DIN 5685-3:
Espessura de arame 4,0 - 16,0 mm,
capacidade de carga calculada e estática 80 - 1250 kg,
dimensões semelhantes à DIN 766.

DIN 763
Esta norma é válida para correntes de aço redondo de elos longos e testadas, em 
versão não calibrada, e especifica as suas dimensões e características mecânicas. 
Material: aço, versão: sem revestimento ou eletrogalvanizado. Estas correntes não 
devem ser utilizadas como meio de elevação, de fixação ou de tração.
Espessura de arame 4,0 - 16,0 mm,
Capacidade de carga para suspensões estáticas 100 - 1600 kg.

DIN 766
Esta norma é válida para correntes de aço redondo testadas do grau de quali-
dade 3, em versão calibrada, e especifica as suas dimensões e características 
mecânicas. Material: aço, qualidade mínima Ust 35-2. Versão: sem revestimento, 
eletrogalvanizado ou galvanizado a quente. Estas correntes são utilizadas em toda 
a área da tecnologia e como ferramenta de elevação manual. No entanto, não 
devem ser utilizadas para meios de fixação e ferramentas de elevação acionadas a 
motor.
Espessura de arame 4,0 - 16,0 mm, capacidade de carga 200 - 3200 kg.

Correntes de nós

DIN 5686
Esta norma especifica as dimensões de correntes de nós sem exigências de qua-
lidade na gama das espessuras nominais de 1 até 5,5 mm. Material: aço eletro-
galvanizado. Estas correntes não devem ser utilizadas como meio de elevação, de 
fixação ou de tração. Espessura de arame 1,0 até 4,6 mm
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Correntes de plástico

As correntes de plástico são resistentes aos raios UV e não se danificam com a 
passagem de veículos de passageiros. Podem ser versatilmente utilizadas para 
delimitar, marcar e proteger. As correntes de plástico não estão testadas quanto 
à resistência e não devem, por isso, ser sujeitas a tensões ou dobras. Podem ser 
fornecidas com espessuras de 6, 8 e 10 mm e nas cores vermelho/branco, preto/
amarelo, branco, preto, vermelho ou cobre. Dependendo da quantidade, são possí-
veis outras cores ou materiais fotoluminescentes/fluorescentes.

Correntes decorativas, de esferas e de relógio

Correntes decorativas de arame quadrangular ou de arame redondo. Utilizável 
apenas para fins decorativos. Material: aço galvanizado ou lacado. As mais va-
riadas cores e versões. Correntes de esferas em versão não testada. O campo de 
aplicações consiste principalmente na área sanitária. Dimensões de 2,5 até 4,5 
mm. As mais variadas cores e versões. Também estão disponíveis acessórios e 
conjuntos de correntes montados. Correntes de relógio de aço, aço inoxidável ou 
latão, galvanizadas, polidas ou lacadas. Dependendo da quantidade, são possíveis 
as mais variadas cores e versões.

Espessuras de arame de 0,8 até 1,8 mm.

Acessórios

  Connosco, encontrará também uma grande variedade  
de acessórios para correntes e cabos nas mais variadas versões,  
p. ex.:

 Manilha de segurança de aço, eletrogalvanizado com 
 espessuras de arame de 3,0 até 10 mm. 
 Manilha de segurança com parafuso de 4 até 12 mm.

 Gancho em S de aço, eletrogalvanizado com 
 espessuras de arame de 3,0 até 10 mm.

 Anéis redondos de aço de 3 até 12 mm.

 Mosquetão para bombeiros de 4 até 12 mm com ou 
 sem parafuso.

 Manilha nos mais variados materiais e  
 versões.
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In fo rmac ión  de l  p roducto  Cuerdas

La cuerda correcta para cada aplicación
La gran cantidad de diseños diferentes de cuerdas y el uso de distin-
tos materiales, así como el cumplimiento de las normas internacionales 
complican elegir cuál es la cuerda más adecuada. Aquí le ofrecemos 
algunos consejos para ayudarle a encontrar para cada aplicación la mejor 
cuerda de entre nuestra amplia gama de productos.

¿Cuerdas torcidas o trenzadas?
Las cuerdas torcidas se utilizan en muchas aplicaciones. Sin embargo, a pesar de las mejoras in-
troducidas por los métodos modernos de fabricación, las cuerdas torcidas se demandan menos que 
las trenzadas en ciertas aplicaciones. Pero la facilidad de empalme, el bajo precio y la superficie 
adherente y de surcos profundos harán que estas cuerdas se aseguren una cuota de mercado en el 
futuro. Cuando se utilicen, la rotación de la cuerda no debe perderse. La cuerda no debe separarse, 
debe permanecer torcida. Esto es, sobre todo, muy importante cuando se trata de cuerdas de fibra 
química con superficie muy lisa, tal como el poliéster, la poliamida o el polipropileno. Las cuerdas 
trenzadas se pueden desarrollar técnicamente con mucha más versatilidad: desde el trenzado de 
3 hilos, pasando por el trenzado convencional de 8 hilos hasta llegar a complejas construcciones y 
con funda de diferentes materiales. Las cuerdas trenzadas se pueden fabricar adaptándose lo mejor 
posible a la aplicación correspondiente. Hoy en día, la capacidad de empalme de cada construcción 
ya tampoco es un problema.

¿Cuerdas hechas de fibras naturales o sintéticas?
Las propiedades de las primeras se dan de forma natural y, por lo tanto, las aplicaciones son limita-
das. No obstante, debido a la mayor conciencia ambiental de los consumidores, se puede observar 
una creciente demanda. En la práctica, las fibras sintéticas suelen ser muy superiores a las fibras 
naturales y, por ello, están en constante desarrollo. Sus características son tan diferentes que a 
menudo al consumidor le resulta difícil elegir el material adecuado.

¿Qué fibra sintética es adecuada para qué área de aplicación?
A continuación se detalla una descripción de las propiedades más importantes de las fibras con 
mayor uso y que le ayudará a tomar una decisión.

Poliamida PA
(Nombre comercialización: Perlon, Nylon, Nylsuisse, Enkalon) combina una alta resistencia y elon-
gación, pero en el agua se hincha un poco y no resulta completamente resistente a algunos ácidos 
y a la radiación ultravioleta.

Poliéster PES
(Nombre comercialización: Diolen, Trevira, Dacron, Tersuisse) tiene buena resistencia con poca 
elongación, es relativamente pesado, pero muy resistente a las influencias climáticas, al igual que 
la mayoría de los productos químicos.

Polipropileno PP
(Nombre comercialización: Leolene, Softlene, etc.) es de un costo relativamente bajo, muy liviano y 
flotante, pero tiene menor resistencia a la abrasión y a la temperatura. El PP tiene una resistencia 
química muy buena.
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Polietileno, PE de alta resistencia
(Nombre comercialización: Dyneema, Spectra) es una nueva fibra de polietileno de alta resistencia 
con un peso específico muy bajo, pero cinco veces más fuerte que la poliamida o el poliéster (con el 
mismo peso). Por este motivo, Dyneema presenta una gran flotabilidad y la menor elongación hasta 
rotura de todos los hilos sintéticos. La resistencia a los productos químicos es el punto fuerte de 
todas las fibras químicas. Si debido a criterios competitivos (estabilidad, elongación, resistencia tér-
mica, precio, etc.) no le es posible tomar una decisión clara, entonces podrá realizar una selección 
óptima estudiando con sumo detalle las tablas comparativas y valorando cada propiedad en función 
del área de aplicación prevista.

Consejos para la seguridad

 Las cuerdas de este catálogo no son para uso comercial, ni para la seguridad de personas.

  La capacidad de carga recomendada es un valor calculado basado en la carga de rotura máxi-
ma y en un factor de seguridad de 8 para cuerdas de fibra natural/sintética y un factor de 
seguridad de 5 con cuerdas de acero. Se refieren a una carga estática con cuerdas nuevas de 
fábrica y sin usar.

  Toda la información técnica, especialmente sobre capacidades de carga, no son por lo general 
vinculantes. Los artículos deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse.

 La cuerda debe estar protegida de bordes afilados y otro tipo de daños.

 Los nudos reducen la resistencia de las cuerdas (consulte la siguiente tabla).

  La elongación de una cuerda dependerá de las condiciones ambientales, como son la humedad 
o la temperatura. Dependiendo de la carga, las cuerdas se pueden alargar o acortar hasta cierto 
punto.

 Considere las condiciones ambientales (consulte la siguiente tabla).

Descripción comparativa de las propiedades de las cuerdas

Material Poliamida 
(PA)

Poliéster 
(PES)

Polipropileno 
(PP) multifila-

mento

Polipropileno 
(PP) de alta 
resistencia

Polietileno 
(PE)

Polietileno 
(PE) multifilamento, 
de alta resistencia

Sisal

Marca comercialización Perlon, Nylon 
Nylsuisse 
Enkalon

Diolen, Trevira 
Dacron 

Tersuisse

Hostalen 
Softlene 
Leolene

Leolene Arova 
Betelon

Lupolen 
Vestalen 
Wetalen

Dyneema 
Spectra

Resistencia del hilo g/dtex 7 - 8 7,0 - 8,4 aprox. 5 aprox. 7 aprox. 4,5 28 - 38 –

Peso espec. kg/dm3 114 138 91 91 69 96 –

Flotabilidad – – + + + + –

Capacidad de absorción % 1 - 7 0,5 - 2,0 0 0 0 0 –

Resistencia de los nudos % 60 - 65 55 - 60 55 - 65 55 - 65 50 - 60 35 - 50 40 - 50

Resistencia UV + ++ – – + + –

Elongación hasta rotura % 16 - 27 10 - 16 14 - 24 12 - 20 15 - 30 2 - 4 3 - 5

Resistencia a la abrasión ++ ++ – – – + +

Resistencia a los ácidos – – ++ ++ ++ ++ –

Disolventes ++ – + + + + –

Álcalis (soluciones alcalinas) + + + + + + –

Conductividad – – – – – – –

Temp. de ablandamiento aprox. °C 170 - 210 255 140 140 120 120 –

Temperatura de fusión aprox. °C 215 - 255 260 170 170 150 150 –

++ muy bueno      + bueno – suficiente 11



Cables
Cables torcidos:
Muchos cordones de alambres trefilados se giran 
en espiral alrededor de un inserto - 
Inserto de fibra (FE)       Inserto de acero (SEL).

      
         6 x 7 + FE                              7 x 7

La flexibilidad de un cable con el mismo diámetro y la misma resistencia depende de la cantidad 
de alambres utilizados.

Por. ej. 
6 x 7 = 6 cordones, cada uno con 7 alambres = 42 alambres - más rígido
7 x 7 = 7 cordones, cada uno con 7 alambres = 49 alambres - más flexible

Para cables del mismo diámetro y calidad, cuanto más blando sea el cable, más alambres se utili-
zarán y más delgado será el alambre individual.

Los insertos de fibra son hilados trenzados de fibra natural o química y forman la base de diseño 
para los cables.

Conexiones finales:
Un guardacabos ayuda a garantizar los radios de seguridad prescritos y evita la abrasión.
Para garantizar la seguridad, utilice siempre 3 abrazaderas de cable.
La horquilla de las abrazaderas debe colgar en el extremo que no tiene carga.

Horquilla de la                                                          Extremo sin carga
abrazadera de cable

Guardacabos   

Conexión longitudinal:
Para garantizar la seguridad, se deben usar al menos 5 abrazaderas de cable.
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Tabla de capacidad de carga útil (cable de acero galvanizado)

Comparación de la tensión vertical + trabajos en ángulo de inclinación

Diámetro Vertical 15° 30° 45° 60°

1 mm 10 kg 9,6 kg 8,6 kg 7 kg 5 kg

1,5 mm 20 kg 19,2 kg 17,2 kg 14 kg 10 kg

2 mm 45 kg 43,2 kg 38,7 kg 31,5 kg 22,5 kg

3 mm 105 kg 100,8 kg 90,3 kg 73,5 kg 52,5 kg

4 mm 185 kg 177,6 kg 159,1 kg 129,5 kg 92,5 kg

5 mm 290 kg 278,4 kg 249,4 kg 203 kg 145 kg

6 mm 420 kg 403,2 kg 361,2 kg 294 kg 210 kg

8 mm 695 kg 667,2 kg 597,7 kg 486,5 kg 347,5 kg

Capacidad de carga 100% 96% 86% 70% 50%

Consejos para la seguridad

 Los cables listados no están aprobados para la seguridad personal.

 Cualquier deformación de la sección transversal de los cables (rotura del hilo, doblez, aplasta-
miento) conduce a la reducción de la capacidad de carga.

 La capacidad de carga recomendada es un valor calculado basado en la carga de rotura máxi-
ma y un factor de seguridad de 5 con cables de acero.
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In fo rmações de  produto ,  cabos

O cabo adequado para todas as aplicações
A grande quantidade de diferentes tipologias dos cabos e a utilização 
dos mais diferentes materiais, bem como o cumprimento de normas 
internacionais, dificulta a determinação do cordame ideal. A seguir, da-
mos-lhe algumas dicas para o ajudar a encontrar mais facilmente, na 
nossa extensa gama, o cabo ideal para cada aplicação.

Cabo torcido ou entrançado?
Os cabos torcidos são utilizados para várias aplicações. Apesar de algumas melhorias provenientes 
de métodos de produção modernos, os cabos torcidos são inferiores aos cabos entrançados no que 
diz respeito a determinadas áreas de aplicação. Graças a uma fácil capacidade de entrançamento, 
um preço vantajoso e uma superfície antiderrapante e com ranhuras profundas, os cabos torcidos 
manterão, também no futuro, uma quota de mercado segura. Durante a utilização, deve ser tido em 
conta que a torção do cabo não seja perdida. O cabo não deve abrir, mas sim manter-se torcido. Isto 
é particularmente importante no caso de cabos de fibra química com uma superfície bastante lisa, 
como, p. ex., poliéster, poliamida ou polipropileno. Os cabos entrançados podem ter as mais varia-
das configurações técnicas. Desde os de 3 tranças, passando pelos convencionais de 8 tranças, até 
às complicadas tipologias compostas de revestimentos de núcleo de diferentes materiais, os cabos 
entrançados podem ser concebidos de forma ideal para a respetiva aplicação. Aqui, a capacidade de 
entrançamento das várias tipologias também já não constitui atualmente nenhum problema.

Cabos de fibras naturais ou sintéticas?
As características das fibras naturais são determinadas pela natureza e, por isso, limitadas nas suas 
possibilidades de aplicação. Devido ao aumento da consciencialização ambiental dos consumido-
res, é possível observar uma crescente procura. As fibras sintéticas são, por norma, amplamente 
superiores às fibras naturais e estão em constante evolução. As suas características são tão dife-
rentes, que a escolha do material certo é muitas vezes difícil para o consumidor.

Que fibras sintéticas são adequadas para que áreas de aplicação?
A seguinte apresentação das mais importantes características das fibras mais utilizadas deve aju-
dá-lo na sua decisão.

Poliamida PA
(Marcas: Perlon, Nylon, Nylsuisse, Enkalon) combina alta resistência e elevado alongamento, mas 
incha ligeiramente na água e não é completamente resistente a alguns ácidos e à radiação UV.

Poliéster PES
(Marcas: Diolen, Trevira, Dacron, Tersuisse) tem boa resistência, pouco alongamento, é relativa-
mente pesado, mas é também bastante resistente a influências atmosféricas, bem como à maioria 
dos químicos.

Polipropileno PP
(Marcas: Leolene, Softlene, etc.) é relativamente económico, bastante leve e flutuante. No entanto, 
tem uma baixa resistência à fricção e à temperatura. PP tem uma resistência química bastante boa.
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Polietileno, PE de alta resistência

(Marcas: Dyneema, Spectra) é uma fibra de polietileno nova e de alta resistência, com um peso 
específico bastante reduzido, mas que, ainda assim, é pelo menos cinco vezes mais forte do que 
poliamida ou poliéster (em caso de peso igual). A Dyneema é, por isso, flutuante e tem o alonga-
mento de rutura mais reduzido de todos os fios sintéticos. A resistência a químicos é a melhor de 
todas as fibras químicas. Em particular, caso não seja possível uma decisão clara devido a vários 
critérios (resistência, alongamento, resistência à temperatura, preço, etc.), a única forma de fazer 
uma seleção ideal é o estudo das tabelas comparativas e a ponderação cuidadosa das característi-
cas individuais mais importantes no que diz respeito à área de aplicação prevista.

Indicações para a sua segurança

 Os cabos neste catálogo não estão aprovados para aplicações industriais nem para a proteção 
 de pessoas.

  A capacidade de carga recomendada consiste num valor calculado com base na carga de 
rutura máx. e num fator de segurança óctuplo para cabos de fibra natural/sintética e num fator 
de segurança quíntuplo para cabos de aço. Estes referem-se a uma carga estática para cabos 
completamente novos e inutilizados.

  Todas as especificações técnicas, em particular sobre cargas e capacidades de carga, servem, 
geralmente, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quan-
to à sua finalidade de aplicação.

 O cabo tem de ser protegido contra arestas afiadas e outros danos.

 A existência de nós reduz a resistência dos cabos (consultar a seguinte tabela).

  O alongamento de um cabo depende de influências ambientais, como, p. ex., a humidade do 
ar ou a temperatura. Dependendo da carga a que são sujeitos, os cabos podem alongar-se ou 
encurtar-se em certa medida.

 Ter em conta as influências ambientais (consultar a seguinte tabela).

Visão comparativa das características dos cabos

Material Poliamida 
(PA)

Poliéster 
(PES)

Polipropileno 
(PP) multifil

Polipropileno 
(PP) de alta 
resistência

Polietileno 
(PE)

Polietileno 
(PE) multifil, de 
alta resistência

Sisal

Marcas Perlon, Nylon 
Nylsuisse 
Enkalon

Diolen, Trevira 
Dacron 

Tersuisse

Hostalen 
Softlene 
Leolene

Leolene Arova 
Betelon

Lupolen 
Vestalen 
Wetalen

Dyneema 
Spectra

Resistência do fio g/dtex 7 - 8 7,0 - 8,4 aprox. 5 aprox. 7 aprox. 4,5 28 - 38 –

Peso espec. kg/dm3 114 138 91 91 69 96 –

Flutuabilidade – – + + + + –

Absorção de água em % 1 - 7 0,5 - 2,0 0 0 0 0 –

Resistência do nó em % 60 - 65 55 - 60 55 - 65 55 - 65 50 - 60 35 - 50 40 - 50

Resistência a UV + ++ – – + + –

Alongamento de rutura em % 16 - 27 10 - 16 14 - 24 12 - 20 15 - 30 2 - 4 3 - 5

Resistência à abrasão ++ ++ – – – + +

Resistência a ácidos – – ++ ++ ++ ++ –

Solventes ++ – + + + + –

Soluções alcalinas + + + + + + –

Condutibilidade – – – – – – –

Temperatura de amolecimento 
aprox. °C

170 - 210 255 140 140 120 120 –

Temperatura de fusão aprox. °C 215 - 255 260 170 170 150 150 –

++ muito bom      + bom       – satisfatório
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Cabos metálicos
Cabos metálicos torcidos:
Uma grande variedade de cordões flexíveis de fios estirados 
é rodada em forma de espiral à volta de uma alma - 
Alma de fibra (FE)       ou      alma de aço (SEL).

      
         6 x 7 + FE                              7 x 7

A flexibilidade de um cabo metálico com diâmetro e resistência iguais depende da quantidade de 
arames usados.

P. ex. 
6 x 7 = 6 cordões flexíveis com 7 fios cada = 42 fios – rígido
7 x 7 = 7 cordões flexíveis com 7 fios cada = 49 fios – flexível

Para cabos com diâmetro e qualidade iguais, quanto mais macio for o cabo, mais fios são utiliza-
dos e mais fino é o fio individual.

As almas de fibra consistem em fios de fibra natural ou química e constituem a base das tipologias 
dos cabos metálicos.

Ligações terminais:
Um olhal ajuda a garantir os raios de segurança prescritos e impede que ocorra fricção.
Para garantir a segurança, têm de ser sempre utilizadas 3 braçadeiras para cabos metálicos.
O estribo das braçadeiras para cabos metálicos tem de estar suspenso na extremidade sem carga.

   Estribo da braçadeira                                                 Extremidade sem carga
   para cabos metálicos

   Olhal   

Ligações longitudinais:
Para garantir a segurança, devem ser utilizadas pelo menos 5 braçadeiras para cabos.
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Tabela de capacidades de carga (cabos de aço galvanizados)

Comparação tensão vertical + trabalhos em ângulo

Diâmetro Vertical 15° 30° 45° 60°

1 mm 10 kg 9,6 kg 8,6 kg 7 kg 5 kg

1,5 mm 20 kg 19,2 kg 17,2 kg 14 kg 10 kg

2 mm 45 kg 43,2 kg 38,7 kg 31,5 kg 22,5 kg

3 mm 105 kg 100,8 kg 90,3 kg 73,5 kg 52,5 kg

4 mm 185 kg 177,6 kg 159,1 kg 129,5 kg 92,5 kg

5 mm 290 kg 278,4 kg 249,4 kg 203 kg 145 kg

6 mm 420 kg 403,2 kg 361,2 kg 294 kg 210 kg

8 mm 695 kg 667,2 kg 597,7 kg 486,5 kg 347,5 kg

Capacidade de carga 100% 96% 86% 70% 50%

Indicações para a sua segurança

 Os cabos metálicos referidos não estão aprovados para a proteção de pessoas.

  No caso de cabos metálicos, cada deformação da secção transversal do cabo – rutura do ara-
me, dobra, esmagamento, provoca a diminuição da capacidade de carga.

  A capacidade de carga recomendada consiste num valor calculado com base na carga de rutu-
ra máx. e num fator de segurança quíntuplo para cabos de aço.
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Exp l icac ión  de  los  s ímbolos
Exp l icação dos  ícones

N.° artículo | Referência Peso | Peso

Embalaje | Unidade de embalagem Versión/material | Versão/material

Longitud de bobina 
Comprimento do molho

Longitud de cadenas, cables
Comprimento da corrente, do cabo

Tamaño de bobina | Dimensão da bobina Designación | Designação

Diámetro | Diâmetro
Para diámetro de cables y cadenas 
Para diâmetro do cabo, da corrente

Carga de rotura | Carga de rutura Capacidad de carga | Capacidade de carga

Caja/colgador para autoservicio
Caixa/suspensão para self-service

Fijación | Fixação

Resistente a los UV | Resistente a UV Flotabilidad | Flutuante

Resistencia a la abrasión
Resistência à abrasão

Resistencia a los ácidos
Resistência a ácidos

No es adecuado para levantar cargas
Não adequado para a elevação de cargas

No apto para la seguridad personal
Não adequado para a segurança pessoal

Carga de rotura en daN (deca Newton) = 1 N corresponde a 0,1019 kg - 1 daN = 10 N = aprox. 1 kg
Carga de rutura em daN (decaNewton) = 1 N corresponde a 0,1019 kg - 1 daN = 10 N = aprox. 1 kg
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Gama de productos  Indust r ia  |  Gama,  indúst r ia

La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores 
teóricos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  de  aço  redondo D IN 5685-2,  elos A, de elos médios, não testadas

Cadenas de acero redondo DIN 5685-2, eslabón A, eslabón semilargo, no probadas

Cadenas de acero redondo | Correntes de aço redondo

N.º mm mm mm kg/100 m kg

20 2,0 12 3,5 7,0 20 estirado en frío | Sem revestimento 171110

20 2,0 12 3,5 7,0 20 galvanizado | Eletrogalvanizado 171800G

25 2,5 14 4,5 11,0 30 estirado en frío | Sem revestimento 171111

25 2,5 14 4,5 11,0 30 galvanizado | Eletrogalvanizado 171801G

30 3,0 16 5,5 17,0 40 estirado en frío | Sem revestimento 171112

30 3,0 16 5,5 17,0 40 galvanizado | Eletrogalvanizado 171802G

30 3,0 16 5,5 17,0 40 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171802

35 3,5 18 6,0 23,0 60 estirado en frío | Sem revestimento 171113

35 3,5 18 6,0 23,0 60 galvanizado | Eletrogalvanizado 171803G

40 4,0 19 7,0 30,0 80 estirado en frío | Sem revestimento 171114

40 4,0 19 7,0 30,0 80 galvanizado | Eletrogalvanizado 171804G

40 4,0 19 7,0 30,0 80 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171804

50 5,0 21 9,0 50,0 125 estirado en frío | Sem revestimento 171116

50 5,0 21 9,0 50,0 125 galvanizado | Eletrogalvanizado 171806G

50 5,0 21 9,0 50,0 125 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171806

60 6,0 24 11,0 73,0 160 estirado en frío | Sem revestimento 171118

60 6,0 24 11,0 73,0 160 galvanizado | Eletrogalvanizado 171808G

60 6,0 24 11,0 73,0 160 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171808

70 7,0 28 12,0 99,0 220 estirado en frío | Sem revestimento 171120

70 7,0 28 12,0 99,0 220 galvanizado | Eletrogalvanizado 171810G

70 7,0 28 12,0 99,0 220 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171810

80 8,0 32 14,0 130,0 320 estirado en frío | Sem revestimento 171121

80 8,0 32 14,0 130,0 320 galvanizado | Eletrogalvanizado 171811G

80 8,0 32 14,0 130,0 320 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171811

100 10,0 40 18,0 200,0 500 estirado en frío | Sem revestimento 171122

100 10,0 40 18,0 200,0 500 galvanizado | Eletrogalvanizado 171812G

100 10,0 40 18,0 200,0 500 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171812

Material: Acero. Longitud del atado de acero 30 m, a partir de Ø 10 mm también es posible una longitud de 10 m. 

Material: aço. Comprimento do molho de 30 m, a partir de Ø 10 mm também são possíveis comprimentos do molho de 10 m.

I

T

D
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Gama de productos  Indust r ia  |  Gama,  indúst r ia

La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores 
teóricos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  de  aço  redondo D IN 5685-1,  elos C, de elos longos, não testadas

Cadenas de acero redondo DIN 5685-1, eslabón C, eslabón largo, no probadas

I

T

D

N.º mm mm mm kg/100 m kg

20 2,0 22 3,5 6 20 estirado en frío | Sem revestimento 171140

20 2,0 22 3,5 6 20 galvanizado | Eletrogalvanizado 171830G

25 2,5 24 4,5 10 30 estirado en frío | Sem revestimento 171141

25 2,5 24 4,5 10 30 galvanizado | Eletrogalvanizado 171831G

30 3,0 26 5,5 14 40 estirado en frío | Sem revestimento 171142

30 3,0 26 5,5 14 40 galvanizado | Eletrogalvanizado 171832G

30 3,0 26 5,5 14 40 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171832

35 3,5 28 6,0 20 60 estirado en frío | Sem revestimento 171143

35 3,5 28 6,0 20 60 galvanizado | Eletrogalvanizado 171833G

40 4,0 32 7,0 26 80 estirado en frío | Sem revestimento 171144

40 4,0 32 7,0 26 80 galvanizado | Eletrogalvanizado 171834G

40 4,0 32 7,0 26 80 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171834

50 5,0 35 9,0 42 125 estirado en frío | Sem revestimento 171146

50 5,0 35 9,0 42 125 galvanizado | Eletrogalvanizado 171836G

50 5,0 35 9,0 42 125 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171836

60 6,0 42 11,0 61 160 estirado en frío | Sem revestimento 171148

60 6,0 42 11,0 61 160 galvanizado | Eletrogalvanizado 171838G

60 6,0 42 11,0 61 160 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171838

70 7,0 49 12,0 82 220 estirado en frío | Sem revestimento 171150

70 7,0 49 12,0 82 220 galvanizado | Eletrogalvanizado 171840G

70 7,0 49 12,0 82 220 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171840

80 8,0 52 14,0 110 320 estirado en frío | Sem revestimento 171151

80 8,0 52 14,0 110 320 galvanizado | Eletrogalvanizado 171841G

80 8,0 52 14,0 100 320 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171841

100 10,0 65 18,0 170 500 estirado en frío | Sem revestimento 171153

100 10,0 65 18,0 170 500 galvanizado | Eletrogalvanizado 171843G

100 10,0 65 18,0 170 500 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171843

120 12,0 78 23,0 255 700 estirado en frío | Sem revestimento 171154

120 12,0 78 23,0 255 700 galvanizado por inmersión en caliente h | Galvanizado a quente h 171844

130 13,0 82 23,0 290 800 estirado en frío | Sem revestimento 171155

130 13,0 82 23,0 290 800 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171845

Material: Acero. Longitud del atado de acero 30 m, a partir de Ø 10 mm también es posible una longitud de 10 m. 

Material: aço. Comprimento do molho de 30 m, a partir de Ø 10 mm também são possíveis comprimentos do molho de 10 m.
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Gama de productos  Indust r ia  |  Gama,  indúst r ia

La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores 
teóricos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes de aço redondo DIN 5685-3, de elos curtos, dimensões semelhantes à DIN 766, não testadas

Cadenas de acero redondo DIN 5685-3, eslabón corto, dimensiones similares a DIN 766, no probadas

mm mm mm kg/100 m kg

4 16,0 5,5 31 80 estirado en frío | Sem revestimento 171424

4 16,0 5,5 31 80 galvanizado | Eletrogalvanizado 171404

4 16,0 5,5 31 80 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171444

5 18,5 7,0 51 125 estirado en frío | Sem revestimento 171425

5 18,5 7,0 51 125 galvanizado | Eletrogalvanizado 171405

5 18,5 7,0 51 125 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171445

6 18,5 8,0 78 160 estirado en frío | Sem revestimento 171426

6 18,5 8,0 78 160 galvanizado | Eletrogalvanizado 171406

6 18,5 8,0 78 160 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171446

7 22,0 9,5 110 220 estirado en frío | Sem revestimento 171427

7 22,0 9,5 110 220 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171447

8 24,0 11,0 140 320 estirado en frío | Sem revestimento 171428

8 24,0 11,0 140 320 galvanizado | Eletrogalvanizado 171408

8 24,0 11,0 140 320 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171448

10 28,0 14,0 230 500 estirado en frío | Sem revestimento 171430

10 28,0 14,0 230 500 galvanizado | Eletrogalvanizado 171410

10 28,0 14,0 230 500 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171450

13 36,0 18,0 390 800 estirado en frío | Sem revestimento 171433

13 36,0 18,0 390 800 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171453

16 45,0 22,0 580 1250 estirado en frío | Sem revestimento 171436

16 45,0 22,0 580 1250 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 171456

Material: Acero. Longitud del atado de acero 30 m, a partir de Ø 10 mm también es posible una longitud de 10 m. 

Material: aço. Comprimento do molho de 30 m, a partir de Ø 10 mm também são possíveis comprimentos do molho de 10 m.

I

T

D
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Gama de productos  Indust r ia  |  Gama,  indúst r ia

La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores 
teóricos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  de  aço  redondo D IN 763,  testadas

Cadenas de  acero  redondo D IN 763,  probadas

T

D

IB

mm mm mm mm kg/100 m kg

4 32 7,2 16,8 27 100 estirado en frío | Sem revestimento 178004

4 32 7,2 16,8 27 100 galvanizado | Eletrogalvanizado 179004

5 35 9,0 21,0 43 160 estirado en frío | Sem revestimento 178005

5 35 9,0 21,0 43 160 galvanizado | Eletrogalvanizado 179005

6 42 10,8 25,2 63 200 estirado en frío | Sem revestimento 178006

6 42 10,8 25,2 63 200 galvanizado | Eletrogalvanizado 179006

7 49 12,6 29,4 86 300 estirado en frío | Sem revestimento 178007

7 49 12,6 29,4 86 300 galvanizado | Eletrogalvanizado 179007

8 52 14,4 33,6 110 400 estirado en frío | Sem revestimento 178008

8 52 14,4 33,6 110 400 galvanizado | Eletrogalvanizado 179008

10 65 18,0 42,0 175 630 estirado en frío | Sem revestimento 178010

10 65 18,0 42,0 175 630 galvanizado | Eletrogalvanizado 179010

13 82 23,4 54,6 295 1000 estirado en frío | Sem revestimento 178013

13 82 23,4 54,6 295 1000 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 179013

16 100 28,8 67,2 445 1600 estirado en frío | Sem revestimento 178016

16 100 28,8 67,2 445 1600 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 179016

Ø 4 mm - 10 mm longitud del atado 30 m, Ø 13 mm - 16 mm longitud del atado 20 m, desde Ø 10 mm con costo adicional también son posibles longitudes de 10 m. 

Ø 4 mm - 10 mm, comprimento do molho de 30 m, Ø 13 mm - 16 mm, comprimento do molho de 20 m, a partir de Ø 10 mm, mediante custo adicional, 

também são possíveis comprimentos do molho de 10 m.
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores 
teóricos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       
Cadenas de acero redondo DIN 766, probadas, calibradas, categoría de calidad 3

T

D
B I

mm mm mm mm kg/100 m kg

4 16,0 4,8 13,6 32 200 estirado en frío | Sem revestimento 176004

4 16,0 4,8 13,6 32 200 galvanizado | Eletrogalvanizado 177004G

4 16,0 4,8 13,6 32 200 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 177004

5 18,5 6,0 17,0 50 320 estirado en frío | Sem revestimento 176005

5 18,5 6,0 17,0 50 320 galvanizado | Eletrogalvanizado 177005G

5 18,5 6,0 17,0 50 320 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 177005

6 18,5 7,2 20,4 80 400 estirado en frío | Sem revestimento 176006

6 18,5 7,2 20,4 80 400 galvanizado | Eletrogalvanizado 177006G

6 18,5 7,2 20,4 80 400 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 177006

7 22,0 8,4 23,8 110 630 estirado en frío | Sem revestimento 176007

7 22,0 8,4 23,8 110 630 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 177007

8 24,0 9,6 27,2 140 800 estirado en frío | Sem revestimento 176008

8 24,0 9,6 27,2 140 800 galvanizado | Eletrogalvanizado 177008G

8 24,0 9,6 27,2 140 800 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 177008

10 28,0 12,0 36,0 230 1250 estirado en frío | Sem revestimento 176010

10 28,0 12,0 36,0 230 1250 galvanizado | Eletrogalvanizado 177010G

10 28,0 12,0 36,0 230 1250 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 177010

13 36,0 15,6 47,0 390 2000 estirado en frío | Sem revestimento 176013

13 36,0 15,6 47,0 390 2000 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 177013

16 45,0 19,2 58,0 580 3200 estirado en frío | Sem revestimento 176016

16 45,0 19,2 58,0 580 3200 galvanizado por inmersión en caliente | Galvanizado a quente 177016

Ø 4 mm - 10 mm longitud del atado 30 m, Ø 13 mm - 16 mm longitud del atado 20 m, desde Ø 10 mm con costo adicional también son posibles longitudes de 10 m 

Ø 4 mm - 10 mm, comprimento do molho de 30 m, Ø 13 mm - 16 mm, comprimento do molho de 20 m, a partir de Ø 10 mm, mediante custo adicional, 

também são possíveis comprimentos do molho de 10 m

Cadenas de acero redondo | Correntes de aço redondo

Cor rentes  de  aço  redondo D IN 766,  testadas, calibradas, grau de qualidade 3
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores 
teóricos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  de  aço  inox idáve l ,  de elos curtos, não testadas

Cadenas de  acero  inox idab le ,  eslabón corto, no probadas

B

T

D
I

mm mm mm mm kg/100 m kg m

2 12,0 3,6 8 7,8 20 100 V4A | 1.4401 1771021

3 16,0 5,0 12,0 17 40 30 V2A | 1.4301 177103

3 16,0 5,0 12,0 17 40 100 V4A | 1.4401 1771031

4 16,0 4,8 13,6 32 80 30 V2A | 1.4301 177104

4 16,0 4,8 13,6 32 80 50 V4A | 1.4401 1771041

5 18,5 6,0 17,0 50 125 30 V2A | 1.4301 177105

5 18,5 6,0 17,0 50 125 50 V4A | 1.4401 1771051

6 18,5 7,2 20,4 80 160 30 V2A | 1.4301 177106

6 18,5 7,2 20,4 80 160 50 V4A | 1.4401 1771061

8 24,0 9,6 27,2 140 320 30 V2A | 1.4301 177108

8 24,0 9,6 27,2 140 320 50 V4A | 1.4401 1771081

10 28,0 12,0 36,0 230 500 30 V2A | 1.4301 177110

10 28,0 12,0 36,0 230 500 50 V4A | 1.4401 1771101

13 36,0 15,6 47,0 390 800 30 V2A | 1.4301 177113

Por un pequeño costo adicional también son posibles cantidades menores. Cadenas de acero inoxidable probadas bajo pedido.  

Mediante custo adicional reduzido, também são possíveis quantidades pequenas. Correntes de aço inoxidável testadas mediante pedido.
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores 
teóricos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  de  aço  inox idáve l ,  de elos longos, não testadas

Cadenas de  acero  inox idab le ,  eslabón largo, no probadas

 

IB

T

D

mm mm mm mm kg/100 m kg m

2 22 4,5 8,0 6 20 100 V4A | 1.4401 1791021

3 26 5,0 12,0 15 40 30 V2A | 1.4301 179103

3 26 5,0 12,0 15 40 100 V4A | 1.4401 1791031

4 32 7,2 16,8 27 80 30 V2A | 1.4301 179104

4 32 7,2 16,8 27 80 50 V4A | 1.4401 1791041

5 35 9,0 21,0 43 125 30 V2A | 1.4301 179105

5 35 9,0 21,0 43 125 50 V4A | 1.4401 1791051

6 42 10,8 25,2 63 160 30 V2A | 1.4301 179106

6 42 10,8 25,2 63 160 50 V4A | 1.4401 1791061

8 52 14,4 33,6 110 320 30 V2A | 1.4301 179108

8 52 14,4 33,6 110 320 50 V4A | 1.4401 1791081

10 65 18,0 42,0 175 500 30 V2A | 1.4301 179110

10 65 18,0 42,0 175 500 50 V4A | 1.4401 1791101

13 82 23,4 54,6 295 800 30 V2A | 1.4301 179113

Por un pequeño costo adicional también son posibles cantidades menores.  

Mediante custo adicional reduzido, também são possíveis quantidades pequenas.

Cadenas de acero redondo | Correntes de aço redondo28
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores 
teóricos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  de  nós  D IN 5686,  aço eletrogalvanizado, não testadas

Cadenas de  nudos  D IN 5686,  acero galvanizado, no probadas

N.º mm mm mm kg/100 m m

10 1,0 14 4,5 2 30 156144

14 1,4 20 6,5 4 30 156146

16 1,6 22 7,0 5 30 156147

20 1,8 25 8,0 7 30 156148

22 2,0 28 9,0 8 30 156149

25 2,2 31 10,0 10 30 156151

27 2,5 35 11,0 14 30 156153

27 2,5 35 11,0 14 100 1273

30 2,8 39 13,0 16 30 156154

32 3,1 40 14,0 20 30 156155

35 3,4 44 15,0 25 30 156156

40 3,8 46 17,0 32 30 156157

45 4,2 50 19,0 40 30 156158

50 4,6 55 21,0 46 30 156159

B

T

D

       Correntes  de  nós  de aço inoxidável

Cadenas de  nudos  de acero inoxidable

B

T

D

N.º mm mm mm kg/100 m m

16 1,6 23 7,0 5 30 V2A | 1.4301 156170

20 1,8 25 8,0 7 30 V2A | 1.4301 156171

22 2,0 28 9,0 8 30 V2A | 1.4301 156172

25 2,2 31 10,0 10 30 V2A | 1.4301 156173

27 2,5 35 11,0 14 30 V2A | 1.4301 156174

30 2,8 39 13,0 16 30 V2A | 1.4301 156175
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores 
teóricos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  de  pro teção D IN 5685-1,  aço galvanizado e lacado, de elos longos, não testadas

Cadenas de barrera DIN 5685-1, acero galvanizado o pintado, eslabón largo, no probadas

I

T

D

N.º mm mm mm kg/100 m kg

C 50 5,0 35 9 42 125 rojo, blanco | Vermelho, branco 163111

C 60 6,0 42 11 63 160 rojo, blanco | Vermelho, branco 163101

C 60 6,0 42 11 63 160 negro, amarillo | Preto, amarelo 163102

C 60 6,0 42 11 63 160 negro | Preto 163105

Longitud de atado 15 m 

Comprimento do molho de 15 m

Cadenas de acero redondo | Correntes de aço redondo30
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores 
teóricos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       

B

T

D

Correntes  de  p lás t ico  PE,  resistentes a UV

Cadenas de  p lás t ico  PE,  resistentes a los rayos UV

mm mm mm m

6 41 19 25 rojo, blanco | Vermelho, branco 138103

6 41 19 50 rojo, blanco | Vermelho, branco 138101

6 41 19 500 rojo, blanco | Vermelho, branco 138111

6 41 19 50 blanco | Branco 138104

6 41 19 25 negro, amarillo | Preto, amarelo 138115

6 41 19 50 negro, amarillo | Preto, amarelo 138105

6 41 19 25 negro | Preto 138117

6 41 19 50 negro | Preto 138107

6 41 19 50 cobre | Cobre 138108

6 41 19 50 rojo | Vermelho 138109

6 28 22 25 rojo, blanco | Vermelho, branco 138106

8 62 27 25 rojo, blanco | Vermelho, branco 138201

8 62 27 25 negro | Preto 138202

10 70 32 25 rojo, blanco | Vermelho, branco 138205

10 70 32 200 rojo, blanco | Vermelho, branco 138215

10 70 32 25 negro | Preto 138203

10 70 32 200 negro | Preto 138213

10 70 32 25 cobre | Cobre 138204

10 70 32 200 cobre | Cobre 138214

Según la cantidad solicitada, las cadenas de plástico también se pueden producir en otros colores, o fotoluminiscentes / fluorescentes. Las cadenas de plástico 

se pueden usar para delimitar, marcar y asegurar. No se prueba su resistencia y por lo tanto no se pueden someter a esfuerzos de tracción o flexión. 

Dependendo da quantidade, as correntes de plástico também podem ser produzidas noutras cores ou de maneira a ficarem fotoluminescentes/fluorescentes.

As correntes de plástico podem ser utilizadas para delimitar, marcar e proteger. Estas não estão testadas quanto à resistência e não devem, por isso, ser 

sujeitas a tensões ou dobras.
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Gama de productos  Indust r ia  |  Gama,  indúst r ia

Cadenas decorativas | Correntes decorativas

       Correntes  de  lus t re  adequadas para locais húmidos 

Cadenas de  es labones  ova les  adecuadas para ambientes húmedos

B

T

D

N.º mm mm mm m kg/100 m

102 0,3 10 4,5 50 1,3 latón amarillo, chapado | Latão amarelo, decapado 158145

102 0,3 10 4,5 50 1,3 latón niquelado | Latão niquelado 158148

107 0,4 14 5,0 25 2,0 latón amarillo, chapado | Latão amarelo, decapado 158144

107 0,4 14 5,0 25 2,0 latón niquelado | Latão niquelado 158147

111 0,5 15 5,5 25 2,8 latón amarillo, chapado | Latão amarelo, decapado 158009

111 0,5 15 5,5 25 2,8 latón niquelado | Latão niquelado 158016

122 0,5 18 6,5 25 3,1 latón amarillo, chapado | Latão amarelo, decapado 158146

122 0,5 18 6,5 25 3,1 latón niquelado | Latão niquelado 158149

131 1,0 21 8,0 25 7,0 latón amarillo, chapado | Latão amarelo, decapado 158004

131 1,0 21 8,0 25 7,0 latón niquelado | Latão niquelado 158013

133 1,2 22 9,5 25 10,5 latón amarillo, chapado | Latão amarelo, decapado 158142

133 1,2 22 9,5 25 10,5 latón niquelado | Latão niquelado 158141

       Correntes  de  es feras  adequadas para locais húmidos

Cadenas de  bo las  adecuadas para ambientes húmedos

D

T

N.º mm mm m kg/100 m

250 2,5 3,2 50 1,8 latón amarillo, chapado | Latão amarelo, decapado 159333

250 2,5 3,2 50 1,8 latón niquelado | Latão niquelado 159332

360 3,6 4,5 25 3,2 latón amarillo, chapado | Latão amarelo, decapado 159330

360 3,6 4,5 25 3,2 latón niquelado | Latão niquelado 159331

450 4,5 5,5 25 4,7 latón amarillo, chapado | Latão amarelo, decapado 159310

450 4,5 5,5 25 4,7 latón niquelado | Latão niquelado 159309
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Correntes  de  re lóg io

Cadenas de  re lo j

B

T

D

N.º mm mm mm kg/100 m

2010 0,8 5,5 4,0 1,2 latonada | Revestido de latão 152305

2010 0,8 5,5 4,0 1,2 niquelada | Niquelado 152320

2010 0,8 5,5 4,0 1,2 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 152335

2040 1,0 6,0 4,5 2,0 latonada | Revestido de latão 152309

2040 1,0 6,0 4,5 2,0 niquelada | Niquelado 152324

2040 1,0 6,0 4,5 2,0 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 152339

2050 1,2 7,0 5,0 2,6 latonada | Revestido de latão 152310

2050 1,2 7,0 5,0 2,6 niquelada | Niquelado 152325

2050 1,2 7,0 5,0 2,6 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 152340

2060 1,4 7,5 6,0 3,7 latonada | Revestido de latão 152311

2060 1,4 7,5 6,0 3,7 niquelada | Niquelado 152326

2060 1,4 7,5 6,0 3,7 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 152341

2080 1,6 8,0 6,0 6,0 latonada | Revestido de latão 152317

2080 1,6 8,0 6,0 6,0 niquelada | Niquelado 152327

2080 1,6 8,0 6,0 6,0 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 152382

2110 1,8 8,0 6,0 6,5 latonada | Revestido de latão 152316

2110 1,8 8,0 6,0 6,5 niquelada | Niquelado 152331

2110 1,8 8,0 6,0 6,5 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 152346

Longitud del haz 25 m 

Comprimento do molho de 25 m

       Correntes  de  re lóg io  de aço inoxidável

Cadenas de  re lo j  de acero inoxidable

N.º mm mm mm kg/100 m

2040 1,0 6,0 4,5 2,0 152401

2050 1,2 7,0 5,0 2,6 152413

2060 1,4 7,5 6,0 3,7 152414

2110 1,8 8,0 6,0 6,5 152415

Longitud del haz 25 m 

Comprimento do molho de 25 m

B

T

D
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Correntes  decora t ivas  de arame redondo, série 50

Cadenas decora t ivas  de perfi l  redondo, serie 50

B

T

D

N.º mm mm mm kg/100 m

5020 2,5 29 15,0 10,0 latonada | Revestido de latão 153123

5020 2,5 29 15,0 10,0 niquelada | Niquelado 153133

5020 2,5 29 15,0 10,0 cobreado | Revestido de cobre 153404

5020 2,5 29 15,0 10,0 negro | Preto 153153

5020 2,5 29 15,0 10,0 latón envejecido | Latão envelhecido 153143

5020 2,5 29 15,0 10,0 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153149

5020 2,5 29 15,0 10,0 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 153169

5020 2,5 29 15,0 10,0 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 153163

5030 2,8 35 15,6 12,5 latonada | Revestido de latão 153125

5030 2,8 35 15,6 12,5 niquelada | Niquelado 153135

5030 2,8 35 15,6 12,5 cobreado | Revestido de cobre 153403

5030 2,8 35 15,6 12,5 negro | Preto 153155

5030 2,8 35 15,6 12,5 latón envejecido | Latão envelhecido 153145

5030 2,8 35 15,6 12,5 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153151

5030 2,8 35 15,6 12,5 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 153165

5040 3,8 39 19,6 24,0 latonada | Revestido de latão 153124

5040 3,8 39 19,6 24,0 negro | Preto 153154

5040 3,8 39 19,6 24,0 latón envejecido | Latão envelhecido 153144

5040 3,8 39 19,6 24,0 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153150

5040 3,8 39 19,6 24,0 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 153164

5060 4,4 39 20,8 35,0 latonada | Revestido de latão 153126

5060 4,4 39 20,8 35,0 niquelada | Niquelado 153136

5060 4,4 39 20,8 35,0 negro | Preto 153156

5060 4,4 39 20,8 35,0 latón envejecido | Latão envelhecido 153146

5060 4,4 39 20,8 35,0 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153152

5060 4,4 39 20,8 35,0 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 153166

5080 5,0 39 22,0 42,0 latonada | Revestido de latão 153127

5080 5,0 39 22,0 42,0 niquelada | Niquelado 153137

5080 5,0 39 22,0 42,0 negro | Preto 153157

5080 5,0 39 22,0 42,0 latón envejecido | Latão envelhecido 153147

5080 5,0 39 22,0 42,0 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153898

5080 5,0 39 22,0 42,0 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 153167

5090 6,0 39 24,0 67,0 latonada | Revestido de latão 153128

5090 6,0 39 24,0 67,0 niquelada | Niquelado 153138

5090 6,0 39 24,0 67,0 negro | Preto 153158

5090 6,0 39 24,0 67,0 latón envejecido | Latão envelhecido 153148

5090 6,0 39 24,0 67,0 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153899

5090 6,0 39 24,0 67,0 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 153168

Longitud del haz 10 m | Comprimento do molho de 10 m

Cadenas decorativas | Correntes decorativas36



La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Correntes  decora t ivas  de arame redondo, série 80

Cadenas decora t ivas  de perfi l  redondo, serie 80

B

T

D

N.º mm mm mm kg/100 m

8020 2,0 12,5 9,5 8 latonada | Revestido de latão 153210

8020 2,0 12,5 9,5 8 niquelada | Niquelado 153218

8020 2,0 12,5 9,5 8 cobreado | Revestido de cobre 153222

8020 2,0 12,5 9,5 8 negro | Preto 153214

8020 2,0 12,5 9,5 8 latón envejecido | Latão envelhecido 153226

8020 2,0 12,5 9,5 8 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153216

8020 2,0 12,5 9,5 8 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 153249

8020 2,0 12,5 9,5 8 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 153242

8060 2,0 16,0 10,4 10 latonada | Revestido de latão 153211

8060 2,0 16,0 10,4 10 niquelada | Niquelado 153219

8060 2,0 16,0 10,4 10 negro | Preto 153251

8060 2,0 16,0 10,4 10 latón envejecido | Latão envelhecido 153227

8060 2,0 16,0 10,4 10 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153248

8060 2,0 16,0 10,4 10 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 153271

8060 2,0 16,0 10,4 10 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 153243

8120 3,0 16,0 12,0 16 latonada | Revestido de latão 153212

8120 3,0 16,0 12,0 16 niquelada | Niquelado 153220

8120 3,0 16,0 12,0 16 negro | Preto 153252

8120 3,0 16,0 12,0 16 latón envejecido | Latão envelhecido 153228

8210 2,8 24,0 13,6 14 latonada | Revestido de latão 153213

8210 2,8 24,0 13,6 14 niquelada | Niquelado 153221

8210 2,8 24,0 13,6 14 negro | Preto 153253

8210 2,8 24,0 13,6 14 latón envejecido | Latão envelhecido 153229

8210 2,8 24,0 13,6 14 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153256

8210 2,8 24,0 13,6 14 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 153254

8210 2,8 24,0 13,6 14 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 153245

Longitud del haz 10 m | Comprimento do molho de 10 m
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Correntes  decora t ivas  de arame redondo, oval, série 82

Cadenas decora t ivas  de perfi l  redondo, oval, serie 82

B

T

D

N.º mm mm mm kg/100 m

8240 2,8 17 15,6 14,5 latonada | Revestido de latão 153215

8240 2,8 17 15,6 14,5 negro | Preto 153223

8250 3,2 30 18,5 16,8 latonada | Revestido de latão 153224

Longitud del haz 10 m 

Comprimento do molho de 10 m

Cadenas decorativas | Correntes decorativas38



La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Correntes  decora t ivas  de fio quadrangular, série 90

Cadenas decora t ivas  de perfi l  cuadrado, serie 90

B

T

D

N.º mm mm mm kg/100 m

9000 2 17 9,0 9,0 latonada | Revestido de latão 153439

9000 2 17 9,0 9,0 niquelada | Niquelado 153431

9000 2 17 9,0 9,0 negro | Preto 153443

9000 2 17 9,0 9,0 latón envejecido | Latão envelhecido 153801

9000 2 17 9,0 9,0 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153806

9000 2 17 9,0 9,0 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 153448

9010 3 29 14,5 17,5 latonada | Revestido de latão 153440

9010 3 29 14,5 17,5 niquelada | Niquelado 153432

9010 3 29 14,5 17,5 negro | Preto 153444

9010 3 29 14,5 17,5 latón envejecido | Latão envelhecido 153802

9010 3 29 14,5 17,5 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153807

9010 3 29 14,5 17,5 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 153449

9010 3 29 14,5 17,5 negro, galvanizado | Preto, galvanizado por baixo 153530

9020 4 29 16,5 32,5 latonada | Revestido de latão 153441

9020 4 29 16,5 32,5 niquelada | Niquelado 153433

9020 4 29 16,5 32,5 negro | Preto 153445

9020 4 29 16,5 32,5 latón envejecido | Latão envelhecido 153803

9020 4 29 16,5 32,5 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153808

9020 4 29 16,5 32,5 Cinc antiguo | Estanho envelhecido 153447

9020 4 29 16,5 32,5 negro, galvanizado | Preto, galvanizado por baixo 153531

9040 5 40 21,0 48,5 latonada | Revestido de latão 153442

9040 5 40 21,0 48,5 niquelada | Niquelado 153434

9040 5 40 21,0 48,5 negro | Preto 153446

9040 5 40 21,0 48,5 latón envejecido | Latão envelhecido 153804

9040 5 40 21,0 48,5 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153809

9040 5 40 21,0 48,5 negro, galvanizado | Preto, galvanizado por baixo 153532

Longitud del haz 10 m 

Comprimento do molho de 10 m

39



La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Gama de productos  Indust r ia  |  Gama,  indúst r ia

       Correntes  decora t ivas  de fio quadrangular torcido

Cadenas decora t ivas  de perfi l  cuadrado

B

T

D

N.º mm mm mm kg/100 m

9180 2,2 25 12,2 11,0 negro | Preto 153842

9180 2,2 25 12,2 11,0 latón envejecido | Latão envelhecido 153840

9180 2,2 25 12,2 11,0 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153841

9200 3,5 38 19,0 24,5 latonada | Revestido de latão 153829

9200 3,5 38 19,0 24,5 negro | Preto 153832

9200 3,5 38 19,0 24,5 latón envejecido | Latão envelhecido 153830

9200 3,5 38 19,0 24,5 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153831

9250 4,5 40 23,0 34,5 negro | Preto 153833

9250 4,5 40 23,0 34,5 latón envejecido | Latão envelhecido 153838

9250 4,5 40 23,0 34,5 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153839

Longitud del haz 10 m  

Comprimento do molho de 10 m

Cadenas decorativas | Correntes decorativas40



La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Correntes  decora t ivas  de fio quadrangular, corrente t ipo catedral

Cadenas decora t ivas  de perfi l  cuadrado, forma de catedral

B

T

D

N.º mm mm mm kg/100 m

9100 2,0 24 14,0 9,5 latonada | Revestido de latão 153450

9100 2,0 24 14,0 9,5 cobreado | Revestido de cobre 153451

9100 2,0 24 14,0 9,5 negro | Preto 153465

9100 2,0 24 14,0 9,5 latón envejecido | Latão envelhecido 153467

9100 2,0 24 14,0 9,5 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153452

9110 2,7 40 19,4 13,5 latonada | Revestido de latão 153472

9110 2,7 40 19,4 13,5 niquelada | Niquelado 153470

9110 2,7 40 19,4 13,5 negro | Preto 153453

9110 2,7 40 19,4 13,5 latón envejecido | Latão envelhecido 153455

9110 2,7 40 19,4 13,5 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153454

9120 3,8 43 27,6 27,5 latonada | Revestido de latão 153457

9120 3,8 43 27,6 27,5 negro | Preto 153456

9120 3,8 43 27,6 27,5 latón envejecido | Latão envelhecido 153458

9120 3,8 43 27,6 27,5 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153459

Longitud del haz 10 m 

Comprimento do molho de 10 m

41



La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Correntes  b l indadas

Cadenas barbadas

B

T

D

N.º mm mm mm m kg/100 m

1720 0,8 3,4 3,0 25 2,6 latonada | Revestido de latão 152080

1720 0,8 3,4 3,0 25 2,6 niquelada | Niquelado 152081

1300 1,2 4,5 3,9 25 3,8 niquelada | Niquelado 152106

1800 1,8 6,4 6,3 20 7,8 latonada | Revestido de latão 152108

1800 1,8 6,4 6,3 20 7,8 niquelada | Niquelado 152114

       Correntes  ane lares  to rc idas ,  soldadas

Cadenas de  aros  to rc idos  soldados

B

T

D

N.º mm mm mm m kg/100 m

9400 2,0 9,0 7,5 15 7,0 latonada | Revestido de latão 153460

9400 2,0 9,0 7,5 15 8,9 niquelada | Niquelado 153466

9450 2,5 11,0 9,5 10 14,0 niquelada | Niquelado 153462

9450 2,5 11,0 9,5 10 14,0 negro | Preto 153461

9450 2,5 11,0 9,5 10 14,0 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153464

9500 3,4 14,0 12,5 5 24,6 niquelada | Niquelado 153463

Cadenas decorativas | Correntes decorativas42



La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Corrente  em escada

Cadena de  c in tas

B

T

D

       Corrente  s imples

Cadena s imple

B

T

D

       Corrente  fo rçada

Cadena forcat

B

T

D

N.º mm mm mm kg/100 m

2210 0,8 2,4 3,1 2,1 niquelada | Niquelado 152460

2210 0,8 2,4 3,1 2,1 latonada | Revestido de latão 152461

2250 1,1 5,3 5,0 3,3 niquelada | Niquelado 152462

2250 1,1 5,3 5,0 3,3 latonada | Revestido de latão 152463

Longitud del haz 25 m 

Comprimento do molho de 25 m

N.º mm mm mm kg/100 m

1300 1,3 8,2 5,2 3,4 latón amarillo | Latão amarelo 152455

Longitud del haz 25 m

Comprimento do molho de 25 m

N.º mm mm mm kg/100 m

4010 1,2 4,5 8 2,8 niquelada | Niquelado 152560

Longitud del haz 10 m 

Comprimento do molho de 10 m
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Gama de productos  Indust r ia  |  Gama,  indúst r ia

La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Accesorios | Acessórios

       Mani lha  de  segurança de aço

Es labón de  emergenc ia  de acero inoxidable

T

N.º mm mm mm Unidad | Peças

30 3,0 15 6,0 electrogalvanizado | Eletrogalvanizado 100 174030

40 4,0 20 7,0 electrogalvanizado | Eletrogalvanizado 100 174040

50 5,0 23 9,0 electrogalvanizado | Eletrogalvanizado 100 174050

60 6,0 28 10,0 electrogalvanizado | Eletrogalvanizado 100 174060

60 6,0 28 10,0 electrogalvanizado, lacado en rojo | Eletrogalv., lacado em vermelho 100 163301

60 6,0 28 10,0 electrogalvanizado, lacado en blanco | Eletrogalv., lacado em branco 100 163302

60 6,0 28 10,0 electrogalvanizado, lacado en negro | Eletrogalv., lacado em preto 100 163303

70 7,0 32 12,0 electrogalvanizado | Eletrogalvanizado 50 174070

80 8,0 37 14,0 electrogalvanizado | Eletrogalvanizado 50 174080

100 10,0 38 17,0 electrogalvanizado | Eletrogalvanizado 20 174100

       Mani lha  de  segurança de aço inoxidável

Es labón de  emergenc ia  de acero inoxidable

N.º mm mm mm Unidad | Peças

40 4,0 20 11,0 100 174041

60 6,0 29 15,0 100 174061
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mani lha  de  segurança com para fuso ,  aço, eletrogalvanizado, não testada

Eslabón de emergencia con tornil lo,  acero electrogalvanizado, no probado

I D

T

mm mm mm mm  kg Unidad | Peças

4 33 11 5,4 90 20 174140

5 40 14 6,0 150 20 174150

6 46 15 7,0 200 20 174160

8 58 18 10,0 300 10 174180

10 71 22 12,0 500 10 174110

12 82 25 15,0 750 5 174182

       Mani lha  de  segurança com para fuso ,  aço inoxidável, não testada

Eslabón de emergencia con tornillo, acero inoxidable, no probado

mm mm mm mm  kg Unidad | Peças

4 32 12 5,4 90 20 174141

5 40 14 5,4 150 20 174151

6 46 16 7,0 200 20 174161

8 58 20 10,0 300 10 174181

10 71 22 13,0 500 10 174111

12 82 25 13,0 750 5 174183
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mani lha  de  segurança de  p lás t ico  PE

Es labón de  emergenc ia  de  p lás t ico  PE

Dx

Ø mm Unidad | Peças

6 rojo | Vermelho 20 133101

6 blanco | Branco 20 133102

6 negro | Preto 20 133103

6 amarillo | Amarelo 20 133104

8 rojo | Vermelho 10 133111

8 blanco | Branco 10 133112

8 negro | Preto 10 133113

10 rojo | Vermelho 10 133121

10 blanco | Branco 10 133122

10 negro | Preto 10 133123

10 cobre | Cobre 10 133124

Accesorios | Acessórios48
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mani lha  de  segurança de  p lás t ico  PE com para fuso

Es labón de  emergenc ia  de  p lás t ico  PE con torn i l lo

Dx

Ø mm Unidad | Peças

6 rojo | Vermelho 10 133160

6 blanco | Branco 10 133161

6 negro | Preto 10 133162

6 amarillo | Amarelo 10 133163

8 rojo | Vermelho 10 133170

8 blanco | Branco 10 133171

8 negro | Preto 10 133172

10 rojo | Vermelho 10 133180

10 blanco | Branco 10 133181

10 negro | Preto 10 133182

       Gancho de  suspensão/conector  ráp ido  de  p lás t ico  PE

Gancho de  suspens ión  /  conector  ráp ido  de  p lás t ico  PE

Dx

Ø mm Unidad | Peças

6 rojo | Vermelho 10 133130

6 blanco | Branco 10 133131

6 negro | Preto 10 133132

6 amarillo | Amarelo 10 133133
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mani lha  D re ta  com pino com olhal, disponível comercialmente, não testada

Gr i l l e te  en  D rec to  con armella, disponible comercialmente, no probado

I

D

T

D

Pulgada/
Polegada mm mm mm  kg Unidad | Peças

3/16 5 20 10 80 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 20 174391

1/4 6 25 12 100 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 20 174392

5/16 8 32 16 150 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 174393

3/8 10 40 18 250 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 174394

7/16 11 44 21 300 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 174395

1/2 12 48 24 400 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 5 174396

9/16 14 54 28 500 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 5 174397

5/8 16 60 30 650 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 1 174398

3/4 19 74 38 800 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 1 174399

7/8 22 85 43 1000 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 1 174389

1 25 97 48 1500 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 1 174387

       Mani lha  D re ta  com pino com olhal, disponível comercialmente, não testada

Gr i l l e te  en  D rec to  con armella, disp. comercialmente, no probado

Pulgada/
Polegada mm mm mm  kg Unidad | Peças

5/32 4 20 8 40 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 174370

3/16 5 20 10 80 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 174371

1/4 6 25 12 100 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 174372

5/16 8 32 19 150 acero inoxidable | Aço inoxidável 5 174373

3/8 10 38 20 250 acero inoxidable | Aço inoxidável 5 174374

1/2 12 50 25 400 acero inoxidable | Aço inoxidável 1 174378

5/8 16 52 24 650 acero inoxidable | Aço inoxidável 1 174379

Accesorios | Acessórios50
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mani lha  H l i ra  com pino com olhal, disponível comercialmente, não testada

Gr i l l e te  en  H curvado  con armella, disponible comercialmente, no probado

Pulgada/
Polegada mm mm mm  kg Unidad | Peças

3/16 5 21 10 80 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 20 174341

1/4 6 25 12 100 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 20 174342

5/16 8 33 16 150 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 174343

3/8 10 42 20 250 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 174344

7/16 11 46 22 300 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 174345

1/2 12 52 25 400 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 5 174346

9/16 14 58 28 500 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 5 174347

5/8 16 67 32 650 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 1 174348

3/4 19 80 38 800 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 1 174349

7/8 22 92 44 1000 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 1 174340

1 25 107 50 1500 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 1 174339

WD

T

D

       Mani lha  H l i ra  com pino com olhal, disponível comercialmente, não testada

Grillete en H curvado con armella, disponible comercialmente, no probado

Pulgada/
Polegada mm mm mm  kg Unidad | Peças

5/32 4 16 8 40 acero inoxidable | Aço inoxidável 20 174386

3/16 5 20 10 80 acero inoxidable | Aço inoxidável 20 174381

1/4 6 24 12 100 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 174382

5/16 8 32 16 150 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 174383

3/8 10 40 20 250 acero inoxidable | Aço inoxidável 5 174384

1/2 12 48 24 400 acero inoxidable | Aço inoxidável 5 174385
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mani lha  de  a l ta  res is tênc ia  reta, com pino com olhal, galvanizada

Gr i l l e te  de  a l ta  res is tenc ia  recto, con armella, galvanizado

I

D

T

E

Pulgada/
Polegada mm mm mm mm  kg Unidad | Peças

3/16 5 6 19 10 330 10 174586

1/4 6 8 19 12 500 10 174587

5/16 8 10 25 13 750 10 174588

3/8 10 12 31 16 1000 5 174589

7/16 11 14 36 18 1500 5 174590

1/2 13 16 41 21 2000 1 174591

5/8 16 20 51 27 3250 1 174592

3/4 19 22 60 32 4750 1 174593

7/8 22 27 71 36 6500 1 174594

1 25 28 81 43 8500 1 174595

       Mani lha  de  a l ta  res is tênc ia  lira, com pino com olhal, galvanizada

Gr i l l e te  de  a l ta  res is tenc ia  curvado, con armella, galvanizado

WD

T

E

Pulgada/
Polegada mm mm mm mm  kg Unidad | Peças

3/16 6 6 23 10 330 10 174571

1/4 6 8 28 12 500 10 174572

5/16 8 10 31 13 750 10 174573

3/8 10 12 36 16 1000 5 174574

7/16 11 14 42 18 1500 5 174575

1/2 13 16 48 21 2000 1 174576

5/8 16 20 60 27 3250 1 174577

3/4 19 22 71 32 4750 1 174578

7/8 22 27 84 36 6500 1 174579

1 25 28 95 43 8500 1 174580

Accesorios | Acessórios52
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Gancho para  cor rentes  de  l igação galvanizado

Gancho de  cadenas de  un ión   galvanizado

T

Ø mm mm mm Unidad | Peças

5 40 14 10 175330

6 52 15 10 175331

7 60 14 5 175332

8 74 15 5 175333

10 85 18 5 175334

12 87 20 1 175335

       Mosquetão  fo r jado com mola  de  engate

Mosquetón fo r jado con t r inquete

L

mm Unidad | Peças

90 6 154800
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mosquetão  dimensões semelhantes à DIN 5299-C, não testado

Mosquetón  dimensiones similares a DIN 5299-C, no probado

L

D

W

mm mm mm  kg Unidad | Peças

4 40 5 10 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 154840

5 50 7 50 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 154850

6 60 8 120 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 154860

7 70 8 150 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 50 154870

8 80 10 200 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 50 154880

9 90 10 250 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 50 154890

10 100 11 300 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 20 154891

11 120 16 400 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 20 154892

12 140 19 450 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 154893

13 160 24 500 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 154895

       Mosquetão  dimensões semelhantes à DIN 5299-C, não testado

Mosquetón  dimensiones similares a DIN 5299-C, no probado

mm mm mm  kg Unidad | Peças

4 40 5 10 acero inoxidable | Aço inoxidável 50 154841

5 50 6 50 acero inoxidable | Aço inoxidável 50 154851

6 60 8 120 acero inoxidable | Aço inoxidável 50 154861

8 80 9 200 acero inoxidable | Aço inoxidável 20 154881

10 100 11 300 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 154894

11 120 14 400 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 154897

12 140 24 450 acero inoxidable | Aço inoxidável 5 154896

Accesorios | Acessórios54
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mosquetão  com para fuso  não testado

Mosquetón con torn i l lo  no probado

L

D
W

mm mm mm  kg Unidad | Peças

6 60 5 120 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 154960

7 70 7 150 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 50 154970

8 80 9 200 acero, electrogalvanizado l | Aço, eletrogalvanizado l 50 154980

10 100 11 300 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 20 154991

12 140 18 450 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 154993

       Mosquetão  com para fuso  não testado

Mosquetón con torn i l lo  no probado

mm mm mm  kg Unidad | Peças

6 60 6 120 acero inoxidable | Aço inoxidável 50 154961

8 80 8 200 acero inoxidable | Aço inoxidável 20 154981

10 100 11 300 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 154994
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mosquetão  alumínio anodizado

Mosquetón  aluminio anonizado

L

D

W

mm mm mm Unidad | Peças

6 60 10 azul anonizado | Azul anodizado 50 164861

6 60 10 verde anonizado | Verde anodizado 50 164862

6 60 10 rojo anonizado | Vermelho anodizado 50 164863

6 60 10 plata anonizado | Prateado anodizado 50 164864

8 80 12 azul anonizado | Azul anodizado 50 164881

8 80 12 verde anonizado | Verde anodizado 50 164882

8 80 12 rojo anonizado | Vermelho anodizado 50 164883

8 80 12 plata anonizado | Prateado anodizado 50 164884

       Gancho de  pân ico  com o lha l

Mosquetón de  pán ico  con argo l la

L

mm Unidad | Peças

95 cinc moldeado a presión, niquelado | Fundição de zinco sob pressão niquelada 10 154740

Accesorios | Acessórios56
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mosquetão  S implex  forma B, com tornel giratório

Mosquetón s implex  en forma de B, con gri l lete

T
L

N.º mm mm Unidad | Peças

109 53 27 acero niquelado | Aço niquelado 100 154513

110 57 32 acero niquelado | Aço niquelado 100 154514

111 67 38 acero niquelado | Aço niquelado 100 154515

112 70 43 acero niquelado | Aço niquelado 100 154516

113 85 49 acero niquelado | Aço niquelado 100 154517

114 92 53 acero niquelado | Aço niquelado 100 154518

116 96 61 acero niquelado | Aço niquelado 100 154519

117 124 79 acero niquelado | Aço niquelado 50 154520

118 155 101 acero niquelado | Aço niquelado 50 154521

       Torne l  g i ra tór io

Gr i l le te

D

L

T

mm mm mm Unidad | Peças

4,5 59,0 12,2 cinc moldeado a presión, niquelado | Fundição de zinco sob pressão niquelada 10 154810

5,0 62,0 16,5 cinc moldeado a presión, niquelado | Fundição de zinco sob pressão niquelada 10 154811

5,5 70,0 20,1 cinc moldeado a presión, niquelado | Fundição de zinco sob pressão niquelada 10 154812

       Torne l  g i ra tór io

Gr i l le te

mm mm mm Unidad | Peças

6,0 66,5 15,0 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 175500

8,0 88,4 20,2 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 175510

57



Gama de productos  Indust r ia  |  Gama,  indúst r ia

La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mosquetão de fundição de zinco sob pressão, galvanizado, niquelado, com tornel giratório

Mosquetón de  c inc  moldeado a  pres ión ,  niquelado con gri l lete

L

W

I

mm mm mm Unidad | Peças

52 6 11 100 154750

65 7 13 100 154790

75 8 12 100 154760

78 8 12 100 154761

82 8 16 100 154762

84 11 20 100 154763

90 10 20 100 154780

       Mosquetão  com p inça  para  t re las

Mosquetón de  p inza  para  cor reas  de  per ro

T

mm Unidad | Peças

70 cinc moldeado a presión, niquelado | Fundição de zinco sob pressão niquelada 50 154530

Accesorios | Acessórios

       Mosquetão  para  cabo de  bor racha

Mosquetón para  cuerda e lás t ica

Ø mm Unidad | Peças

6 1 154650

Dx
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Gancho osc i lan te  para  tubo

Gancho de  mangui to  para  tubo

T

mm Unidad | Peças

50 6 175400

100 6 175410

       Gancho osc i lan te  de  segurança,  galvanizado

Gancho de  segur idad g i ra tor io ,  galvanizado

mm mm mm  kg Unidad | Peças

M 12 160 85 100 con tornillo con tuerca | Com parafuso de porca 10 175314

12 180 65 100 con rosca para madera | Com rosca de parafuso de madeira 10 175324

L

D

T
L

D

T

       Gancho roscado,  galvanizado

Gancho t ipo  to rn i l lo ,  galvanizado

mm mm mm Unidad | Peças

M 10 140 75 con rosca de hierro | Com rosca de ferro 10 175420

10 140 50 con rosca para madera | Com rosca de parafuso de madeira 10 175304

L
T

D

L

D

T
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Parafusos  com o lha l ,  galvanizados

Pernos  de  o jo ,  galvanizados

L

DT I

mm mm mm mm Unidad | Peças

7,8 115 45 22 con rosca para madera | Com rosca de parafuso de madeira 10 175337

       Parafusos  para  armações,  galvanizados

Torn i l los  para  const rucc iones ,  galvanizado

L

DT I

mm mm mm mm Unidad | Peças

12 140 65 24 con rosca para madera | Com rosca de parafuso de madeira 10 175345

12 210 65 24 con rosca para madera | Com rosca de parafuso de madeira 10 175346

       Parafusos  de  o lha l  com ane l ,  galvanizados

A rande la  a torn i l lada ,  galvanizada

I

D

T

M

I

D

T

M

mm mm mm mm Unidad | Peças

45 9 55 10 con rosca para hierro | Com rosca de ferro 10 175311

45 9 60 10 con rosca para madera | Com rosca de madeira 10 175300

Accesorios | Acessórios60
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Porcas  com o lha l  dimensões semelhantes à DIN 582, galvanizadas, não testadas

Tuercas  anu lares  dimensiones similares a DIN 582, galvanizada, no probada

L

MB

mm mm mm mm  kg Unidad | Peças

M6 36 20 36 50 100 174610

M8 36 20 36 90 100 174611

M10 45 25 45 150 100 174612

M12 54 30 53 180 100 174613

M16 63 35 62 400 50 174614

M20 72 40 71 650 50 174615

       Cav i lhas  com o lha l ,  dimensões semelhantes à DIN 580, galvanizadas, não testadas

Cáncamos,  dimensiones similares a DIN 580, galvanizados, no probados

L

MB

mm mm mm mm  kg Unidad | Peças

M6 36 20 36 50 100 174600

M8 36 20 36 90 100 174601

M10 45 25 45 150 100 174602

M12 54 30 53 180 100 174603

M16 63 35 62 400 50 174604

M20 72 40 71 650 50 174605
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Anéis  redondos,  soldados

An i l los  redondos,  soldados

T

N.º mm mm Unidad | Peças

30 3 20 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 50 175240

40 4 25 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 50 175241

50 5 30 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 50 175242

60 6 35 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 20 175243

70 7 40 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 20 175244

80 8 45 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 20 175245

100 10 50 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 175246

120 12 50 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 175247

       Anéis  redondos,  soldados

An i l los  redondos,  soldados

N.º mm mm Unidad | Peças

40 4 25 acero inoxidable | Aço inoxidável 50 175251

60 6 40 acero inoxidable | Aço inoxidável 20 175253

80 8 45 acero inoxidable | Aço inoxidável 20 175255

       Placa com o lha l ,  galvanizada

Ore je ta ,  galvanizada

B

D

L

I

mm mm mm mm Unidad | Peças

60 40 6 18 50 175431

Accesorios | Acessórios62
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Gancho em S

Gancho en S

N.º mm mm Unidad | Peças

30 3 21,0 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 175831

40 4 32,0 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 175841

60 6 45,6 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 175861

       Gancho em S

Gancho en S

D

T

N.º mm mm Unidad | Peças

30 3 24,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 175830

40 4 32,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 175840

50 5 40,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 175850

60 6 56,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 175860

60 6 50,0 electrogalvanizado, lacado en rojo | Eletrogalv., lacado em vermelho 100 163311

60 6 50,0 electrogalvanizado, lacado en blanco | Eletrogalv., lacado em branco 100 163312

60 6 50,0 electrogalvanizado, lacado en negro | Eletrogalv., lacado em preto 100 163313

70 7 56,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 50 175870

80 8 64,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 50 175880

100 10 80,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 25 175900

63



Gama de productos  Indust r ia  |  Gama,  indúst r ia

La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Gancho para  camas de  rede,  galvanizado

Gancho para  hamaca,  galvanizado

B
D

L

mm mm mm Unidad | Peças

9,5 65 45 10 175430

       Gancho roscado para  cordas  de  pendurar  roupa

Gancho t ipo  to rn i l lo  para  cuerdas  de  tendedero

L

mm mm Unidad | Peças

65 25 plastificado, blanco | Revestido a plástico, branco 10 175710

100 37 plastificado, blanco | Revestido a plástico, branco 10 175711

65 15 galvanizado | Galvanizado 100 175715

80 28 galvanizado | Galvanizado 10 175716

       Gancho roscado para  cordas  de  pendurar  roupa

Gancho t ipo  to rn i l lo  para  cuerdas  de  tendedero

mm mm Unidad | Peças

60 20 acero inoxidable | Aço inoxidável 50 175714

Accesorios | Acessórios64
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Tensores  com gancho e  o lha l

Tensores  con gancho y  argo l la

T

M

mm mm Unidad | Peças

M 5 70 acero galvanizado | Aço galvanizado 100 174630

M 6 110 acero galvanizado | Aço galvanizado 100 174631

M 8 110 acero galvanizado | Aço galvanizado 100 174632

M 10 125 acero galvanizado | Aço galvanizado 100 174633

M 12 125 acero galvanizado | Aço galvanizado 50 174634

M 16 170 acero galvanizado | Aço galvanizado 50 174635

       Tensores  com gancho e  o lha l

Tensores  con gancho y  argo l la

mm mm Unidad | Peças

M 5 70 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 174660

M 6 90 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 174661

M 8 110 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 174662

M 10 150 acero inoxidable s | Aço inoxidável s 100 174663

M 12 200 acero inoxidable | Aço inoxidável 50 174664
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Braçade i ras  para  cabos

Abrazaderas  de  cab le

D W

Pulgada/
Polegada mm mm Unidad | Peças

1/8 3,0 4 galvanizado | Galvanizado 100 174200

3/16 5,0 5 galvanizado | Galvanizado 100 174201

1/4 6,0 5 galvanizado | Galvanizado 100 174202

5/16 8,0 6 galvanizado | Galvanizado 100 174210

3/8 9,5 8 galvanizado | Galvanizado 100 174204

7/16 11,0 8 galvanizado | Galvanizado 100 174205

1/2 13,0 10 galvanizado | Galvanizado 100 174206

5/8 16,0 12 galvanizado | Galvanizado 50 174208

3/4 20,0 10,5 galvanizado | Galvanizado 20 174209

7/8 23,0 12,5 galvanizado | Galvanizado 15 174211

1 26,0 12,5 galvanizado | Galvanizado 10 174212

       Braçade i ras  para  cabos

Abrazaderas  de  cab le

Pulgada/
Polegada mm mm Unidad | Peças

1/8 3,0 4 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 184200

1/4 6,0 5 acero inoxidable l | Aço inoxidável l 100 184202

5/16 8,0 6 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 184210

7/16 11,0 8 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 184205

1/2 13,0 10 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 184206

Accesorios | Acessórios66



Gama de productos  Indust r ia  |  Gama,  indúst r ia

La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Braçade i ras  para  cabos  metá l icos  S implex

Abrazaderas  de  cab le  s implex

       Braçade i ras  para  cabos  metá l icos  S implex

Abrazaderas  de  cab le  s implex

L

M
Dx

Ø mm mm mm mm Unidad | Peças

2 17 4 M 3,5 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174530

3 19 6 M 4,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174531

4 21 8 M 5,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174532

5 26 10 M 5,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174533

6 30 12 M 6,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174534

8 38 23 M 8,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174535

Ø mm mm mm mm Unidad | Peças

2 17 4 M 3,5 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 174550

3 19 6 M 4,0 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 174551

4 21 8 M 5,0 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 174552

5 26 10 M 5,0 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 174553

6 30 12 M 6,0 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 174554

8 38 23 M 8,0 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 174556
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
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cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Braçade i ras  para  cabos  metá l icos  Dup lex

Abrazaderas  de  cab le  dup lex

Dx

L

W

M

Ø mm mm mm mm Unidad | Peças

2 36 4 M 3,5 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174520

3 39 6 M 4,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174521

4 43 8 M 5,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174522

5 52 10 M 5,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174523

6 60 12 M 6,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174524

8 75 24 M  8,0 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174525

       Braçade i ras  para  cabos  metá l icos  Dup lex

Abrazaderas  de  cab le  dup lex

Ø mm mm mm mm Unidad | Peças

2 36 4 M 3,5 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 174560

3 39 6 M 4,0 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 174561

4 43 8 M 5,0 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 174562

5 52 10 M 5,0 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 174563

6 60 12 M 6,0 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 174564

8 75 24 M  8,0 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 174566

Accesorios | Acessórios68



Gama de productos  Indust r ia  |  Gama,  indúst r ia
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cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mangas de  a lumín io

Casqu i l los  de  a lumin io

W

mm Unidad | Peças

2,0 100 174500

2,5 100 174501

3,0 100 174502

3,5 100 174503

4,0 100 174504

4,5 100 174505

5,0 100 174506

6,0 100 174507

6,5 100 174508

7,0 100 174509

8,0 100 174510

9,0 100 174511

10,0 100 174512

11,0 100 174513

12,0 100 174514

       Al ica te  de  aper to

P inzas  para  casqu i l los

Unidad | Peças

Pinzas para casquillos de aluminio de 2-5 mm | Alicate de aperto para mangas de alumínio de 2-5 mm 1 480008
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cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Regulador  de  compr imento  do  cabo (em forma de o i to )

A jus tador  de  long i tud  de  cab le  ( fo rma de ocho)

L

mm mm Unidad | Peças

7 75 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 154700

9 90 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 50 154702

       Retentor  do  cordão

Sopor te  para  cordón

L

mm Unidad | Peças

112 cinc moldeado a presión, niquelado | Fundição de zinco sob pressão niquelada 10 154550

       Braçade i ras  para  cabos  de  p lás t ico  com bloqueio automático

Abrazaderas  de  cab le  de  p lás t ico  autobloqueantes

Ø mm Unidad | Peças

3 - 6 150 133150

5 - 8 150 133151
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Olha l

Guardacabos

D

W

T

mm mm mm mm Unidad | Peças

3 12 19 1,6 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174400

4 13 21 1,6 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174402

5 14 23 1,9 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174403

6 16 25 2,4 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174404

8 20 32 2,8 acero, electrogalvanizado | aço, eletrogalvanizado 100 174406

10 24 38 3,1 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 100 174407

12 28 45 3,3 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 50 174408

14 32 51 3,7 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 50 174410

16 36 58 3,8 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 50 174412

       Olha l

Guardacabos

mm mm mm mm Unidad | Peças

acero inoxidable | Aço inoxidável 

acero inoxidable | Aço inoxidável 

acero inoxidable | Aço inoxidável 

acero inoxidable | Aço inoxidável 

acero inoxidable | Aço inoxidável 

acero inoxidable | Aço inoxidável 

acero inoxidable | Aço inoxidável 

71



Gama de productos  Indust r ia  |  Gama,  indúst r ia
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Roldanas  de  po l iamida,  rolamento de casquilho

Po leas  de  po l iamida,  cojinete deslizante

D
DxI

mm máx. mm mm  kg Unidad | Peças

40 8 6 35 1 700010

48 8 8 42 1 700011

60 13 5,2 22 1 700015

65 8 8 50 1 700012

78 8 10 50 1 700013

100 4 10 70 1 700014

 Ruedas de poliamida de alta calidad con cojinete deslizante .

Rodas de poliamida de alta qualidade com rolamento de casquilho.

       Roldanas  de  po l iamida,  rolamento de esferas

 Po leas  de  po l iamida,  cojinete de bolas

D
DxI

mm máx. mm mm  kg cojinete de bolas  | Rolamento de esferas Unidad | Peças

40 5 8 45 608ZZ 1 700020

50 4 10 45 6000ZZ 1 700021

65 5 10 80 6000ZZ 1 700022

65 8 10 130 6000ZZ 1 700023

78 8 10 130 6000ZZ 1 700024

78 12 15 240 6202ZZ 1 700025

80 4 10 85 6000ZZ 1 700026

80 8 15 125 6202ZZ 1 700027

98 6 10 150 2x6000ZZ 1 700028

134 5 12 145 6201ZZ 1 700029

 Ruedas de poliamida de alta calidad con cojinete de bolas .

Rodas de poliamida de alta qualidade com rolamento de esferas.
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cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Roldanas  de  fe r ro  fund ido  c inzento ,  rolamento de casquilho

 Po leas  de  fund ic ión  gr is ,  cojinete deslizante

D
DxI

mm máx. mm mm  kg Unidad | Peças

30 6 4,1 15 1 700101

40 6 5,1 18 1 700102

50 6 5,1 22 1 700103

60 7 6 40 1 700105

60 8 5,1 22 1 700104

75 10 8 50 1 700106

90 10 8 65 1 700107

105 12 10 90 1 700108

120 12 10 100 1 700109

 

       Roldanas  de  fe r ro  fund ido  c inzento ,  rolamento de roletes

 Po leas  de  fund ic ión  gr is ,  cojinete ci l índrico 

D
DxI

mm máx. mm mm  kg Unidad | Peças

75 10 10 35 1 700312

90 10 10 50 1 700313

105 12 12 75 1 700314

120 12 12 100 1 700315

140 16 14 135 1 700316

160 16 14 175 1 700317

200 16 16 250 1 700318

250 16 24 320 1 700319

 Ruedas de fundición gris con cojinete cilíndrico.

Rodas de ferro fundido cinzento com rolamento de roletes.
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       Guias  de  cabo com para fuso  de  made i ra  (roldanas com parafuso)

Gu ías  para  cab le  con torn i l lo  para  madera  (pastecas)

DL
M Dx

mm máx. mm mm mm  kg Unidad | Peças

25 6,0 3,5 23 10 plástico | Plástico 1 700501

30 6,0 7,1 45 15 fundición gris | Ferro fundido cinzento 1 700201

40 6,0 5,5 37 15 plástico | Plástico 1 700502

40 6,0 7,1 45 18 fundición gris | Ferro fundido cinzento 1 700202

50 12,0 5,5 40 20 plástico | Plástico 1 700503

50 6,0 7,1 45 22 fundición gris | Ferro fundido cinzento 1 700203

60 8,0 5,5 38 25 plástico | Plástico 1 700504

60 8,0 7,1 45 22 fundición gris | Ferro fundido cinzento 1 700204

70 8,0 7,1 60 22 fundición gris | Ferro fundido cinzento 1 700205

75 8,0 5,5 37 25 plástico | Plástico 1 700505

80 8,5 7,1 60 22 fundición gris | Ferro fundido cinzento 1 700206

90 10,0 5,5 55 30 plástico | Plástico 1 700507

100 8,5 8,0 70 30 fundición gris | Ferro fundido cinzento 1 700208

105 10,0 5,5 55 35 plástico | Plástico 1 700508

Carcasa de chapa de acero galvanizado, tornillo para madera soldado, rueda remachada.

Carcaça de chapa de aço galvanizada, parafuso de madeira soldado, roda rebitada.

       Guia  de  cabo com gancho (roldanas de estribo)

Gu ía  para  cab le  con gancho (pastecas)

L

Dx

D

mm máx. mm mm Unidad | Peças

80 8 160 plástico | Plástico 1 701115

100 14 220 plástico | Plástico 1 701125

Carcasa de chapa de acero galvanizado, eje remachado, ruedas de plástico, cojinete deslizante.

Carcaça de chapa de aço galvanizada, eixo rebitado, rodas de plástico, rolamento de casquilho.
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Guia  de  cabo com o lha l  (roldana em bloco)

Gu ía  para  cab le  con argo l la  (pastecas simples)

Dx

L

I

D

mm máx. mm mm mm Unidad | Peças

15 5 10 50 poliamida | Poliamida 1 700515

20 6 11 60 poliamida | Poliamida 1 700520

25 7 12 70 poliamida | Poliamida 1 700525

30 8 13 80 poliamida | Poliamida 1 700530

40 9 14 93 poliamida | Poliamida 1 700540

50 12 16 113 poliamida | Poliamida 1 700550

Carcasa de cinc moldeado a presión, eje remachado, ruedas de poliamida, cojinete deslizante.

Carcaça de fundição de zinco sob pressão, eixo rebitado, rodas de poliamida, rolamento de casquilho.

       Guia  dup la  de  cabo com o lha l  (roldana em bloco)

Gu ía  para  cab le  dob le  con an i l la  (pastecas dobles)

Dx

L

I

D

mm máx. mm mm mm Unidad | Peças

15 5 10 50 poliamida | Poliamida 1 700517

20 6 11 60 poliamida | Poliamida 1 700522

25 7 12 70 poliamida | Poliamida 1 700527

30 8 13 80 poliamida | Poliamida 1 700532

40 9 14 93 poliamida | Poliamida 1 700542

50 12 16 113 poliamida | Poliamida 1 700552

Carcasa de cinc moldeado a presión, eje remachado, ruedas de poliamida, cojinete deslizante.

Carcaça de fundição de zinco sob pressão, eixo rebitado, rodas de poliamida, rolamento de casquilho.
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cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Roldanas  para  poços

Po leas  con gancho

L

Dx

D

mm máx. mm mm  kg Unidad | Peças

160 24 310 75 acero, fundición gris | Aço, ferro fundido cinzento 1 701201

190 28 315 100 acero, fundición gris | Aço, ferro fundido cinzento 1 701202

220 28 350 110 acero, fundición gris | Aço, ferro fundido cinzento 1 701203

250 29 380 125 acero, fundición gris | Aço, ferro fundido cinzento 1 701204

300 30 430 150 acero, fundición gris | Aço, ferro fundido cinzento 1 701205

Horquilla de acero, gancho de acero forjado, lacado en gris, polea de fundición gris de alta calidad, lacado en gris.

Estribo de aço, gancho de aço forjado, completamente lacado em cinzento, roldana em ferro fundido cinzento de alta qualidade, lacada em cinzento.

Accesorios | Acessórios

       Guia  de  cabo com charne i ra  (roldana vertical)

Gu ía  para  cab le  con charne la  (polea vertical)

L
B

T
D

Dx

mm máx. mm mm mm mm Unidad | Peças

40 6 76 28 75 plástico | Plástico 1 700510

Carcasa de chapa de acero galvanizado, eje remachado, ruedas de plástico, cojinete deslizante.

Carcaça de chapa de aço galvanizada, eixo rebitado, rodas de plástico, rolamento de casquilho.
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cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Gancho para  carne

Gancho para  carne

L

D

mm mm mm Unidad | Peças

4,4 100 30 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 175920

4,8 120 30 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 175921
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cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Fecho para  cor rentes  de  es feras  (fecho de aperto)

C ie r re  para  cadenas de  bo las  (cierre de presión)

Dx

N.º Ø mm Unidad | Peças

424 2,5 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 100 155253

424 2,5 latón niquelado | Latão niquelado 100 155269

425 3,6 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 100 155254

425 3,6 latón niquelado | Latão niquelado 100 155268

426 4,5 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 100 155255

426 4,5 latón niquelado | Latão niquelado 100 155267

       Fecho para  cor rentes  de  es feras

C ier re  para  cadenas de  bo las

Dx

N.º Ø mm Unidad | Peças

420 2,5 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 100 155282

420 2,5 latón niquelado | Latão niquelado 100 155285

421 3,6 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 100 155250

421 3,6 latón niquelado | Latão niquelado 100 155271

422 4,5 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 100 155251

422 4,5 latón niquelado | Latão niquelado 100 155270
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       Argo las  para  chaves

An i l las  para  l laves

DB I

N.º mm mm mm Unidad | Peças

577 1,0 10 12 acero endurecido, niquelado | Aço temperado e niquelado 100 155640

578 1,1 12 14 latón amarillo | Latão amarelo 100 155152

578 1,1 12 14 latón niquelado | Latão niquelado 100 155153

578 1,1 12 14 acero endurecido, niquelado | Aço temperado e niquelado 100 155642

583 1,3 13 16 latón amarillo | Latão amarelo 100 155115

583 1,3 13 16 latón niquelado | Latão niquelado 100 155549

583 1,3 13 16 acero endurecido, niquelado | Aço temperado e niquelado 100 155550

585 1,5 17 20 latón amarillo | Latão amarelo 100 155117

585 1,5 17 20 latón niquelado | Latão niquelado 100 155469

585 1,5 17 20 acero endurecido, niquelado | Aço temperado e niquelado 100 155551

260 1,8 21 25 acero endurecido, niquelado | Aço temperado e niquelado 100 154165

261 2,0 26 30 acero endurecido, niquelado | Aço temperado e niquelado 100 154166

262 2,3 30 35 acero endurecido, niquelado | Aço temperado e niquelado 100 154167

263 2,5 32 38 acero endurecido, niquelado | Aço temperado e niquelado 100 154168
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       Gancho em S

Gancho en S

D I

L

B

N.º mm mm mm mm Unidad | Peças

006 1,0 1,5 3,4 8,8 acero latonado | Aço revestido de latão 100 154602

006 1,0 1,5 3,4 8,8 acero niquelado | Aço niquelado 100 154330

006 1,0 1,5 3,4 8,8 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 100 154600

006 1,0 1,5 3,4 8,8 latón niquelado | Latão niquelado 100 154601

014 1,5 4,0 6,5 17,5 acero latonado | Aço revestido de latão 100 154276

014 1,5 4,0 6,5 17,5 acero niquelado | Aço niquelado 100 154275

016 1,8 4,0 9,5 22,0 acero latonado | Aço revestido de latão 100 154265

016 1,8 4,0 9,5 22,0 acero niquelado | Aço niquelado 100 154454

016 1,8 4,0 9,5 22,0 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 100 154408

016 1,8 4,0 9,5 22,0 latón niquelado | Latão niquelado 100 154451

022 2,0 5,8 10,8 25,4 acero latonado | Aço revestido de latão 100 154267

022 2,0 5,8 10,8 25,4 acero niquelado | Aço niquelado 100 154338

022 2,0 5,8 10,8 25,4 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 100 154407

022 2,0 5,8 10,8 25,4 latón niquelado | Latão niquelado 100 154452

030 2,2 5,1 10,6 25,5 acero latonado | Aço revestido de latão 100 154273

030 2,2 5,1 10,6 25,5 acero niquelado | Aço niquelado 100 154279

030 2,2 5,1 10,6 25,5 acero negro | Aço preto 100 154300

030 2,2 5,1 10,6 25,5 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 100 154405

030 2,2 5,1 10,6 25,5 latón niquelado | Latão niquelado 100 154453

034 3,0 7,6 16,0 34,5 acero latonado | Aço revestido de latão 100 154274

034 3,0 7,6 16,0 34,5 acero niquelado | Aço niquelado 100 154302

034 3,0 7,6 16,0 34,5 acero negro | Aço preto 100 154301

034 3,0 7,6 16,0 34,5 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 100 154406

034 3,0 7,6 16,0 34,5 latón niquelado | Latão niquelado 100 154409

038 3,8 8,2 16,0 41,0 acero latonado | Aço revestido de latão 100 154326

038 3,8 8,2 16,0 41,0 acero niquelado n | Aço niquelado n 100 154336

038 3,8 8,2 16,0 41,0 acero galvanizado | Aço eletrogalvanizado 100 154340
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Gancho em S

Gancho en S

N.º mm mm mm mm Unidad | Peças

016 1,8 4,0 9,5 22,0 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 154419

022 2,0 5,8 10,8 25,4 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 154426

030 2,2 5,1 10,6 25,5 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 154418

033 2,7 7,0 14,6 32,5 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 154425

034 3,0 7,6 16,0 34,5 acero inoxidable | Aço inoxidável 100 154416

       Conjunto de corrente de esferas (correntes sanitárias, correntes para cartões de identificação)

Juego de  cadena de  bo las  (cadenas sanitarias, cadenas para identif icación)

N.º mm Unidad | Peças

459 1 cierre n.° 424

1 fecho n.º 424

cadena de bolas n.° 250

Corrente de esferas n.º 250

1000 latón niquelado

Latão niquelado

1 159508

459 1 cierre n.° 424

1 fecho n.º 424

cadena de bolas n.° 250

Corrente de esferas n.º 250

140 latón niquelado

Latão niquelado

1 159512

450 2 anillas para llaves n.° 583

2 argolas para chaves n.º 583

cadena de bolas n.° 360

Corrente de esferas n.º 360

500 latón niquelado

Latão niquelado

1 159501

451 2 anillas para llaves n.° 583

2 argolas para chaves n.º 583

cadena de bolas n.° 360

Corrente de esferas n.º 360

300 latón niquelado

Latão niquelado

1 159505

452 2 ganchos en S n.° 022

2 ganchos em S n.º 022

cadena de bolas n.° 360

Corrente de esferas n.º 360

300 latón niquelado

Latão niquelado

1 159507

455 1 cierre n.° 425

1 fecho n.º 425

cadena de bolas n.° 360

Corrente de esferas n.º 360

70 latón niquelado

Latão niquelado

1 159510

458 1 anilla para llaves n.° 261

1 argola para chaves n.º 261

1 mosquetón x 40 mm

1 mosquetão 40 mm

cadena de bolas n.° 450

Corrente de esferas n.º 450

600 latón niquelado

Latão niquelado

1 159509

Los juegos de cadenas se pueden personalizar a petición.
Os conjuntos de corrente podem ser personalizados mediante pedido.
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Conjuntos  de  cor rente  de  lus t re  (correntes de segurança para bloqueios)

Juegos de cadenas de eslabones ovales (cadenas de seguridad para cierre)

N.º mm Unidad | Peças

470 2 ganchos en S n.° 016

2 ganchos em S n.º 016

cadena de patente n.° 102

Corrente de lustre n.º 102

150 latón amarillo

Latão amarelo

1 158501

472 2 ganchos en S n.° 022

2 ganchos em S n.º 022

cadena de patente n.° 107

Corrente de lustre n.º 107

200 latón amarillo

Latão amarelo

1 158502

474 2 ganchos en S n.° 030

2 ganchos em S n.º 030

cadena de patente n.° 122

Corrente de lustre n.º 122

200 latón amarillo

Latão amarelo

1 158505

Los juegos de cadenas se pueden personalizar a petición.
Os conjuntos de corrente podem ser personalizados mediante pedido.

       Conjunto  de  cor rente  b l indada (correntes para chaves)

Juegos  de  cadena barbada  (cadenas para l lavero)

N.º mm Unidad | Peças

480 1 anilla para llaves n.° 261

1 argola para chaves n.º 261

1 mosquetón 52 mm

1 mosquetão 52 mm

cadena barbada n.° 1800

Corrente blindada n.º 1800

435 acero niquelado

Aço niquelado

1 152850

Los juegos de cadenas se pueden personalizar a petición.
Os conjuntos de corrente podem ser personalizados mediante pedido.
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cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Ani lhas  de  dobrad iça

Arande la  de  b isagra

I
B D

N.º mm mm mm Unidad | Peças

816 8,2 12 2 acero latonado | Aço revestido de latão 100 112128

816 8,2 12 2 acero galvanizado | Aço eletrogalvanizado 100 112156

818 9,2 13 2 acero latonado | Aço revestido de latão 100 112129

820 10,2 16 2 acero latonado | Aço revestido de latão 100 112130

820 10,2 16 2 acero galvanizado | Aço eletrogalvanizado 100 112158

822 11,2 16 2 acero latonado | Aço revestido de latão 100 112131

824 12,2 18 2 acero latonado | Aço revestido de latão 100 112132

826 13,2 19 2 acero latonado | Aço revestido de latão 100 112133

828 14,2 20 2 acero latonado | Aço revestido de latão 100 112134

830 16,2 23 2 acero latonado | Aço revestido de latão 100 112135
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Cont rap ino ,  galvanizado

Pasador  e lás t ico ,  galvanizado

T
D

mm mm mm Unidad | Peças

2 50 10 100 154210

3 60 18 100 154211

4 60 20 100 154212

5 85 24 100 154213

6 105 30 100 154214

       Pinos  de  l inchamento  galvanizados, com arruela de pressão redonda, semelhante à DIN 11023

Pasador  c lav i ja  galvanizado, con anil lo elástico redondo, similar a DIN 11023

L

D

T

mm mm mm Unidad | Peças

6,0 42 38 100 154100

7,0 42 38 100 154101

8,0 42 38 100 154102

9,0 42 38 100 154103

9,5 42 38 100 154104

10,0 42 38 100 154105

       Cont rap ino  com esp i ra  dup la ,  galvanizado

Pasador  e lás t ico  con dob le  esp i ra ,  galvanizado

mm mm mm Unidad | Peças

2 50 10 100 154230

3 62 16 100 154231

4 79 23 100 154232

5 92 26 100 154233

6 120 30 100 154234

T
D
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Tensor  da  c in ta  de  p lás t ico

Tensor  de  cor rea  de  p lás t ico

       F ive la  de  aper to  de  p lás t ico

Heb i l la  de  p lás t ico

mm Unidad | Peças

25 100 154651

mm Unidad | Peças

25 100 154652
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Cadenas –  Cuerdas  –  Accesor ios
      Cor rentes  –  Cabos  –  Acessór ios

O sistema de vendas da D + H:

A Dörner+Helmer ajuda-o com as melhores soluções 
de apresentação adequadas a cada mercado, desde 
expositores pequenos até prateleiras completas.
Também um expositor oferece a possibilidade de 
apresentar diferentes produtos, mesmo no mais 
pequeno dos espaços. A Dörner+Helmer oferece uma 
gama completa de produtos com as soluções ideais 
para todas as aplicações.

 Conceção de gamas personalizadas

  Comunicação/apresentação qualitativa e 
estruturada no ponto de venda

 Atendimento profissional

Amplios sistemas de información y muestrarios 
para el consumidor.
Sistemas de informação e mostruários abran-
gentes para o consumidor.

Las herramientas especiales para cadenas y cables o apa-
ratos para corte en caliente de cables de plástico permiten 
cortar las longitudes requeridas.
As ferramentas especiais para correntes e cabos metálicos 
ou os dispositivos de corte a quente para cabos de plástico 
permitem o corte ao comprimento necessário.

Las etiquetas de los productos; todo lo impor-
tante se encuentra a la vista; y por supuesto en 
varios idiomas.
As etiquetas do produto – as informações mais 
importantes rapidamente acessíveis, em vários 
idiomas.

El sistema de venta de D + H:

Para adaptarse al mercado, Dörner + Helmer ofrece la 
mejor presentación para sus productos: desde pequeñas 
ménsulas hasta estanterías completas.
También una ménsula lateral le ofrecerá la posibilidad 
de presentar distintos productos hasta en el espacio más 
pequeño. Dörner + Helmer presenta toda la gama de 
productos en unidades completas de estanterías que se 
adaptan a todos los gustos.

  Organización de los productos personalizada para cada 
cliente

 Presentación/comunicación acordada en POS

 Asesoramiento profesional
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Nuevo concepto de embalaje: informativo, compacto, internacional
Novos conceitos de embalagem – informativas, compactas, internacionais

Cadenas, cuerdas, accesorios: Dörner + 
Helmer convence con sus nuevos conceptos 
de venta en cuanto a la presentación de 
productos personalizada para cada cliente 
se refiere.

  La información más importante del pro-
ducto se ve en un solo vistazo

 Detalles del producto en la parte posterior

  Intuitivo diseño de colores para delimitar 
las características de la gama:
- galvanizado o acero inoxidable
- polipropileno o poliéster (para cuerdas)

  Utilización óptima del espacio para una 
presentación eficiente de los productos

  Embalaje que se entiende sin importar el 
idioma o detalles en varios idiomas para 
un éxito de ventas internacional

Correntes, cabos, acessórios – com os 
novos conceitos de embalagem, a Dörner + 
Helmer convence nas apresentações perso-
nalizadas de mercadorias.

  As informações de produto mais impor-
tantes rapidamente acessíveis

 Detalhes do produto na parte traseira

  Esquema de cores claro para a distinção 
das características de gama:
- Galvanizado ou aço inoxidável
-  Polipropileno ou poliéster (no caso de 

cabos)

  Utilização ideal do espaço para uma 
apresentação eficiente das mercadorias

  Embalagens com idioma neutro ou deta-
lhes em vários idiomas para um sucesso 
de vendas a nível internacional

i

Ø 6 mm

Karabinerhaken
verzinkt

Mousqueton  galvanisé

Karabijnhaak galvanisch

2 x

i

Ø 6 mm

Karabinerhaken
Edelstahl

Mousqueton  acier inox

Karabijnhaak roestvrij staal

2 x

32 mm

7
mm80

kg

3 m

Ø 4mm 

32 mm

16,8
mm80

kg

3 m

Ø 4mm 
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Cadenas de acero redondo | Correntes de aço redondo
Gama de productos Socio comercial | Gama, parceiros comerciais

88



Gama de productos 
Soc io  comerc ia l

Gama,  parce i ros 
comerc ia is

89



Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is

La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Cadenas de acero redondo | Correntes de aço redondo

       Correntes  de  aço  redondo D IN 5685-2,  elos A, de elos médios, não testadas (bobina)

Cadenas de acero redondo DIN 5685-2, eslabón A, eslabón semilargo, no probadas (bobina)

N.º mm mm mm kg Ø x L | C mm m

A-20 2,0 12 3,5 20 200 x 100 60 galvanizado | Eletrogalvanizado 171600

A-30 3,0 16 5,5 40 200 x 100 30 galvanizado | Eletrogalvanizado 171621

A-30 3,0 16 5,5 40 200 x 210 60 galvanizado | Eletrogalvanizado 171872

A-30 3,0 16 5,5 40 200 x 100 30
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171621F

A-30 3,0 16 5,5 40 200 x 210 60
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171872F

A-40 4,0 19 7,0 80 200 x 210 30 galvanizado | Eletrogalvanizado 171873

A-40 4,0 19 7,0 80 200 x 210 30
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171873F

A-50 5,0 21 9,0 125 200 x 210 30 galvanizado | Eletrogalvanizado 171874

A-50 5,0 21 9,0 125 200 x 210 30
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171874F

A-60 6,0 24 11,0 160 200 x 210 15 galvanizado | Eletrogalvanizado 171875

A-60 6,0 24 11,0 160 200 x 210 15
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171875F

A-70 7,0 28 12,0 220 200 x 210 10 galvanizado | Eletrogalvanizado 171876

A-70 7,0 28 12,0 220 200 x 210 10
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171876F

A-80 8,0 32 14,0 320 200 x 210 10 galvanizado | Eletrogalvanizado 171877

A-80 8,0 32 14,0 320 200 x 210 10
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171877F

Correntes  de  aço  redondo D IN 5685-2,  elos A, de elos médios, não testadas (molho)

Cadenas de acero redondo DIN 5685-2, eslabón A, eslabón semilargo,no probadas (atado)

N.º mm mm mm kg m

A-20 2,0 12 3,5 20 5 galvanizado | Eletrogalvanizado 4823202

A-30 3,0 16 5,5 40 5 galvanizado | Eletrogalvanizado 4823302

A-40 4,0 19 7,0 80 3 galvanizado | Eletrogalvanizado 4823402

A-50 5,0 21 9,0 125 2 galvanizado | Eletrogalvanizado 4823502

A-60 6,0 24 11,0 160 2 galvanizado | Eletrogalvanizado 4823602
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  de  aço  redondo D IN 5685-1,  elos C, de elos longos, não testadas (bobina)

Cadenas de acero redondo DIN 5685-1, eslabón C, eslabón largo, no probadas (bobina)

N.º mm mm mm kg Ø x L | C mm m

C-20 2,0 22 3,5 20 200 x 100 60 galvanizado | Eletrogalvanizado 171630

C-30 3,0 26 5,5 40 200 x 100 30 galvanizado | Eletrogalvanizado 171631

C-30 3,0 26 5,5 40 200 x 210 60 galvanizado | Eletrogalvanizado 171887

C-30 3,0 26 5,5 40 200 x 100 30
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171631F

C-30 3,0 26 5,5 40 200 x 210 60
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171887F

C-40 4,0 32 7,0 80 200 x 210 30 galvanizado | Eletrogalvanizado 171888

C-40 4,0 32 7,0 80 200 x 210 30
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171888F

C-50 5,0 35 9,0 125 200 x 210 30 galvanizado | Eletrogalvanizado 171889

C-50 5,0 35 9,0 125 200 x 210 30
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171889F

C-60 6,0 42 11,0 160 200 x 210 15 galvanizado | Eletrogalvanizado 171890

C-60 6,0 42 11,0 160 200 x 210 15
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente 
171890F

C-70 7,0 49 12,0 220 200 x 210 10 galvanizado | Eletrogalvanizado 171896

C-70 7,0 49 12,0 220 200 x 210 10
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171896F

C-80 8,0 52 14,0 320 200 x 210 10 galvanizado | Eletrogalvanizado 171897

C-80 8,0 52 14,0 320 200 x 210 10
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171897F

Correntes  de  aço  redondo D IN 5685-1,  elos C, de elos longos, não testadas (molho)

Cadenas de acero redondo DIN 5685-1, eslabón C, eslabón largo, no probadas (atado)

N.º mm mm mm kg m

C-20 2,0 22 3,5 20 5 galvanizado | Eletrogalvanizado 4824202

C-30 3,0 26 5,5 40 5 galvanizado | Eletrogalvanizado 4824302

C-40 4,0 32 7,0 80 3 galvanizado | Eletrogalvanizado 4824402

C-50 5,0 35 9,0 125 2 galvanizado | Eletrogalvanizado 4824502

C-60 6,0 42 11,0 160 2 galvanizado | Eletrogalvanizado 4824602
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes de aço inoxidável, de elos curtos, não testadas (bobina)

Cadenas de acero inoxidable y eslabón corto, no probadas (bobina)

mm mm mm mm kg Ø x L | C mm m

3,0 16,0 5,0 12,0 40 200 x 100 30 V2A | 1.4301 171950

4,0 16,0 4,8 13,6 80 200 x 100 15 V2A | 1.4301 171951

4,0 16,0 4,8 13,6 80 200 x 210 30 V2A | 1.4301 171963

5,0 18,5 6,0 17,0 125 200 x 210 30 V2A | 1.4301 171964

6,0 18,5 7,2 20,4 160 200 x 210 15 V2A | 1.4301 171965

B

I

D
T

       Correntes de aço redondo DIN 5685-3, de elos curtos, dimensões semelhantes à DIN 766, não testadas (bobina)

Cadenas de acero redondo DIN 5685-3, eslabón corto, dimensiones similares a DIN 766, no probadas (bobina)

mm mm mm kg Ø x L | C mm m

4,0 16,0 5,5 80 200 x 210 30 galvanizado | Eletrogalvanizado 171933H

5,0 18,5 7,0 125 200 x 210 30 galvanizado | Eletrogalvanizado 171934H

5,0 18,5 7,0 125 200 x 210 30
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171934

6,0 18,5 8,0 160 200 x 210 15 galvanizado | Eletrogalvanizado 171935H

6,0 18,5 8,0 160 200 x 210 15
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171935

8,0 24,0 11,0 320 200 x 210 10 galvanizado | Eletrogalvanizado 171937H

8,0 24,0 11,0 320 200 x 210 10
galvanizado por inmersión en caliente

Galvanizado a quente
171937
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes de aço inoxidável, de elos longos, não testadas (bobina)

Cadenas de acero inoxidable y eslabón largo, no probadas (bobina)

mm mm mm mm kg Ø x L | C mm m

2 22 3,6 8,0 20 200 x 100 60 V2A | 1.4301 171953

3 26 5,0 12,0 40 200 x 100 30 V2A | 1.4301 171955

4 32 7,2 16,8 80 200 x 100 15 V2A | 1.4301 171956

4 32 7,2 16,8 80 200 x 210 30 V2A | 1.4301 171978

5 35 9,0 21,0 125 200 x 210 10 V2A | 1.4301 171957

5 35 9,0 21,0 125 200 x 210 30 V2A | 1.4301 171979

6 42 10,8 25,2 160 200 x 210 15 V2A | 1.4301 171980

B

I

TD

       Correntes de aço inoxidável, de elos longos, não testadas (molho)

Cadenas de acero inoxidable y eslabón largo, no probadas (atado)

mm mm mm mm kg m

3 26 5,0 12,0 40 2,5 V2A | 1.4301 4924602

4 32 7,2 16,8 80 2,5 V2A | 1.4301 4924702

4 32 7,2 16,8 80 3,0 V2A | 1.4301 4924402

93



Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is

La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  de  nós  D IN 5686,  aço eletrogalvanizado, não testadas (bobina)

Cadenas de nudos DIN 5686, acero electrogalvanizado, no probadas (bobina)

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

10 1,0 14 4,5 90 x 80 30 156129

14 1,4 20 6,5 200 x 100 60 156600

16 1,6 22 7,0 90 x 80 15 156142

16 1,6 22 7,0 200 x 100 60 156601

16 1,6 22 7,0 200 x 210 120 156130

20 1,8 25 8,0 200 x 100 60 156602

20 1,8 25 8,0 200 x 210 120 156137

22 2,0 28 9,0 200 x 100 30 156604

22 2,0 28 9,0 200 x 210 90 156138

25 2,2 31 10,0 200 x 100 30 156603

25 2,2 31 10,0 200 x 210 60 156131

27 2,5 35 11,0 200 x 100 30 156605

27 2,5 35 11,0 200 x 210 60 156136

30 2,8 39 13,0 200 x 210 30 156133

32 3,1 40 14,0 200 x 210 30 156134

35 3,4 44 15,0 200 x 210 30 156135
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Cadenas de acero redondo | Correntes de aço redondo

       Correntes  de  nós  D IN 5686,  aço eletrogalvanizado, não testadas (molho) 

Cadenas de nudos DIN 5686, acero electrogalvanizado, no probadas (atado)

N.º mm mm mm m

10 1,0 14 4,5 5 4822102

16 1,6 22 7,0 5 4822162

20 1,8 25 8,0 5 4822202

25 2,2 31 10,0 5 4822252

27 2,5 35 11,0 5 4822272

30 2,8 39 13,0 5 4822302
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  de  nós  de aço inoxidável (bobina)

Cadenas de  nudos  de acero inoxidable (bobina)

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

16 1,6 22 7,0 90 x 80 15 V2A | 1.4301 156142V

16 1,6 22 7,0 200 x 100 60 V2A | 1.4301 156416

22 2,0 28 9,0 200 x 100 30 V2A | 1.4301 156422

25 2,2 31 10,0 200 x 100 30 V2A | 1.4301 156425

27 2,5 35 11,0 200 x 100 30 V2A | 1.4301 156427

30 2,8 39 13,0 200 x 210 30 V2A | 1.4301 156133V
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       Correntes  de  nós  de aço inoxidável (molho)

Cadenas de  nudos  de acero inoxidable (atado)

N.º mm mm mm m

16 1,6 22 7,0 5 V2A | 1.4301 4922602
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes de proteção DIN 5685-1, aço galvanizado e lacado, de elos longos, não testadas (bobina)

Cadenas de barrera DIN 5685-1,acero galvanizado o pintado, eslabón largo, no probadas (bobina)

N.º mm mm mm kg Ø x L | C mm m

C-50 5,0 35 9 125 200 x 210 15 rojo, blanco | Vermelho, branco 171938

C-60 6,0 42 11 160 200 x 210 15 rojo, blanco | Vermelho, branco 171930

C-60 6,0 42 11 160 200 x 210 15 negro, amarillo | Preto, amarelo 171939

C-60 6,0 42 11 160 200 x 210 15 negro | Preto 171931

       Poste com base para a f ixação de correntes

Poste con base para colocar cadenas

mm mm

40

300

870 Hecho de plástico, aplicaciones flexibles y versátiles, fácil de transportar.

¡También se puede llenar con arena o agua!

De plástico, flexível e com variadas possibilidades de utilização, facilmente trans-

portável.

Também pode ser enchido com areia ou água! 

10 490157

L

D

D
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  de  p lás t ico  PE,  resistentes a UV (bobina)

Cadenas de  p lás t ico  PE,  resistentes a los rayos UV (bobina)

mm mm mm Ø x L | C mm m

6 41 19 200 x 210 25,0 rojo, blanco | Vermelho, branco 128953

6 41 19 200 x 210 25,0 blanco | Branco 128961

6 41 19 200 x 210 25,0 negro, amarillo | Preto, amarelo 128966

6 41 19 200 x 210 25,0 negro | Preto 128960

6 41 19 200 x 210 25,0 cobre | Cobre 128962

6 41 19 200 x 210 25,0 rojo | Vermelho 128964

6 28 22 200 x 210 25,0 rojo, blanco | Vermelho, branco 128954

8 62 27 200 x 210 12,5 rojo, blanco | Vermelho, branco 128956

8 62 27 200 x 210 12,5 negro | Preto 128955

10 70 32 200 x 210 6,0 rojo, blanco | Vermelho, branco 128959

10 70 32 200 x 210 6,0 negro | Preto 128957

10 70 32 200 x 210 6,0 cobre | Cobre 128958

Según la cantidad solicitada, las cadenas de plástico también se pueden producir en otros colores, o fotoluminiscentes / fluorescentes.

Las cadenas de plástico se pueden usar para delimitar, marcar y asegurar. No se prueba su resistencia y por lo tanto no se pueden someter a 

esfuerzos de tracción o flexión.

Dependendo da quantidade, as correntes de plástico também podem ser produzidas noutras cores ou de maneira a ficarem fotoluminescen-

tes/fluorescentes.

As correntes de plástico podem ser utilizadas para delimitar, marcar e proteger. Estas não estão testadas quanto à resistência e não devem, 

por isso, ser sujeitas a tensões ou dobras.

Correntes  de  p lás t ico  PE,  resistentes a UV (molho)

Cadenas de  p lás t ico  PE,  resistentes a los rayos UV (atado)

mm mm mm m

6 41 19 5 rojo, blanco | Vermelho, branco 4811812

6 41 19 5 negro, amarillo | Preto, amarelo 4811822

6 41 19 5 negro | Preto 4811862

10 70 32 4 negro | Preto 4811832

10 70 32 4 cobre | Cobre 4811842

Según la cantidad solicitada, las cadenas de plástico también se pueden producir en otros colores, o fotoluminiscentes / fluorescentes.

Las cadenas de plástico se pueden usar para delimitar, marcar y asegurar. No se prueba su resistencia y por lo tanto no se pueden someter a 

esfuerzos de tracción o flexión.

Dependendo da quantidade, as correntes de plástico também podem ser produzidas noutras cores ou de maneira a ficarem fotoluminescen-

tes/fluorescentes.

As correntes de plástico podem ser utilizadas para delimitar, marcar e proteger. Estas não estão testadas quanto à resistência e não devem, 

por isso, ser sujeitas a tensões ou dobras.
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Cadenas decorativas | Correntes decorativas

       Correntes  de  lus t re  adequadas para locais húmidos (bobina)

Cadenas de  es labones  ova les  para ambientes húmedos (bobina)

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

102 0,3 10 4,5 90 x 80 50 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 158145

102 0,3 10 4,5 90 x 80 50 latón niquelado | Latão niquelado 158148

107 0,4 14 5,0 90 x 80 25 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 158144

107 0,4 14 5,0 90 x 80 25 latón niquelado | Latão niquelado 158147

122 0,5 18 6,5 90 x 80 25 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 158146

122 0,5 18 6,5 90 x 80 25 latón niquelado | Latão niquelado 158149

B
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       Correntes  de  es feras  adequadas para locais húmidos (bobina)

Cadenas de  bo las  adecuadas para ambientes húmedos (bobina)

N.º mm mm Ø x L | C mm m

250 2,5 3,2 90 x 80 50 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 159333

250 2,5 3,2 90 x 80 50 latón niquelado | Latão niquelado 159332

360 3,6 4,5 90 x 80 25 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 159330

360 3,6 4,5 90 x 80 25 latón niquelado | Latão niquelado 159331

450 4,5 5,5 90 x 80 25 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, decapado 159310

450 4,5 5,5 90 x 80 25 latón niquelado | Latão niquelado 159309

T

D

       Correntes  de  lus t re  adequadas para locais húmidos (molho)

Cadenas de  es labones  ova les  para ambientes húmedos (atado)

N.º mm mm mm m

107 0,4 14 5,0 1,0 latón niquelado | Latão niquelado 4825022

100



Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is

La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  de  re lóg io  (bobina)

Cadenas de  re lo j  (bobina)

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

2010 0,8 5,5 4,0 90 x 80 50 niquelada | Niquelado 152301

2040 1,0 6,0 4,5 90 x 80 50 latonada | Revestido de latão 152306

2040 1,0 6,0 4,5 90 x 80 50 niquelada | Niquelado 152302

2040 1,0 6,0 4,5 90 x 80 50 color estaño | Cor de estanho 152370

2040 1,0 6,0 4,5 90 x 80 50 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 152319

2050 1,2 7,0 5,0 90 x 80 50 niquelada | Niquelado 152345

2080 1,6 8,0 6,0 90 x 80 25 latonada | Revestido de latão 152307

2080 1,6 8,0 6,0 90 x 80 25 niquelada | Niquelado 152303

2080 1,6 8,0 6,0 90 x 80 25 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 152385

2110 1,8 8,0 6,0 90 x 80 20 latonada | Revestido de latão 152312

2110 1,8 8,0 6,0 90 x 80 20 niquelada | Niquelado 152304

2110 1,8 8,0 6,0 90 x 80 20 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 152349

Cadena de la imagen - N.° 2040 color estaño | Corrente para painéis de vidro - n.º 2040 cor de estanho 

B
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       Correntes  de  re lóg io  (molho)

Cadenas de  re lo j  (atado)

N.º mm mm mm m

2040 1,0 6,0 4,5 1,0 color estaño | Cor de estanho 4825052

2040 1,0 6,0 4,5 3,5 color estaño | Cor de estanho 4825082

2050 1,2 7,0 5,0 3,5 niquelada | Niquelado 4825072

Cadena de la imagen - N.° 2040 color estaño | Corrente para painéis de vidro - n.º 2040 cor de estanho 
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  de  re lóg io  de aço inoxidável (bobina)

Cadenas de  re lo j  de acero inoxidable (bobina)

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

2050 1,2 7,0 5,0 90 x 80 50 152400
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  decora t ivas  de arame redondo, série 50 (bobina)

Cadenas decora t ivas  de perfi l  redondo, serie 50 (bobina)

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

5020 2,5 29 15,0 90 x 80 5 latonada | Revestido de latão 153171

5020 2,5 29 15,0 200 x 100 20 latonada | Revestido de latão 153171S

5020 2,5 29 15,0 90 x 80 5 niquelada | Niquelado 153173

5020 2,5 29 15,0 90 x 80 5 negro | Preto 153170

5020 2,5 29 15,0 90 x 80 5 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153172

5020 2,5 29 15,0 200 x 100 20 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153172S

5020 2,5 29 15,0 200 x 100 20 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 153174

5030 2,8 35 15,6 200 x 100 20 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 153637

5030 2,8 35 15,6 200 x 100 20 latonada | Revestido de latão 153635

5030 2,8 35 15,6 200 x 210 40 latonada | Revestido de latão 153716

5030 2,8 35 15,6 200 x 100 20 niquelada | Niquelado 153641

5030 2,8 35 15,6 200 x 210 40 niquelada | Niquelado 153714

5030 2,8 35 15,6 200 x 100 20 negro | Preto 153636

5030 2,8 35 15,6 200 x 210 40 negro | Preto 153721

5030 2,8 35 15,6 200 x 100 20 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153638

5030 2,8 35 15,6 200 x 100 20 cobreado | Revestido de cobre 153639

5030 2,8 35 15,6 200 x 210 40 latón envejecido | Latão envelhecido 153711

5040 3,8 39 19,6 200 x 100 20 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153713

5060 4,4 39 20,8 200 x 210 30 negro | Preto 153748

5060 4,4 39 20,8 200 x 210 30 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153749
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       Correntes  decora t ivas  de arame redondo, série 50 (molho)

Cadenas decora t ivas  de perfi l  redondo, serie 50 (atado)

N.º mm mm mm m

5020 2,5 29 15,0 2,5 latonada | Revestido de latão 4820312

5020 2,5 29 15,0 1,0 cobreado | Revestido de cobre 4820382

5020 2,5 29 15,0 1,0 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 4820402

5020 2,5 29 15,0 2,5 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 4820392

5020 2,5 29 15,0 2,5 negro | Preto 4820332

5030 2,8 35 15,6 2,5 latonada | Revestido de latão 4820362

5030 2,8 35 15,6 2,5 negro | Preto 4820372
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  decora t ivas  de arame redondo, série 80 (bobina)

Cadenas decora t ivas  de perfi l  redondo, serie 80 (bobina)

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

8020 2,0 12,5 9,5 90 x 80 10 latonada | Revestido de latão 153516

8020 2,0 12,5 9,5 200 x 100 50 latonada | Revestido de latão 153566

8020 2,0 12,5 9,5 90 x 80 10 niquelada | Niquelado 153517

8020 2,0 12,5 9,5 200 x 100 50 niquelada | Niquelado 153567

8020 2,0 12,5 9,5 90 x 80 10 cobreado | Revestido de cobre 153514

8020 2,0 12,5 9,5 90 x 80 10 negro | Preto 153523

8020 2,0 12,5 9,5 200 x 100 50 negro | Preto 153583

8020 2,0 12,5 9,5 90 x 80 10 latón envejecido | Latão envelhecido 153521

8020 2,0 12,5 9,5 90 x 80 10 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 153528

8020 2,0 12,5 9,5 200 x 100 50 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 153578

8020 2,0 12,5 9,5 90 x 80 10 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 153518

8060 2,0 16,0 10,4 90 x 80 10 latonada | Revestido de latão 153512

8060 2,0 16,0 10,4 200 x 100 30 latonada | Revestido de latão 153512S

8060 2,0 16,0 10,4 90 x 80 10 niquelada | Niquelado 153513

8060 2,0 16,0 10,4 200 x 100 30 niquelada | Niquelado 153513S

8060 2,0 16,0 10,4 200 x 100 30 negro | Preto 153537

8060 2,0 16,0 10,4 90 x 80 10 latón envejecido | Latão envelhecido 153538

8060 2,0 16,0 10,4 90 x 80 10 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153240

8060 2,0 16,0 10,4 90 x 80 10 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 153529

8060 2,0 16,0 10,4 200 x 210 50 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 153539

8060 2,0 16,0 10,4 90 x 80 10 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 153515

8120 3,0 16,0 12,0 90 x 80 5 latonada | Revestido de latão 153519

8120 3,0 16,0 12,0 200 x 100 20 latonada | Revestido de latão 153282

8120 3,0 16,0 12,0 90 x 80 5 niquelada | Niquelado 153511

8120 3,0 16,0 12,0 200 x 100 20 niquelada | Niquelado 153281

8120 3,0 16,0 12,0 90 x 80 5 negro | Preto 153536

8120 3,0 16,0 12,0 200 x 100 20 negro | Preto 153280

8120 3,0 16,0 12,0 90 x 80 5 latón envejecido | Latão envelhecido 153533

8120 3,0 16,0 12,0 200 x 100 20 latón envejecido | Latão envelhecido 153283

8210 2,8 24,0 13,6 200 x 100 20 latonada | Revestido de latão 153262

8210 2,8 24,0 13,6 200 x 210 40 latonada | Revestido de latão 153482

8210 2,8 24,0 13,6 200 x 100 20 niquelada | Niquelado 153480

8210 2,8 24,0 13,6 200 x 210 40 niquelada | Niquelado 153479

8210 2,8 24,0 13,6 90 x 80 5 negro | Preto 153535

8210 2,8 24,0 13,6 200 x 100 20 negro | Preto 153260

8210 2,8 24,0 13,6 90 x 80 5 latón envejecido | Latão envelhecido 153527

8210 2,8 24,0 13,6 200 x 100 20 latón envejecido antique | Latão envelhecido antique 153263

8210 2,8 24,0 13,6 200 x 100 20 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 153265

8210 2,8 24,0 13,6 200 x 100 20 latón amarillo, lacado | Latão amarelo, polido 153261
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  decora t ivas  de arame redondo, oval, série 82 (bobina)

Cadenas decora t ivas  de perfi l  redondo, oval, serie 82 (bobina)

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

8240 2,8 17 15,6 90 x 80 5 latonada | Revestido de latão 153595

B

TD

       Correntes  decora t ivas  de arame redondo, série 80 (molho)

Cadenas decora t ivas  de perfi l  redondo, serie 80 (atado)

N.º mm mm mm m

8060 2,0 16,0 10,4 1,0 latonada | Revestido de latão 4820012

8060 2,0 16,0 10,4 2,5 latonada | Revestido de latão 4820032

8060 2,0 16,0 10,4 1,0 negro | Preto 4820052

8060 2,0 16,0 10,4 2,5 cobre envejecido | Cobre envelhecido 4820082

8060 2,0 16,0 10,4 1,0 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 4820092
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  decora t ivas  de fio quadrangular, série 90 (bobina)

Cadenas decora t ivas  de perfi l  cuadrado, serie 90 (bobina)

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

9000 2 17 9,0 90 x 80 10 latonada | Revestido de latão 153320

9000 2 17 9,0 90 x 80 10 niquelada | Niquelado 153319

9000 2 17 9,0 90 x 80 10 negro | Preto 153321

9000 2 17 9,0 200 x 100 30 negro | Preto 153604

9000 2 17 9,0 90 x 80 10 latón envejecido | Latão envelhecido 153323

9000 2 17 9,0 90 x 80 10 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153322

9000 2 17 9,0 200 x 100 30 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153603

9010 3 29 14,5 200 x 100 20 latonada | Revestido de latão 153610

9010 3 29 14,5 200 x 100 20 niquelada | Niquelado 153611

9010 3 29 14,5 200 x 100 20 negro | Preto 153614

9010 3 29 14,5 200 x 210 40 negro | Preto 153729

9010 3 29 14,5 200 x 100 20 latón envejecido | Latão envelhecido 153612

9010 3 29 14,5 200 x 100 20 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153613

9010 3 29 14,5 200 x 100 20 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 153607

9010 3 29 14,5 200 x 100 20 negro, galvanizado | Preto, galvanizado por baixo 153615

9020 4 29 16,5 200 x 100 10 latonada | Revestido de latão 153622

9020 4 29 16,5 200 x 210 20 latonada | Revestido de latão 153726

9020 4 29 16,5 200 x 100 10 negro | Preto 153624

9020 4 29 16,5 200 x 210 20 negro | Preto 153724

9020 4 29 16,5 200 x 100 10 latón envejecido | Latão envelhecido 153628

9020 4 29 16,5 200 x 210 20 latón envejecido | Latão envelhecido 153727

9020 4 29 16,5 200 x 100 10 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153623

9020 4 29 16,5 200 x 210 20 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153728

9020 4 29 16,5 200 x 100 10 cinc antiguo | Estanho envelhecido 153626

9020 4 29 16,5 200 x 100 10 negro, galvanizado | Preto, galvanizado por baixo 153627

9040 5 40 21,0 200 x 210 20 latonada | Revestido de latão 153743

9040 5 40 21,0 200 x 210 20 negro | Preto 153737

9040 5 40 21,0 200 x 210 20 latón envejecido | Latão envelhecido 153738

9040 5 40 21,0 200 x 210 20 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153739

9040 5 40 21,0 200 x 210 20 negro, galvanizado | Preto, galvanizado por baixo 153742

B

T
D
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  decora t ivas  de fio quadrangular, série 90 (molho)

Cadenas decora t ivas  de perfi l  cuadrado, serie 90 (atado)

N.º mm mm mm m

9000 2 17 9,0 2,5 latonada | Revestido de latão 4821062

9000 2 17 9,0 2,5 negro | Preto 4821032

9000 2 17 9,0 2,5 cobre envejecido | Cobre envelhecido 4821052

9000 2 17 9,0 2,5 niquelada, pintado en blanco | Niquelado, lacado em branco 4821092

9010 3 29 14,5 2,5 negro | Preto 4821132

9020 4 29 16,5 2,5 latonada | Revestido de latão 4821212
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  decora t ivas  de fio quadrangular torcido (bobina)

Cadenas decora t ivas  de perfi l  cuadrado (bobina)

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

9180 2,2 25 12,2 200 x 100 20 negro | Preto 153632

9180 2,2 25 12,2 200 x 100 20 latón envejecido | Latão envelhecido 153630

9180 2,2 25 12,2 200 x 100 20 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153631

9200 3,5 38 19,0 200 x 210 20 latonada | Revestido de latão 153754

9200 3,5 38 19,0 200 x 100 10 negro | Preto 153753

9200 3,5 38 19,0 200 x 100 10 latón envejecido | Latão envelhecido 153633

9200 3,5 38 19,0 200 x 210 20 latón envejecido | Latão envelhecido 153734

9200 3,5 38 19,0 200 x 100 10 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153634

9200 3,5 38 19,0 200 x 210 20 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153735

9250 4,5 40 23,0 200 x 210 20 latón envejecido | Latão envelhecido 153758

9250 4,5 40 23,0 200 x 210 20 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153759

B

TD

Cadenas decorativas | Correntes decorativas

       Correntes  decora t ivas  de fio quadrangular torcido (molho)

Cadenas decora t ivas  de perfi l  cuadrado (atado)

N.º mm mm mm m

9200 3,5 38 19,0 1,5 latonada | Revestido de latão 4821732
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Correntes  decora t ivas  de fio quadrangular, corrente t ipo catedral (bobina)

Cadenas decora t ivas  de perfi l  cuadrado (bobina) 

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

9100 2,0 24 14,0 90 x 80 5 latonada | Revestido de latão 153499

9100 2,0 24 14,0 90 x 80 5 cobreado | Revestido de cobre 153502

9100 2,0 24 14,0 90 x 80 5 negro | Preto 153501

9100 2,0 24 14,0 90 x 80 5 latón envejecido | Latão envelhecido 153503

9100 2,0 24 14,0 90 x 80 5 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153498

9110 2,7 40 19,4 200 x 210 30 latonada | Revestido de latão 153750

9110 2,7 40 19,4 200 x 210 30 negro | Preto 153740

9110 2,7 40 19,4 200 x 210 30 latón envejecido | Latão envelhecido 153730

9110 2,7 40 19,4 200 x 210 30 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153731

9120 3,8 43 27,6 200 x 210 20 latonada | Revestido de latão 153733

9120 3,8 43 27,6 200 x 210 20 latón envejecido | Latão envelhecido 153736

9120 3,8 43 27,6 200 x 210 20 cobre envejecido | Cobre envelhecido 153745

B

D
T

       Correntes  b l indadas  (bobina)

Cadenas barbadas  (bobina) 

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

1720 0,8 3,4 3,0 90 x 80 75 latonada | Revestido de latão 152115

1720 0,8 3,4 3,0 90 x 80 75 niquelada | Niquelado 152113

1300 1,2 4,5 3,9 90 x 80 25 niquelada | Niquelado 152111

1800 1,8 6,4 6,3 90 x 80 20 latonada | Revestido de latão 152110

1800 1,8 6,4 6,3 90 x 80 20 niquelada | Niquelado 152112

B

TD

       Correntes  b l indadas  (molho)

Cadenas barbadas  (atado)

N.º mm mm mm m

1300 1,2 4,5 3,9 1,0 niquelada | Niquelado 4825202

1800 1,8 6,4 6,3 2,5 latonada | Revestido de latão 4825212
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Cadenas decorativas | Correntes decorativas

       Correntes  ane lares  to rc idas ,  soldadas (bobina)

Cadenas de  aros  to rc idos  soldados (bobina) 

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

9400 2,0 12,5 7,5 90 x 80 15 latonada | Revestido de latão 171640

9400 2,0 9,0 7,5 90 x 80 15 niquelada | Niquelado 171639

9450 2,5 10,0 9,5 90 x 80 10 niquelada | Niquelado 171642

9450 2,5 10,0 9,5 200 x 100 50 niquelada | Niquelado 171662

9450 2,5 10,0 9,5 90 x 80 10 negro | Preto 171641

9500 3,4 14,0 12,5 90 x 80 5 niquelada | Niquelado 171645

B

TD

       Corrente  fo rçada  (bobina)

Cadena forcat  (bobina)

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

2210 0,8 2,4 3,1 90 x 80 50 niquelada | Niquelado 152480

2250 1,1 5,3 5,0 90 x 80 25 niquelada | Niquelado 152482

B

TD

       Correntes  ane lares  to rc idas ,  soldadas (molho)

Cadenas de  aros  to rc idos  soldados (atado) 

N.º mm mm mm m

9400 2,0 9,0 7,5 1,0 latonada | Revestido de latão 4825312

9400 2,0 9,0 7,5 1,0 niquelada | Niquelado 4825322

9450 2,5 11,0 9,5 1,0 niquelada | Niquelado 4825422

9450 2,5 11,0 9,5 1,0 negro | Preto 4825432

9450 2,5 11,0 9,5 2,5 negro | Preto 4825452
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Corrente  s imples  (bobina)

Cadena s imple  (bobina)

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

1300 1,3 8,2 5,2 90 x 80 25 latón amarillo | Latão amarelo 152456

B

T

D

       Corrente  em escada  (bobina)

Cadena de  c in tas  (bobina) 

N.º mm mm mm Ø x L | C mm m

4010 1,2 4,5 8 90 x 80 20 niquelada | Niquelado 152641

B

TD

       Corrente  s imples  (bobina)

Cadena s imple  (atado)

N.º mm mm mm m

1300 1,3 8,2 5,2 3,5 latón amarillo | Latão amarelo 4825292
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Cabos de  aço ,  galvanizados (bobina)

Cab les  de  acero ,  galvanizado (bobina)

 

mm kg daN Ø x L | C mm m

1,5 6 x 7 + FE 20 100 200 x 100 250 190050

1,5 6 x 7 + FE 20 100 200 x 100 500 190051

2,0 6 x 7 + FE 45 235 200 x 100 300 190052

3,0 6 x 7 + FE 105 529 200 x 210 500 190053

3,0 6 x 7 + FE 105 529 200 x 100 250 190060

4,0 6 x 7 + FE 185 940 200 x 210 250 190054

5,0 6 x 7 + FE 290 1470 200 x 210 150 190055

6,0 6 x 7 + FE 420 2120 200 x 210 100 190056

8,0 6 x 19 + FE 695 3480 200 x 210 50 190061

       Cabos de aço, galvanizados (anel)

Cab les  de  acero ,  galvanizado (aro)

mm kg daN m

2 6 x 7 + FE 45 235 10 3 190370

2 6 x 7 + FE 45 235 30 5 190380

3 6 x 7 + FE 105 529 10 3 190389

3 6 x 7 + FE 105 529 20 4 190381

3 6 x 7 + FE 105 529 30 3 190372

4 6 x 7 + FE 185 940 10 3 190373

4 6 x 7 + FE 185 940 20 3 190382

4 6 x 7 + FE 185 940 30 3 190374

5 6 x 7 + FE 290 1470 10 3 190383

5 6 x 7 + FE 290 1470 20 3 190387
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Cabos de  aço ,  galvanizados (carretel)

Cab les  de  acero ,  galvanizado (carrete)

mm  kg m

1
cable de acero en carrete con caja dispensadora

Carretel de cabo metálico em caixa dispensadora
10 200 1 190551

2
cable de acero en carrete con caja dispensadora

Carretel de cabo metálico em caixa dispensadora
50 100 1 190552

3
cable de acero en carrete

Carretel de cabo metálico
120 100 1 190553

4
cable de acero en carrete

Carretel de cabo metálico
230 100 1 190554
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Cabos de  aço ,  galvanizados, revestidos a PVC (bobina)

Cab les  de  acero ,  galvanizado, revestido de PVC (bobina)

 

mm kg daN Ø x L | C mm m

2/3 6 x 7 + FE 45 235 200 x 210 240 190046

2/3 6 x 7 + FE 45 235 200 x 100 120 190041

3/4 6 x 7 + FE 105 529 200 x 100 90 190039

4/5 6 x 7 + FE 185 940 200 x 210 100 190045

4/5 6 x 7 + FE 185 940 200 x 100 50 190040

5/6 6 x 7 + FE 290 1470 200 x 210 80 190047

5/6 6 x 7 + FE 290 1470 200 x 100 40 190042

6/8 6 x 7 + FE 420 2100 200 x 100 30 190043

       Cabos de  aço ,  galvanizados, revestidos a PVC (anel)

Cab les  de  acero ,  galvanizado, revestido de PVC (aro)

mm kg daN m

2/3 6 x 7 + FE 45 235 10 3 190375

2/3 6 x 7 + FE 45 235 20 3 190376

2/3 6 x 7 + FE 45 235 30 3 190388

3/4 6 x 7 + FE 105 529 10 3 190377

3/4 6 x 7 + FE 105 529 20 3 190384

3/4 6 x 7 + FE 105 529 30 3 190378

4/5 6 x 7 + FE 185 940 10 3 190379

4/5 6 x 7 + FE 185 940 20 2 190385

5/6 6 x 7 + FE 290 1470 20 3 190386
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Cabos de  aço  inox idáve l  (bobina)

Cab les  de  acero  inox idab le  (bobina)

 

mm kg daN Ø x L | C mm m

2,0 7 x 7 | V4A | 1.4401 50 250 200 x 100 300 190071

3,0 7 x 7 | V4A | 1.4401 110 570 200 x 100 150 190057

4,0 7 x 7 | V4A | 1.4401 210 1070 200 x 210 250 190058

5,0 7 x 7 | V4A | 1.4401 300 1520 200 x 210 150 190074

6,0 7 x 7 | V4A | 1.4401 435 2190 200 x 210 100 190075

8,0 7 x 7 | V4A | 1.4401 660 3330 200 x 210 50 190076

       Cabos de  la tão  (bobina)

Cab les  de  la tón  (bobina)

mm kg daN Ø x L | C mm m

2 5 x 7 +FE 10 66 200 x 100 300 190059

       Cabos de  aço  inox idáve l  (anel)

Cab les  de  acero  inox idab le  (aro)

 

mm kg daN m

2,0 7 x 7 | V4A | 1.4401 50 250 10 3 190393

2,0 7 x 7 | V4A | 1.4401 50 250 20 3 190390

2,0 7 x 7 | V4A | 1.4401 50 250 30 3 190396

3,0 7 x 7 | V4A | 1.4401 110 570 10 3 190394

3,0 7 x 7 | V4A | 1.4401 110 570 20 3 190391

3,0 7 x 7 | V4A | 1.4401 110 570 30 3 190397

4,0 7 x 7 | V4A | 1.4401 210 1070 10 3 190395

4,0 7 x 7 | V4A | 1.4401 210 1070 20 3 190392

4,0 7 x 7 | V4A | 1.4401 210 1070 30 3 190398
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

E l  s is tema de f i jac ión  Ruck-Zuck
O s is tema de f i xação Ruck-Zuck

1   Pasar el cable de acero a través del candado
Passar o cabo através da união de cabo 
metálico

2    Hacer un lazo
Formar um laço

Pasar el cable a través o alrededor del punto de suspensión. Desde 
el otro lado guiar el cable de nuevo hacia el candado y permitir que 
el cable sobresalga, al menos, 15 cm.
Passar o cabo metálico através ou em torno do ponto de suspensão. 
Do outro lado, passar o cabo de aço de volta através da união dei-
xando, pelo menos, 15 cm de fora.

3    Amarrar la fijación
Amarrar bem a fixação

Para ajustar, disminuir la carga y tirar ligeramente del extremo del 
cable para soltar la cuña tensora. Después abrir el candado con la 
palanca de desbloqueo.
Para soltar a união, retirar a carga e puxar ligeiramente a extremida-
de do cabo para desengatar a cunha tensora. Em seguida, abrir 
o dispositivo de bloqueio com o pino de ajuste.

1 2 3

Cable de acero
Cabo metálico

Resorte de tensión de acero inoxidable 
Mola tensora de aço inoxidável

Palanca de desbloqueo con cuña 
tensora de acero inoxidable

Pino de ajuste com cunha tensora 
de aço inoxidável 

Canal de bloqueo 
Canal de bloqueio 

Cables de acero | Cabos de aço 

Canal simple para lazo doble
(solo con candados de 4 mm, 

N.° art. 174543 y 4805343) 
Canal simples para laço duplo 

(apenas para união de 
cabo metálico de 4 mm, 
ref.ª 174543 e 4805343) Carcasa de alta calidad en 

cinc moldeado a presión
Carcaça de fundição de zinco 
sob pressão de alta qualidade
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       União  de  cabo metá l ico  Ruck-Zuck  (avulso)

Candado para  cab le  de  acero  Ruck-Zuck (lote)

Ø mm  kg 

1
cinc moldeado a presión galvanizado

Fundição de zinco sob pressão galvanizada
10 100 174540

2
cinc moldeado a presión galvanizado

Fundição de zinco sob pressão galvanizada
50 100 174541

3
cinc moldeado a presión galvanizado

Fundição de zinco sob pressão galvanizada
120 100 174542

4
cinc moldeado a presión galvanizado

Fundição de zinco sob pressão galvanizada
230 50 174543

6
cinc moldeado a presión galvanizado

Fundição de zinco sob pressão galvanizada
500 10 174545

Fácil sujeción de los objetos en los cables de acero y en las fijaciones del cable de acero sin necesidad de herramientas para el montaje y desmontaje. 

Rápido, desmontable, ajustable.

Fixação rápida de objetos em cabos metálicos e suspensões de cabo metálico sem necessidade de ferramentas de montagem e desmontagem. 

Rápido, fácil de soltar, reajustável.

       União  de  cabo metá l ico  Ruck-Zuck  conjunto

Candado para  cab le  de  acero  Ruck-Zuck juego

Contenido | Conteúdo Ø mm  kg 

2 unidades | peças 1
cinc moldeado a presión galvanizado

Fundição de zinco sob pressão galvanizada
10 10 4805404

2 unidades | peças 2
cinc moldeado a presión galvanizado

Fundição de zinco sob pressão galvanizada
50 10 4805414

30 unidades | peças 2
cinc moldeado a presión galvanizado

Fundição de zinco sob pressão galvanizada
50 5 4807414

1 unidad | peça 3
cinc moldeado a presión galvanizado

Fundição de zinco sob pressão galvanizada
120 5 4805424

20 unidades | peças 3
cinc moldeado a presión galvanizado

Fundição de zinco sob pressão galvanizada
120 5 4807424

1 unidad | peça 4
cinc moldeado a presión galvanizado

Fundição de zinco sob pressão galvanizada
230 5 4805434

1 unidad | peça 6
cinc moldeado a presión galvanizado

Fundição de zinco sob pressão galvanizada
500 5 4805454
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       L inga un iversa l  (avulso)

Es l inga  múl t ip le  (lote)

Ø mm  kg 
Longitud

Comprimento 

2 45 1 m 100 190512

2 45 2 m 100 190513

2 45 3 m 100 190514

2 45 4 m 100 190515

Cable de acero con eslinga simple para colgar.

Cabo metálico com linga simples para suspensão.

       L inga un iversa l  com o lha l  (avulso)

Es l inga  múl t ip le  con an i l la  (lote)

Ø mm  kg 
Longitud

Comprimento 

1 10 1 m 100 190500

1 10 2 m 100 190501

Cable de acero con anilla para cargas ligeras. Para un lazo con fricción reducida o para atornillar.

Cabo metálico com olhal para cargas menores. Para formar uma linga sem atrito ou aparafusar.

       L inga un iversa l ,  conjunto de união de cabo metálico

Es l inga  múl t ip le ,  juego candado para cable de acero

Ø mm  kg 
Longitud

Comprimento Contenido | Conteúdo 

2 45 1 m 1 + 1 unidad | peças 10 480512

2 45 3 m 1 + 1 unidad | peças 10 480514

       L inga un iversa l  com o lha l ,  conjunto de união de cabo metálico

Es l inga  múl t ip le  con an i l la ,  juego candado para cable de acero

Ø mm  kg 
Longitud

Comprimento Contenido | Conteúdo 

1 10 1 m 1 + 1 unidad | peças 10 480500

1 10 2 m 1 + 1 unidad | peças 10 480501

Cables de acero | Cabos de aço 120
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       L inga un iversa l  com bucha metá l ica  para  betão  (avulso)

Es l inga  múl t ip le  con anc la je  de  hormigón (lote)

Ø mm  kg 
Longitud

Comprimento 

2 50 1 m 100 190520

2 50 3 m 100 190521

Cable de acero con anclaje de hormigón para fijar en techos y paredes. 

Cabo metálico com bucha metálica para betão montada para fixar ao teto ou à parede.

       L inga un iversa l  com i lhó  (avulso)

Es l inga  múl t ip le  con o ja l  (lote)

Ø mm  kg 
Longitud

Comprimento 

2 50 3 m 100 190505

2 50 5 m 100 190506

3 120 3 m 100 190507

Cable con ojal de gran precisión para cargas medias y pesadas. Para un lazo con fricción reducida.

Cabo metálico com ilhó forjado com precisão para cargas médias e pesadas. Para a criação de uma linga sem atrito.

       L inga un iversa l  com i lhó ,  conjunto de união de cabo metálico

Es l inga  múl t ip le  con o ja l ,  juego candado para cable de acero

Ø mm  kg 
Longitud

Comprimento Contenido | Conteúdo 

2 50 3 m 1 + 1 unidad | peças 10 480505

2 50 5 m 1 + 1 unidad | peças 10 480506

3 120 3 m 1 + 1 unidad | peças 10 480507

       L inga un iversa l  com bucha metá l ica  para  betão ,  conjunto de união de cabo metálico

Eslinga múltiple con anclaje de hormigón, juego candado para cable de acero

Ø mm  kg 
Longitud

Comprimento Contenido | Conteúdo 

2 50 1 m 1 + 1 unidad | peças 10 480520

2 50 3 m 1 + 1 unidad | peças 10 480521
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       L inga un iversa l  com p laca  de  ancoragem (avulso)

Es l inga  múl t ip le  con t i rante  t ransversa l  (lote)

Ø mm  kg 
Longitud

Comprimento 

2 35 1 m 100 190525

2 35 3 m 100 190526

3 90 3 m 100 190527

Fijación de cables para aberturas como orificios o ranuras, tirante transversal más flexible para condiciones de montaje difíciles.

Fixação do cabo metálico para entradas como furos ou fendas, placa de ancoragem móvel para situações de montagem difíceis.

       Sis tema de suspensão com p laca  de  ancoragem (avulso)

S is tema por tante  con t i rante  t ransversa l  (lote)

Ø mm  kg 
Longitud

Comprimento 

2 35 0,46 m 100 190528

Fijación de cables de 2 ramales para aberturas como orificios o ranuras, tirante transversal más flexible para condiciones de montaje difíciles. Para colgar y 

descolgar sin necesitar herramientas. Las eslingas revestidas evitan el desgaste por fricción.

Fixação do cabo metálico de 2 pernas para entradas como furos ou fendas, placa de ancoragem móvel para situações de montagem difíceis. Suspender e arrear 

sem ferramentas. O revestimento da linga diminui o desgaste por atrito.

       Sis tema de suspensão com p laca  de  ancoragem conjunto

S is tema por tante  con t i rante  t ransversa l  juego

Ø mm  kg 
Longitud

Comprimento Contenido | Conteúdo 

2 35 0,46 m 2 unidades | peças 10 480528

       L inga un iversa l  com p laca  de  ancoragem,  conjunto de união de cabo metálico

Esl inga múltiple con tirante transversal, juego candado para cable de acero

Ø mm  kg 
Longitud

Comprimento Contenido | Conteúdo 

2 35 1 m 1 + 1 unidad | peças 10 480525

2 35 3 m 1 + 1 unidad | peças 10 480526

Cables de acero | Cabos de aço 122
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Bucha metá l ica  para  per f i s  (avulso)

Anc la je  de  per f i l  (lote)

kg Longitud | Comprimento 

20 65 x 50 100 174544

Para sujetar en perfiles U rebordeados o como anclaje para perfiles perforados. Para aberturas de 25x21 mm y 41x41 mm. 

Para fixar perfis em U ou como bucha metálica para perfis perfurados. Para entradas desde 25 x 21 mm até 41 x 41 mm.

       Sis tema de suspensão com mosquetão  (avulso)

S is tema por tante  con mosquetón (lote)

Ø mm kg
Longitud 

Comprimento 

2 50 0,46 m 100 190530

Cable de acero de 2 ramales con mosquetones. Para colgar o descolgar sin necesitar herramientas. Las eslingas revestidas evitan el desgaste por fricción. 

Cabo metálico de 2 pernas com mosquetão. Suspender ou arrear sem ferramentas. O revestimento da linga diminui o desgaste por atrito.

       Sis tema de suspensão com mosquetão  conjunto

S is tema por tante  con mosquetón juego

Ø mm kg
Longitud 

Comprimento Contenido | Conteúdo 

2 50 0,46 m 2 unidades | peças 10 480530

       Bucha metá l ica  para  per f i s  conjunto

Anc la je  de  per f i l  juego

kg Longitud | Comprimento Contenido | Conteúdo 

20 65 x 50 10 unidades | peças 10 480544
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Corda de revestimento de núcleo de poliéster,  entrançado, revestimento/núcleo: PES (bobina)

Cuerda de  a lma y  funda de  po l iés ter ,  trenzada, funda/alma: PES (bobina)

 

 +++  +++ mm  kg daN Ø x L | C mm m

6
24 veces, blanco, hilos amarillo, azul

24 vezes, branco, fio de identificação amarelo, azul
100 796 200 x 100 80 190611

6
24 veces, blanco, hilos amarillo, azul

24 vezes, branco, fio de identificação amarelo, azul
100 796 200 x 210 170 190610

8
24 veces, blanco, hilos rojo, azul

24 vezes, branco, fio de identificação vermelho, azul
155 1243 200 x 100 46 190613

8
24 veces, blanco, hilos rojo, azul

24 vezes, branco, fio de identificação vermelho, azul
155 1243 200 x 210 105 190612

10
32 veces, blanco, hilos azul, azul

32 vezes, branco, fio de identificação azul, azul
275 2223 200 x 210 70 190614

12
32 veces, blanco, hilos verde, azul

32 vezes, branco, fio de identificação verde, azul
315 2528 200 x 210 53 190615

14
32 veces, blanco, hilos negro, azul

32 vezes, branco, fio de identificação preto, azul
380 3041 200 x 210 33 190616
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Corda de revestimento de núcleo de poliéster,  entrançado, revestimento/núcleo: PES (minibobina)

Cuerda de  a lma y  funda de  po l iés ter ,  trenzada, funda/alma: PES (minibobina)

 

 +++  +++ mm  kg daN Ø x L | C mm m

6
24 veces, blanco, hilos amarillo, azul

24 vezes, branco, fio de identificação amarelo, azul
100 796 90 x 50 10 3 190711

6
24 veces, blanco, hilos amarillo, azul

24 vezes, branco, fio de identificação amarelo, azul
100 796 90 x 100 21 3 190710

8
24 veces, blanco, hilos rojo, azul

24 vezes, branco, fio de identificação vermelho, azul
155 1243 90 x 100 10 3 190713

8
24 veces, blanco, hilos rojo, azul

24 vezes, branco, fio de identificação vermelho, azul
155 1243 90 x 120 19 3 190712

10
32 veces, blanco, hilos azul, azul

32 vezes, branco, fio de identificação azul, azul
275 2223

120 x 

100
10 1 190715

10
32 veces, blanco, hilos azul, azul

32 vezes, branco, fio de identificação azul, azul
275 2223

160 x 

100
20 1 190714

12
32 veces, blanco, hilos verde, azul

32 vezes, branco, fio de identificação verde, azul
315 2528

120 x 

100
9 1 190717

12
32 veces, blanco, hilos verde, azul

32 vezes, branco, fio de identificação verde, azul
315 2528

160 x 

100
16 1 190716

14
32 veces, blanco, hilos negro, azul

32 vezes, branco, fio de identificação preto, azul
380 3041

160 x 

100
11 1 190718

127



La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Corda de revestimento de núcleo de polipropileno,  entrançado, revestimento/núcleo: PP (bobina)

Cuerda de  a lma y  funda de  po l ip rop i leno ,  trenzada, funda/alma: PP (bobina)

 

  ++    ++ mm  kg daN Ø x L | C mm m

6
16 veces, amarillo, hilos blanco

16 vezes, amarelo, fio de identificação branco
85 689 200 x 100 80 190601

6
16 veces, amarillo, hilos blanco

16 vezes, amarelo, fio de identificação branco
85 689 200 x 210 170 190600

8
16 veces, rojo, hilos blanco

16 vezes, vermelho, fio de identificação branco
120 973 200 x 100 45 190603

8
16 veces, rojo, hilos blanco

16 vezes, vermelho, fio de identificação branco
120 973 200 x 210 100 190602

10
16 veces, azul, hilos blanco

16 vezes, azul, fio de identificação branco
160 1280 200 x 210 68 190604

12
24 veces, verde, hilos blanco

24 vezes, verde, fio de identificação branco
245 1991 200 x 210 54 190605

14
24 veces, negro, hilos blanco

24 vezes, preto, fio de identificação branco
275 2216 200 x 210 44 190606

Cuerdas, cordeles | Cabos, cordões128



La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Corda de revestimento de núcleo de polipropileno, entrançado, revestimento/núcleo: PP (minibobina)

Cuerda de alma y funda de pol ipropi leno,  trenzada, funda/alma: PP (minibobina)

 

  ++    ++ mm  kg daN Ø x L | C mm m

6
16 veces, amarillo, hilos blanco

16 vezes, amarelo, fio de identificação branco
85 689 90 x 50 10 3 190701

6
16 veces, amarillo, hilos blanco

16 vezes, amarelo, fio de identificação branco
85 689 90 x 100 20 3 190700

8
16 veces, rojo, hilos blanco

16 vezes, vermelho, fio de identificação branco
120 973 90 x 100 10 3 190703

8
16 veces, rojo, hilos blanco

16 vezes, vermelho, fio de identificação branco
120 973

120 x 

100
20 3 190702

10
16 veces, azul, hilos blanco

16 vezes, azul, fio de identificação branco
160 1280

120 x 

100
13 1 190705

10
16 veces, azul, hilos blanco

16 vezes, azul, fio de identificação branco
160 1280

160 x 

100
22 1 190704

12
24 veces, verde, hilos blanco

24 vezes, verde, fio de identificação branco
245 1991

120 x 

100
10 1 190707

12
24 veces, verde, hilos blanco

24 vezes, verde, fio de identificação branco
245 1991

160 x 

100
16 1 190706

14
24 veces, negro, hilos blanco

24 vezes, preto, fio de identificação branco
275 2216

160 x 

100
12 1 190708
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Cabos de  s isa l  na tura l ,  torcidos (bobina)

Corde l  de  s isa l ,  na tura l ,  torcido (bobina)

mm kg daN Ø x L | C mm m

6
3 torones 

3 fios
35 310 200 x 210 180 190030

8
4 torones 

4 fios
50 425 200 x 210 100 190031

10
4 torones 

4 fios
70 560 200 x 210 70 190032

12
4 torones 

4 fios
105 840 200 x 210 50 190066

16
4 torones 

4 fios
185 1490 200 x 210 15 190120

       Cabos de  s isa l  na tura l ,  torcidos (dobadoura)

Corde les  de  s isa l  na tura l ,  torcido (carrete)

mm kg daN m

6
3 torones 

3 fios
30 255 20 2 190304

8
4 torones 

4 fios
50 425 10 2 190305

       Cabo de  s isa l  na tura l ,  torcido (meada)

Corde l  de  s isa l  na tura l ,  torcido, (madeja)

mm kg daN m

8
4 torones 

4 fios
50 425 20 1 190325

Cuerdas, cordeles | Cabos, cordões130



La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Cabos de  cânhamo natura l ,  torcido (bobina)

Cuerdas  de  cáñamo natura l ,  torcidas (bobina)

mm kg daN Ø x L | C mm m

10
4 torones 

4 fios
80 640 200 x 210 70 190072

16
4 torones 

4 fios
205 1660 200 x 100 15 190126

       Cabo de  cânhamo natura l ,  torcido (meada)

Cuerda de  cáñamo natura l ,  torcida (madeja)

mm kg daN m

6
3 torones 

3 fios
30 260 30 1 190321

       Cabos de  cânhamo natura l ,  torcidos, com gancho (anel)

Cuerdas  de  cáñamo natura l ,  torcidas con gancho (aro)

mm kg daN m

16
4 torones 

4 fios
190 1500 20 1 190331
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Cabos de  po l ip rop i leno  (Syntex ) ,  torcidos (dobadoura)

Cuerdas  de  po l ip rop i leno  (s in té t ico ) ,  torcidas (carrete)

mm  kg daN m

6 3 torones, color cáñamo | 3 fios, cor de cânhamo 40 320 20 2 190302

8 3 torones, color cáñamo | 3 fios, cor de cânhamo 60 500 10 3 190303

       Cabos de  po l ip rop i leno  (Syntex ) ,  torcidos (bobina)

Cuerdas  de  po l ip rop i leno  (s in té t ico ) ,  torcidas (bobina)

mm  kg daN Ø x L | C mm m

6
3 torones, color cáñamo

3 fios, cor de cânhamo
40 320 200 x 210 100 190110

10
3 torones, color cáñamo

3 fios, cor de cânhamo
100 800 200 x 210 50 190111

       Cabos de  po l ip rop i leno  (Syntex ) ,  torcidos (anel)

Cuerdas  de  po l ip rop i leno  (s in té t ico ) ,  torcidas (aro)

mm  kg daN m

20
4 torones

4 fios
375 2940 25 1 190330

Cuerdas, cordeles | Cabos, cordões132



La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 
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       Cabos de  bor racha,  entrançados, revestimento: poliéster, núcleo: borracha de látex (bobina)

Cuerdas  e lás t icas ,  trenzadas, funda: goma de látex (bobina)

 

  ++ mm Ø x L | C mm m

6
16 veces, blanco 

16 vezes, branco
200 x 210 100 190160

8
16 veces, blanco 

16 vezes, branco
200 x 210 100 190161
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

       Cabos de  po l iamida,  ent rançados ,  com termofixação (bobina)

Cuerdas  de  po l iamida,  t renzadas ,  termofi jadas (bobina)

 

   + mm kg daN Ø x L | C mm m

2
8 veces, blanco 

8 vezes, branco
10 100 200 x 100 700 190000

3
8 veces, blanco 

8 vezes, branco
20 180 200 x 100 300 190001

4
8 veces, blanco 

8 vezes, branco
40 340 200 x 210 450 190002

5
8 veces, blanco 

8 vezes, branco
65 550 200 x 210 250 190003

6
8 veces, blanco 

8 vezes, branco
105 850 200 x 210 200 190004

8
8 veces, blanco 

8 vezes, branco
185 1500 200 x 210 150 190005

10
8 veces, blanco 

8 vezes, branco
300 2400 200 x 210 100 190006

12
8 veces, blanco 

8 vezes, branco
400 3200 200 x 210 60 190007

       Cabos de  po l iamida,  entrançados, com termofixação (dobadoura)

Cuerdas  de  po l iamida,  trenzadas, termofi jadas (carrete)

   + mm kg daN m

2,5
8 veces, blanco 

8 vezes, branco
15 140 30 6 190300

Cuerdas, cordeles | Cabos, cordões134



La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

       Cordões  de  po l iamida para  cor t ina ,  entrançados, com termofixação (bobina)

Cordones  de  las  pers ianas  de  po l iamida,  trenzados, termofi jados (bobina)

 

   + mm kg daN Ø x L | C mm m

2 16 veces, blanco | 16 vezes, branco 10 100 200 x 100 500 190037

3 16 veces, blanco | 16 vezes, branco 20 180 200 x 100 250 190038

       Cabos de  po l iamida,  torcidos, com termofixação (dobadoura)

Cuerdas  de  po l iamida,  torcidas, termofi jadas (carrete)

   + mm kg daN m

4
3 torones, blanco 

3 fios, branco
45 380 20 5 190301

6
3 torones, blanco 

3 fios, branco
110 900 20 4 190306

       Cabos de  po l iamida,  torcidos, com termofixação (meada)

Cuerdas  de  po l iamida,  torcidas, termofi jadas (madeja)

   + mm kg daN m

6
3 torones, blanco 

3 fios, branco
110 900 30 1 190320
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

       Cordões  de  po l ip rop i leno  mul t i f i l ,  entrançados (bobina)

Cordones  mul t i f i l amento  de  po l ip rop i leno ,  trenzados (bobina)

 

   + mm  kg daN Ø x L | C mm m

3 8 veces, azul | 8 vezes, azul 15 140 200 x 100 400 190013

3 8 veces, marrón | 8 vezes, castanho 15 140 200 x 100 400 190014

3 8 veces, amarillo | 8 vezes, amarelo 15 140 200 x 100 400 190010

3 8 veces, verde | 8 vezes, verde 15 140 200 x 100 400 190012

3 8 veces, rojo | 8 vezes, vermelho 15 140 200 x 100 400 190011

3 8 veces, negro | 8 vezes, preto 15 140 200 x 100 400 190015

3
8 veces, amarillo fluorescente

8 vezes, amarelo fluorescente
15 140 200 x 100 400 190150

3
8 veces, verde fluorescente

8 vezes, verde fluorescente
15 140 200 x 100 400 190151

4 8 veces, azul | 8 vezes, azul 35 280 200 x 210 250 190140

4 8 veces, amarillo | 8 vezes, amarelo 35 280 200 x 210 600 190017

4 8 veces, rojo | 8 vezes, vermelho 35 280 200 x 210 600 190016

4 8 veces, negro | 8 vezes, preto 35 280 200 x 100 200 190018

6 8 veces, azul | 8 vezes, azul 65 550 200 x 210 200 190141

6 8 veces, verde | 8 vezes, verde 65 550 200 x 210 200 190143

10
8 veces, azul

8 vezes, azul
150 1230 200 x 210 100 190142

       Cordões  de  po l ip rop i leno  mul t i f i l ,  entrançados (dobadoura)

Cordones  mul t i f i l amento  de  po l ip rop i leno ,  trenzados (carrete)

 

   + mm  kg daN m

3
8 veces, amarillo

8 vezes, amarelo
15 140 30 3 190309

8
8 veces, blanco, hilos azul

8 vezes, branco, fio de identificação azul
110 900 10 3 190310

Cuerdas, cordeles | Cabos, cordões136



La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

       Escotas  de  po l ip rop i leno ,  entrançadas (bobina)

Cuerdas  de  escota  de  po l ip rop i leno ,  trenzadas (bobina)

 

   + mm kg daN Ø x L | C mm m

6
8 veces, blanco, hilos rojo 

8 vezes, branco, fio de identificação vermelho
65 550 200 x 210 200 190026

6
8 veces, azul, hilos amarillo 

8 vezes, azul, fio de identificação amarelo
65 550 200 x 210 200 190085

8
8 veces, blanco, hilos rojo 

8 vezes, branco, fio de identificação vermelho
110 900 200 x 210 150 190027

8
8 veces, amarillo, hilos rojo 

8 vezes, amarelo, fio de identificação vermelho
110 900 200 x 210 150 190081

10
8 veces, blanco, hilos rojo 

8 vezes, branco, fio de identificação vermelho
150 1230 200 x 210 100 190028

10
8 veces, amarillo 

8 vezes, amarelo
150 1230 200 x 210 100 190089

10
8 veces, azul marino 

8 vezes, azul-marinho
150 1230 200 x 210 100 190088

12
8 veces, blanco, hilos rojo 

8 vezes, branco, fio de identificação vermelho
210 1700 200 x 210 60 190029
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

       Cabos de  po l ip rop i leno ,  torcidos, (bobina)

Cuerdas  de  po l ip rop i leno ,  torcidas (bobina)

mm kg daN Ø x L | C mm m

4
3 torones, naranja 

3 fios, cor de laranja
30 275 200 x 210 350 190020

6
3 torones, naranja 

3 fios, cor de laranja
70 590 200 x 210 200 190021

8
3 torones, naranja 

3 fios, cor de laranja
130 1040 200 x 210 120 190022

8
3 torones, blanco 

3 fios, branco
130 1040 200 x 210 120 190063

10
3 torones, naranja 

3 fios, cor de laranja
190 1530 200 x 210 70 190023

10
3 torones, blanco 

3 fios, branco
190 1530 200 x 210 70 190064

12
3 torones, naranja 

3 fios, cor de laranja
270 2170 200 x 210 50 190024

12
3 torones, blanco 

3 fios, branco
270 2170 200 x 210 50 190065

14
3 torones, naranja 

3 fios, cor de laranja
360 2900 200 x 210 30 190130

       Cabos de  po l ip rop i leno ,  torcidos (anel)

Cuerdas  de  po l ip rop i leno ,  torcidas (aro)

mm kg daN m

14
3 torones, naranja 

3 fios, cor de laranja
380 2990 25 1 190332

Cuerdas, cordeles | Cabos, cordões138



La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

       Cabos de  po l ip rop i leno ,  torcidos (dobadoura)

Cuerdas  de  po l ip rop i leno ,  torcidas (carrete)

mm kg daN m

6
3 torones, naranja 

3 fios, cor de laranja
70 590 20 2 190307

       Cabos de  po l ip rop i leno ,  torcidos (meada)

Cuerdas  de  po l ip rop i leno ,  torcidas (madeja)

mm kg daN m

8 3 torones, naranja | 3 fios, cor de laranja 130 1040 10 1 190322

8 3 torones, naranja | 3 fios, cor de laranja 130 1040 20 1 190323

       Cabos de  po l ip rop i leno ,  torcidos, com mosquetão de Ø 10 mm (meada)

Cuerdas  de  po l ip rop i leno ,  torcidas con mosquetón Ø 10 mm (madeja)

mm kg daN m

14
3 torones, negro 

3 fios, preto
335 2690 10 1 190324
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

       Cintas  de  po l ip rop i leno  (bobina)

Cor reas  de  po l ip rop i leno  (bobina)

 

   + mm daN Ø x L | C mm m

25
arco iris

Cores de arco-íris
350 200 x 100 70 190170

25
negro

Preto
300 200 x 100 50 190171

25
amarillo

Amarelo
300 200 x 100 50 190172

40
multicolor

Multicolorido
510 200 x 100 40 190176

       Cintas  para  pers iana de  po l ip rop i leno  (bobina)

Cor reas  de  pers ianas  de  po l ip rop i leno  (bobina)

   + mm daN Ø x L | C mm m

12
gris

Cinzento
150 200 x 210 300 190067

14
gris / beige

Cinzento/bege
180 200 x 210 200 190062

16
gris

Cinzento
200 200 x 210 200 190035

16
beige

Bege
200 200 x 100 100 190068

23
gris / beige

Cinzento/bege
280 200 x 210 120 190036

23
gris / beige

Cinzento/bege
280 200 x 100 60 190069
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

       Cordas  de  pendurar  roupa  (dobadoura)

Cuerdas  de  tendedero  (carrete)

mm m

3
PVC con inserto de acero, de varios colores

PVC com alma de aço, classificação por cores
20 5 190360

3
PVC con inserto de acero, de varios colores

PVC com alma de aço, classificação por cores
30 5 190361

       Cordas  de  pendurar  roupa  (meada)

Cuerdas  de  tendedero  (madeja)

mm m

3
PVC con inserto de acero, de varios colores

PVC com alma de aço, classificação por cores
50 8 190367

3
PVC con inserto de acero, de varios colores

PVC com alma de aço, classificação por cores
20 6 190365

5
polipropileno trenzado, amarillo

Polipropileno entrançado, amarelo
20 4 190368

4
sisal trenzado, natural

Sisal entrançado, natural
30 4 190369
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

       Cordas  de  pendurar  roupa  (anel)

Cuerdas  de  tendedero  (aro)

mm m

3
PVC con inserto de acero, para tendedero giratorio, de varios colores

PVC com alma de aço, para estendal rotativo, classificação por cores
60 4 190364

4
PVC con inserto de acero

PVC com alma de aço
20 4 190362

       F i ta  de  ve lc ro  hook e  loop de  po l iamida  (bobina)

C in ta  de  ve lc ro /  fe lpa  de  po l iamida (bobina)

   + mm Ø x L | C mm m

20
cinta de felpa para coser, negro

Fita de velcro loop para coser, preta
200 x 100 25 190180

20
cinta de velcro para coser, negro

Fita de velcro hook para coser, preta
200 x 100 25 190181

20
cinta de felpa para coser, blanco

Fita de velcro loop para coser, branca
200 x 100 25 190182

20
cinta de velcro para coser, blanco

Fita de velcro hook para coser, branca
200 x 100 25 190183

20
cinta de felpa autoadhesiva, negro

Fita de velcro loop autocolante, preta
200 x 100 25 190190

20
cinta de felpa autoadhesiva, negro

Fita de velcro hook autocolante, preta
200 x 100 25 190191

20
cinta de felpa autoadhesiva, blanco

Fita de velcro loop autocolante, branca
200 x 100 25 190192

20
cinta de velcro autoadhesiva, blanco

Fita de velcro hook autocolante, branca
200 x 100 25 190193

Cuerdas, cordeles | Cabos, cordões142



La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

       Cordão po l i va lente  (bobina)

Cordón mul t iusos  (bobina)

mm kg m

1,0
polipropileno, blanco 

Polipropileno, branco
20 100 6 190412

1,0
sisal, natural 

Sisal, natural
15 80 12 190410

1,3
yute, natural 

Juta, natural
10 40 12 190411

       F io  de  l igação  (novelo)

Corde l  de  s isa l  (ovil lo)

mm m

1,5 + 2,0
paquete doble, cáñamo, natural 

Pacote duplo, cânhamo, natural
40 + 20 8 190400

1,5
paquete doble, cáñamo, natural 

Pacote duplo, cânhamo, natural
40 + 80 5 190401

1,5 + 2,0
paquete doble, cáñamo, natural 

Pacote duplo, cânhamo, natural
80 + 20 6 190402

2,0
ovillo, cáñamo, natural 

Novelo, cânhamo, natural
100 8 190413

2,0
ovillo grande de 2 kg, polipropileno, blanco 

Novelo grande de 2,0 kg, polipropileno, branco

aprox. 

1400
1 190435

2,5
ovillo grande de 2,5 kg, sisal, natural 

Novelo grande de 2,5 kg, sisal, natural

aprox. 

500
1 190430
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

       Arame de po l iamida  (bobina)

A lambre  de  po l iamida (bobina)

mm  kg m

0,35
transparente

Transparente
0,5 100 8 190460

0,70
transparente

Transparente
1,0 50 6 190461

       F i ta  de  adver tênc ia  autocolante

C in ta  de  adver tenc ia  autoadhesiva

mm m

50
PVC, rojo / blanco

PVC, vermelho/branco
60 4 490101

50
PVC, negro / amarillo

PVC, preto/amarelo
60 4 490105

       F i ta  ant ider rapante  autocolante

C in ta  ant ides l i zante  autoadhesiva

mm m

50
PVC, negro / amarillo

PVC, preto/amarelo
18 4 490125

50
PVC, gris

PVC, cinzento
18 4 490110

50
PVC, transparente

PVC, transparente
18 4 490120
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

       F i ta  de  pro teção

C in ta  de  bar rera

mm m

80
carrete, film PE, rojo / blanco

Dobadoura, película de PE, vermelho/branco
50 6 190311

80
bobina, film PE, rojo / blanco

Bobina, película de PE, vermelho/branco
250 4 490055

80
bobina, film PE, rojo / blanco

Bobina, película de PE, vermelho/branco
500 4 490056

80
bobina, film PE, negro / amarillo

Bobina, película de PE, preto/amarelo
50 4 490059

80
bobina, film PE, negro / amarillo

Bobina, película de PE, preto/amarelo
250 4 490058

80
bobina, film PE, negro / amarillo

Bobina, película de PE, preto/amarelo
500 4 490057

       
Poste  para  ró tu los  pintado

mm mm

15 1200 Soporte para cinta de barrera de acero con punta para clavar en el suelo, rojo con 

gancho para colgar.

Suporte da fita de proteção de aço com ponta para fixação no piso, vermelho com 

estribo para suspensão. 

10 490130

L

D

Estaca de  cravar  lacada
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

       Cone de  s ina l i zação

Cono de  segur idad

mm

400
rojo / blanco, plegable con iluminación, baterías incluidas

Vermelho/branco, dobrável com iluminação, pilhas incluídas
1 490153

300
PE, rojo / blanco

PE, vermelho/branco
10 490150

500
PE, rojo / blanco

PE, vermelho/branco
10 490151

Cuerdas, cordeles | Cabos, cordões146
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Accesorios | Acessórios
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Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mani lha  de  segurança  (pré-embalado)

Es labón de  emergenc ia  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

2 unidades | peças 4 31 11 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4910024

2 unidades | peças 6 47 15 acero inoxidable | Aço inoxidável 5 4910044

       Mani lha  de  segurança  (pré-embalado)

Es labón de  emergenc ia  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

2 unidades | peças 3 19 8 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4810014

2 unidades | peças 4 24 7,5 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4810024

2 unidades | peças 5 28 9,5 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 5 4810034

2 unidades | peças 6 32 12 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 5 4810044

2 x 1 unidad | peças 6 32 12 acero electrogalvanizado, lacado en rojo/blanco | Aço, eletrogalv., lacado em vermelho/branco 5 4810604

2 unidades | peças 6 32 12 acero electrogalvanizado, lacado en negro | Aço, eletrogalv., lacado em preto 5 4810694

2 unidades | peças 8 40 17 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 6 4810054

T
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Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mani lha  de  segurança com para fuso ,  não testada (pré-embalado)

Eslabón de emergencia con tornillo, no probado (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm mm

2 unidades | peças 4 32 12 5,4 90 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4915244

2 unidades | peças 6 46 16 7 200 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4915264

1 unidad | peça 8 58 20 10 300 acero inoxidable | Aço inoxidável 6 4915284

       Mani lha  de  segurança com para fuso ,  não testada (pré-embalado)

Eslabón de emergencia con tornillo, no probado (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm mm

2 unidades | peças 4 33 11 5,4 90 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4815244

2 unidades | peças 5 40 14 6 150 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4815254

2 unidades | peças 6 46 15 7 200 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4815264

1 unidad | peça 8 58 18 10 300 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 6 4815284

1 unidad | peça 10 71 22 12 500 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 6 4815304
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mani lha  de  segurança de  p lás t ico  PE  (pré-embalado)

Es labón de  emergenc ia  de  p lás t ico  PE (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo Ø mm

2 x 1 unidades | peças 6 por 1 unidad, rojo, blanco | 1 por peça, vermelho, branco 10 4810254

2 x 1 unidades | peças 6 por 1 unidad, negro, amarillo | 1 por peça, preto, amarelo 10 4810304

2 x 1 unidades | peças 8 - 10 por 1 unidad, rojo, blanco | 1 por peça, vermelho, branco 6 4810264

2 unidades | peças 10 negro | Preto 6 4810274

Dx

       Mani lha  de  segurança de  p lás t ico  PE com para fuso  (pré-embalado)

Eslabón de emergencia de plástico PE con tornillo (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo Ø mm

2 unidades | peças 6 rojo | Vermelho 10 4810314

2 x 1 unidades | peças 6 por 1 unidad, rojo, blanco | 1 por peça, vermelho, branco 10 4810324

2 x 1 unidades | peças 6 por 1 unidad, negro, amarillo | 1 por peça, preto, amarelo 10 4810334

Dx

       Gancho de  suspensão/conector  ráp ido  de  p lás t ico  PE  (pré-embalado)

Gancho de suspensión / conector rápido de plástico PE (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo Ø mm

2 x 1 unidades | peças 6 Por 1 unidad, rojo, blanco | 1 por peça, vermelho, branco 6 4810284

2 x 1 unidades | peças 6 Por 1 unidad, negro, amarillo | 1 por peça, preto, amarelo 6 4810404

Dx
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Manilha D reta com pino com olhal, disponível comercialmente, não testada (pré-embalado)

Grillete en D recto con armella, disponible comercialmente, no probado (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

2 unidades | peças 4 20 8 40 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4918504

2 unidades | peças 5 20 10 80 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4918514

2 unidades | peças 6 25 12 100 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4918524

1 unidad | peça 8 32 19 150 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4918534

1 unidad | peça 10 38 20 250 acero inoxidable | Aço inoxidável 6 4918554

       Mani lha  D re ta  com pino com olhal, disponível comercialmente, não testada (pré-embalado)

Grillete en D recto con armella, disponible comercialmente, no probado (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

2 unidades | peças 5 20 10 80 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4818524

2 unidades | peças 6 25 12 100 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4818534

2 unidades | peças 8 32 16 150 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4818544

1 unidad | peça 10 40 18 250 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 5 4818554

1 unidad | peça 12 48 24 400 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 6 4818574
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mosquetão  fo r jado com mola  de  engate  (pré-embalado)

Mosquetón fo r jado con t r inquete  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm

1 unidad | peça 90 6 4815404

L

       Gancho para  cor rentes  de  l igação  (pré-embalado)

Gancho de  cadenas de  un ión  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo Ø mm mm mm

1 unidad | peça 5 40 14 galvanizado | Galvanizado 10 4818404

1 unidad | peça 6 52 15 galvanizado | Galvanizado 5 4818414

1 unidad | peça 7 60 14 galvanizado | Galvanizado 6 4818424

1 unidad | peça 8 74 15 galvanizado | Galvanizado 6 4818434

1 unidad | peça 10 85 18 galvanizado | Galvanizado 6 4818444

T
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mosquetão  dimensões semelhantes à DIN 5299-C, não testado (pré-embalado)

Mosquetón dimensiones similares a DIN 5299-C, no probado (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

2 unidades | peças 4 40 5 10 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4915034

2 unidades | peças 5 50 6 50 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4915044

2 unidades | peças 6 60 8 120 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4915064

1 unidad | peça 8 80 9 200 acero inoxidable | Aço inoxidável 6 4915084

1 unidad | peça 10 100 11 300 acero inoxidable | Aço inoxidável 6 4915104

       Mosquetão  dimensões semelhantes à DIN 5299-C, não testado (pré-embalado)

Mosquetón dimensiones similares a DIN 5299-C, no probado (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

2 unidades | peças 4 40 5 10 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4815034

12 unidades | peças 4 40 5 10 acero, electrogalvanizado PROMO-BOX | Aço, eletrogalvanizado, PROMO-BOX 6 4815934

2 unidades | peças 5 50 7 50 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4815044

2 unidades | peças 6 60 8 120 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4815064

8 unidades | peças 6 60 8 120 acero, electrogalvanizado PROMO-BOX | Aço, eletrogalvanizado, PROMO-BOX 6 4815964

1 unidad | peça 8 80 10 200 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 6 4815084

1 unidad | peça 9 90 10 250 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 6 4815094

1 unidad | peça 10 100 11 300 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 6 4815104

1 unidad | peça 12 140 19 450 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 6 4815114
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mosquetão  com para fuso  não testado (pré-embalado)

Mosquetón con torn i l lo  no probado (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

1 unidad | peça 5 50 6 80 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4915154

1 unidad | peça 6 60 6 120 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4915164

1 unidad | peça 8 80 8 200 acero inoxidable | Aço inoxidável 6 4915184

1 unidad | peça 10 100 11 300 acero inoxidable | Aço inoxidável 6 4915204

       Mosquetão  com para fuso  não testado (pré-embalado)

Mosquetón con torn i l lo  no probado (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

2 unidades | peças 6 60 5 120 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4815164

1 unidad | peça 8 80 9 200 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 6 4815184

1 unidad | peça 10 100 11 300 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 6 4815204

L

D
W

       Mosquetão  alumínio anodizado (pré-embalado)

Mosquetón  aluminio anonizado (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

2 unidades | peças 6 60 10 azul anonizado | Azul anodizado 10 4815704

2 unidades | peças 6 60 10 verde anonizado | Verde anodizado 10 4815714

2 unidades | peças 6 60 10 rojo anonizado | Vermelho anodizado 10 4815724

2 unidades | peças 6 60 10 plata anonizado | Prateado anodizado 10 4815734

2 unidades | peças 8 80 12 azul anonizado | Azul anodizado 6 4815804

2 unidades | peças 8 80 12 verde anonizado | Verde anodizado 6 4815814

2 unidades | peças 8 80 12 rojo anonizado | Vermelho anodizado 6 4815824

2 unidades | peças 8 80 12 plata anonizado | Prateado anodizado 6 4815834
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Gancho de  pân ico  com o lha l  (pré-embalado)

Mosquetón de  pán ico  con argo l la  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm

1 unidad | peça 95 cinc moldeado a presión, niquelado | Fundição de zinco sob pressão niquelada 6 4817404

L

       Mosquetão  S implex  forma B, com tornel giratório (pré-embalado)

Mosquetón s implex  en forma de B con gri l lete (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm

2 unidades | peças 43 70 N.° 112, acero niquelado | N.º 112, aço niquelado 10 4815444

2 unidades | peças 61 96 N.° 116, acero niquelado | N.º 116, aço niquelado 10 4815474

2 unidades | peças 79 124 N.° 117, acero niquelado | N.º 117, aço niquelado 5 4815484
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Torne l  g i ra tór io  (pré-embalado)

G r i l l e te  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

1 unidad | peça 6 15 66 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4916404

1 unidad | peça 8 20 88 acero inoxidable | Aço inoxidável 6 4916414

       Torne l  g i ra tór io  (pré-embalado)

G r i l l e te  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

1 unidad | peça 4,5 12 59 cinc moldeado a presión, niquelado | Fundição de zinco sob pressão niquelada 5 4816404
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Mosquetão  com p inça  para  t re las  (pré-embalado)

Mosquetón de  p inza  para  cor reas  de  per ro  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm

1 unidad | peça 70 cinc moldeado a presión, niquelado | Fundição de zinco sob pressão niquelada 6 4815504

T

       Mosquetão de fundição de zinco sob pressão, niquelado, com tornel giratório (pré-embalado)

Mosquetón de cinc moldeado a presión, niquelado con grillete (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

2 unidades | peças 52 6 11 10 4815354

2 unidades | peças 65 8 15 con anilla para llaves | Com argola para chaves 6 4815344

1 unidad | peça 90 10 20 6 4815384

L
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       Mosquetão  para  cabo de  bor racha  (pré-embalado)

Mosquetón para  cuerda e lás t ica  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo Ø mm

2 unidades | peças 6 10 4819804
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Gancho osc i lan te  para  tubo  (pré-embalado)

Gancho de  mangui to  para  tubo (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm

1 unidad | peça 50 6 4814844

1 unidad | peça 100 6 4814854

T

       Gancho roscado,  galvanizado (pré-embalado)

Ganchos  t ipo  to rn i l lo , galvanizados (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

1 unidad | peça M 10 140 75 con rosca de hierro | Com rosca de ferro 6 4814864

1 unidad | peça 10 140 50 con rosca de tornillos de madera | Com rosca de parafuso de madeira 6 4814824

L
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       Gancho osc i lan te  de  segurança,  galvanizado (pré-embalado)

Gancho de  segur idad g i ra tor io ,  galvanizados (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

1 unidad | peça M 12 160 85 100 con tornillo con tuerca | Com parafuso de porca 6 4814814

1 unidad | peça 12 180 65 100 con rosca de tornillos de madera | Com rosca de parafuso de madeira 6 4814834
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Parafusos  com o lha l ,  galvanizados (pré-embalado)

Pernos  de  o jo ,  galvanizados (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm mm

2 unidades | peças 7,8 115 45 22 con rosca para madera | Com rosca de madeira 6 4816604

L

DT I

       Parafusos  para  armações,  galvanizados (pré-embalado)

Torn i l lo  de  andamio ,  galvanizado (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm mm

2 unidades | peças 12 140 65 24 con rosca para madera | Com rosca de madeira 6 4816614

1 unidad | peça 12 210 65 24 con rosca para madera | Com rosca de madeira 6 4816624

L

DT I

       Parafusos  de  o lha l  com ane l ,  galvanizados (pré-embalado)

A rande la  a torn i l lada ,  galvanizada (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm mm

1 unidad | peça 45 9 55 10 con rosca de hierro | Com rosca de ferro 6 4814884

1 unidad | peça 45 9 60 10 con rosca para madera | Com rosca de madeira 6 4814894
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Cav i lhas  com o lha l  dimensões semelhantes à DIN 580, galvanizadas, não testadas (pré-embalado)

Cáncamos  dimensiones similares a DIN 580-C, no probados (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm mm

1 unidad | peça 36 36 6 20 50 10 4813004

1 unidad | peça 36 36 8 20 90 10 4813014

1 unidad | peça 45 45 10 25 150 5 4813024

1 unidad | peça 53 54 12 30 180 6 4813034

L

MB

       Porcas  com o lha l  dimensões semelhantes à DIN 582, galvanizadas, não testadas (pré-embalado)

Tuercas anulares dimensiones similares a DIN 582-C, no probadas (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm mm

1 unidad | peça 36 36 6 20 50 10 4813104

1 unidad | peça 36 36 8 20 90 10 4813114

1 unidad | peça 45 45 10 25 150 5 4813124

1 unidad | peça 53 54 12 30 180 6 4813134

L
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Anéis  redondos,  soldados (pré-embalado)

An i l los  redondos,  soldados (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm

2 unidades | peças 4 25 acero inoxidable | Aço inoxidável 5 4910134

2 unidades | peças 6 40 acero inoxidable | Aço inoxidável 5 4910154

2 unidades | peças 8 45 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4910114

       Anéis  redondos,  soldados (pré-embalado)

An i l los  redondos,  soldados (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm

2 unidades | peças 4 25 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 5 4810134

2 unidades | peças 6 35 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 5 4810154

2 unidades | peças 8 45 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4810114

T

       Placa com o lha l ,  galvanizada (pré-embalado)

Ore je ta ,  galvanizada (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm mm

1 unidad | peça 60 40 6 18 5 4811564
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Gancho em S  (pré-embalado)

Gancho en S  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm

2 unidades | peças 4 32 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4910074

2 unidades | peças 6 45 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4910094

       Gancho em S  (pré-embalado)

Gancho en S  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm aprox. mm

2 unidades | peças 3 24 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4810064

2 unidades | peças 4 32 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4810074

2 unidades | peças 5 40 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4810084

2 unidades | peças 6 56 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4810094

2 x 1 unidades | peças 6 56 acero electrogalvanizado, lacado en rojo/blanco | Aço, eletrogalv., lacado em vermelho/branco 5 4810504

2 unidades | peças 6 56 acero electrogalvanizado, lacado en negro | Aço, eletrogalv., lacado em preto 5 4810594

2 unidades | peças 8 64 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 5 4810104
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Gancho roscado para  cordas  de  pendurar  roupa  (pré-embalado)

Gancho tipo tornillo para cuerdas de tendedero (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm

4 unidades | peças 65 25 plastificado, blanco | Revestido a plástico, branco 10 4811504

2 unidades | peças 100 37 plastificado, blanco | Revestido a plástico, branco 6 4811514

4 unidades | peças 65 15 galvanizado | Galvanizado 10 4811524

2 unidades | peças 80 28 galvanizado | Galvanizado 6 4811534

L

       Gancho roscado para  cordas  de  pendurar  roupa  (pré-embalado)

Gancho tipo tornillo para cuerdas de tendedero (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm

4 unidades | peças 60 20 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4911504

       Gancho para  camas de  rede,  galvanizado (pré-embalado)

Gancho para  hamaca,  galvanizado (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

1 unidad | peça 9,5 65 45 6 4811554
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Tensores  com gancho e  o lha l  (pré-embalado)

Tensores  con gancho y  argo l la  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm

1 unidad | peça M 5 70 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4915604

1 unidad | peça M 6 90 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4915614

1 unidad | peça M 8 110 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4915624

       Tensores  com gancho e  o lha l  (pré-embalado)

Tensores  con gancho y  argo l la  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm

1 unidad | peça M 5 70 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4815604

1 unidad | peça M 6 110 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4815614

1 unidad | peça M 8 110 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4815624

1 unidad | peça M 10 125 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4815634

1 unidad | peça M 12 125 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 6 4815644
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cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Braçade i ras  para  cabos  (pré-embalado)

Abrazaderas  de  cab le  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm

2 unidades | peças 3 4 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4916154

2 unidades | peças 6 5 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4916184

2 unidades | peças 8 6 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4916134

2 unidades | peças 11 8 acero inoxidable | Aço inoxidável 5 4916094

1 unidad | peça 13 10 acero inoxidable | Aço inoxidável 5 4916194

       Braçade i ras  para  cabos  (pré-embalado)

Abrazaderas  de  cab le  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm

2 unidades | peças 3 4 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4816154

2 unidades | peças 5 5 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4816124

8 unidades | peças 5 5 acero, electrogalvanizado PROMO-BOX | Aço, eletrogalvanizado, PROMO-BOX 6 4817124

2 unidades | peças 6,0 5 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4816184

2 unidades | peças 8 6 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4816134

8 unidades | peças 8 6 acero, electrogalvanizado PROMO-BOX | Aço, eletrogalvanizado, PROMO-BOX 6 4817134

1 unidad | peça 9,5 8 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4816034

1 unidad | peça 11 8 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 5 4816094

1 unidad | peça 13 10 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 6 4816194
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Braçade i ras  para  cabos  metá l icos  S implex  (pré-embalado)

Abrazaderas  de  cab le  s implex  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo Ø mm mm mm mm

2 unidades | peças 4 21 8 5 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4914404

2 unidades | peças 6 30 12 6 acero inoxidable | Aço inoxidável 5 4914414

1 unidad | peça 8 38 23 8 acero inoxidable | Aço inoxidável 5 4914424

       Braçade i ras  para  cabos  metá l icos  S implex  (pré-embalado)

Abrazaderas  de  cab le  s implex  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo Ø mm mm mm mm

2 unidades | peças 2 17 4 3,5 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4814384

2 unidades | peças 3 19 6 4 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4814394

2 unidades | peças 4 21 8 5 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4814404

2 unidades | peças 6 30 12 6 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 5 4814414

2 unidades | peças 8 38 23 8 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 

L

M
Dx

Accesorios | Acessórios 168



Gama de productos  Soc io  comerc ia l  |  Gama,  parce i ros  comerc ia is 

La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Braçade i ras  para  cabos  metá l icos  Dup lex  (pré-embalado)

Abrazaderas  de  cab le  dup lex  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo Ø mm mm mm mm

2 unidades | peças 4 43 8 5 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4914464

2 unidades | peças 6 60 12 6 acero inoxidable | Aço inoxidável 5 4914474

1 unidad | peça 8 75 24 8 acero inoxidable | Aço inoxidável 6 4914484

       Braçade i ras  para  cabos  metá l icos  Dup lex  (pré-embalado)

Abrazaderas  de  cab le  dup lex  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo Ø mm mm mm mm

2 unidades | peças 2 36 4 3,5 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4814444

2 unidades | peças 3 39 6 4 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4814454

2 unidades | peças 4 43 8 5 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4814464

2 unidades | peças 6 60 12 6 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 5 4814474

2 unidades | peças 8 75 24 8 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 6 4814484
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       Mangas de  a lumín io  (pré-embalado)

Casqu i l los  de  a lumin io  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm

25 unidades | peças 2 10 4817304

15 unidades | peças 3 10 4817314

8 unidades | peças 4 10 4817324
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La información sobre dimensiones, pesos, capacidades, cargas, etc. son valores teóricos y que están sujetos a desviaciones y, por lo tanto, no son vinculantes. Los artículos 
deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Retentor  do  cordão  (pré-embalado)

Sopor te  para  cordón (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm

2 unidades | peças 112 cinc moldeado a presión, niquelado | Fundição de zinco sob pressão niquelada 6 4818254

L

       Regulador  de  compr imento  do  cabo (em forma de o i to )  (pré-embalado)

Ajustador de longitud de cable (forma de ocho) (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm

1 unidad | peça 7 75 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4816004

L

       Braçade i ras  para  cabos  de  p lás t ico  com bloqueio automático (pré-embalado)

Abrazaderas  de  cab le  de  p lás t ico  autobloqueantes (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo Ø mm

1 unidad | peça 3 - 6 6 4818204

1 unidad | peça 5 - 8 6 4818214
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cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Olha l  (pré-embalado)

Guardacabos (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm mm

2 unidades | peças 3 12 19 1,6 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4916174

2 unidades | peças 6 16 25 2,4 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4916114

2 unidades | peças 8 20 32 2,8 acero inoxidable | Aço inoxidável 10 4916144

1 unidad | peça 11 30 47 2,1 acero inoxidable | Aço inoxidável 5 4916084

1 unidad | peça 13 34 55 2,1 acero inoxidable | Aço inoxidável 6 4916164

       Olha l  (pré-embalado)

Guardacabos (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm mm

2 unidades | peças 3 12 19 1,6 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4816174

2 unidades | peças 5 14 23 1,9 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4816114

2 unidades | peças 6 16 25 2,4 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 10 4816074

2 unidades | peças 8 20 32 2,8 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 5 4816144

1 unidad | peça 10 24 38 3,1 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 5 4816054

1 unidad | peça 13 32 51 3,7 acero, electrogalvanizado | Aço, eletrogalvanizado 6 4816164
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Guia  de  cabo com gancho  (roldanas de estribo) (pré-embalado)

Gu ía  para  cab le  con gancho (pastecas) (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm máx. mm mm

1 unidad | peça 80 8 160
carcasa: acero galvanizado, rueda: plástico

Carcaça: aço galvanizado, roda: plástico
6 4819904

L
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       Guias  de  cabo com para fuso  de  made i ra  (roldanas com parafuso) (pré-embalado)

Gu ías  para  cab le  con torn i l lo  para  madera  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm máx. mm mm mm mm

1 unidad | peça 25 6 3,5 23 10 plástico | Plástico 10 4811084

1 unidad | peça 30 6 7,1 45 15 fundición gris | Ferro fundido cinzento 6 4811004

1 unidad | peça 50 12 5,5 40 20 plástico | Plástico 6 4811094

1 unidad | peça 50 6 7,1 45 22 fundición gris | Ferro fundido cinzento 6 4811014

DL
M Dx

       Roldanas  (pré-embalado)

Po leas  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm máx. mm mm kg

1 unidad | peça 30 6 4,1 15 fundición gris | Ferro fundido cinzento 10 4811304

1 unidad | peça 40 8 6 35 plástico | Plástico 10 4811404

1 unidad | peça 50 6 5,1 22 fundición gris | Ferro fundido cinzento 5 4811314

1 unidad | peça 60 13 5,2 22 plástico | Plástico 6 4811414

D
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Guia  de  cabo com o lha l  (roldana em bloco) (pré-embalado)

Gu ía  para  cab le  con argo l la   (pastecas simples) (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm máx. mm mm mm

1 unidad | peça 15 5 10 50
carcasa: cinc moldeado a presión, rueda: poliamida

Carcaça: fundição de zinco sob pressão, roda: poliamida
10 4816104

1 unidad | peça 30 8 13 80
carcasa: cinc moldeado a presión, rueda: poliamida

Carcaça: fundição de zinco sob pressão, roda: poliamida
6 4816304

1 unidad | peça 50 12 16 113
carcasa: cinc moldeado a presión, rueda: poliamida

Carcaça: fundição de zinco sob pressão, roda: poliamida
6 4816504
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       Guia  dup la  de  cabo com o lha l  (roldana em bloco) (pré-embalado)

Gu ía  para  cab le  con argo l la   (pastecas dobles) (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm máx. mm mm mm

1 unidad | peça 15 5 10 50
carcasa: cinc moldeado a presión, rueda: poliamida

Carcaça: fundição de zinco sob pressão, roda: poliamida
5 4816024

1 unidad | peça 30 8 13 80
carcasa: cinc moldeado a presión, rueda: poliamida

Carcaça: fundição de zinco sob pressão, roda: poliamida
6 4816324

1 unidad | peça 50 12 16 113
carcasa: cinc moldeado a presión, rueda: poliamida

Carcaça: fundição de zinco sob pressão, roda: poliamida
6 4816524
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Guia  de  cabo com charne i ra  (roldana vertical) (pré-embalado)

Gu ía  para  cab le  con charne la  (polea vertical) (caja de autoservicio)

L
B
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Contenido | Conteúdo mm máx. mm mm mm mm

1 unidad | peça 40 6 76 28 75
carcasa: acero galvanizado, rueda: plástico

Carcaça: aço galvanizado, roda: plástico
10 4816554

       Gancho para  carne  (pré-embalado)

Gancho para  carne  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

1 unidad | peça 4,4 100 30 acero inoxidable | Aço inoxidável 6 4912014

1 unidad | peça 4,8 120 30 acero inoxidable | Aço inoxidável 6 4912024

       Gancho para  carne  (pré-embalado)

Gancho para  carne  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

2 unidades | peças 4,4 100 30 galvanizado | Revestido de estanho 6 4812014

2 unidades | peças 4,8 120 30 galvanizado | Revestido de estanho 6 4812024
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       
Acessório para correntes para conjuntos de corrente de esferas (pré-embalado)

Accesorios para cadena para juegos de cadenas de bolas (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm Ø mm mm

4 x 2 unidades 

4 x 2 peças 16 | 20 - 21 | 26

anillas para llaves n.° 583 + 585, 2 unidades, latón amarillo

ganchos en S n.° 016 + 022, 2 unidades, latón amarillo

Argolas para chaves n.º 583 + 585, 2 por peça, latão amarelo

Ganchos em S n.º 016 + 022, 2 por peça, latão amarelo

10 4810174

5 x 2 unidades

5 x 2 peças 16 | 20 3,6 | 4,5 25

anillas para llaves n.° 583 + 585, 2 unidades, latón niquelado

cierre n.° 421 + 422, 2 unidades, latón niquelado

ganchos en S n.° 030, 2 unidades, latón niquelado

Argolas para chaves n.º 583 + 585, 2 por peça, latão niquelado

Fechos n.º 421 + 422, 2 por peça, latão niquelado

Gancho em S n.º 030, 2 por peça, 2 por peça, latão niquelado

10 4810184

2 x 10 unidades

2 x 10 peças
- 2,5 -

cierre n.° 424 + 422, 10 unidades, latón niquelado

Fechos n.º 424 + 422, 10 por peça, latão niquelado
10 4810244

2 x 10 unidades

2 x 10 peças
- 3,6 -

cierre n.° 425 + 421, 10 unidades, latón niquelado

Fechos n.º 425 + 421, 10 por peça, latão niquelado
10 4810214
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deben comprobarse para la aplicación prevista antes de usarse. | As especificações sobre dimensões, pesos, capacidades de carga, cargas, etc. consistem em valores teóri-
cos sujeitos a variações e servem, por isso, apenas para referência. Antes da utilização, os artigos devem ser verificados quanto à sua finalidade de aplicação. 

       Gancho em S  (pré-embalado)

Gancho en S  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm mm

2 x 3 unidades | peças 10 | 15 25 | 35 2,3 | 3,0 4,4 | 7,7
ganchos en S n.° 030 + 034, 3 unidades, acero latonado 

Ganchos em S n.º 030 + 034, 3 por peça, aço macerado
10 4810204

2 x 3 unidades | peças 10 | 15 25 | 35 2,3 | 3,0 4,4 | 7,7
ganchos en S n.° 030 + 034, 3 unidades, acero negro 

Ganchos em S n.º 030 + 034, 3 por peça, aço preto
10 4810194
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       Conjunto de corrente de esferas (correntes sanitárias, correntes para cartões de identificação) (pré-embalado)

Juegos de cadena de bolas (cadenas sanitarias, cadenas para identificación) (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm

1 unidad | peça 16 500
cadena de bolas n.° 360, 2 anillas para llaves n.° 583, latón niquelado

Corrente de esferas n.º 360, 2 argolas para chaves n.º 583, latão niquelado
10 4810234

B

       Argo las  para  chaves  (pré-embalado)

An i l las  para  l laves  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm

4 x 2 unidades | peças 16 | 20 | 25 | 30
N.° 583, 585, 260, 261, 2 unidades, acero endurecido, niquelado

N.º 583, 585, 260, 261, 2 por peça, aço temperado e niquelado
10 4810164

B
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       Conjunto  de  cor rente  b l indada  (correntes para chaves) (pré-embalado)

Juegos  de  cadena barbada (cadenas para l lavero) (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm

1 unidad | peça 435
cadena barbada n.° 1800, 1 anilla para llaves n.° 261, acero niquelado, 1 mosquetón 52 mm

Corrente blindada n.º 1800, 1 argola para chaves n.º 261, aço niquelado, 1 mosquetão 52 mm
10 4810704

L

       Cont rap ino ,  galvanizado (pré-embalado)

Pasador  e lás t ico ,  galvanizado (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

2 unidades | peças 2 50 10 10 4813204

2 unidades | peças 3 60 18 10 4813214

1 unidad | peça 4 60 20 10 4813224

T
D

       Pinos de linchamento galvanizados, com arruela de pressão redonda, semelhante à DIN 11023 (pré-embalado)

Pasador clavija galvanizado, con anillo elástico redondo, similar a DIN 11023 (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm mm mm

1 unidad | peça 6 40 38 10 4813304

L

D

T
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       Tensor  da  c in ta  de  p lás t ico  (pré-embalado)

Tensor  de  cor rea  de  p lás t ico  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm

2 unidades | peças 25 10 4819814

       F ive la  de  aper to  de  p lás t ico  (pré-embalado)

Heb i l la  de  p lás t ico  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo mm

2 unidades | peças 25 10 4819824
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       Al ica te  furador  (pré-embalado)

Per forador  g i ra tor io  (caja de autoservicio)

Contenido | Conteúdo 

1 unidad | peça 1 4850014
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Abrazaderas de cable 66
Abrazaderas de cable (caja de autoservicio) 167
Abrazaderas de cable de plástico autobloqueantes 70
Abrazaderas de cable de plástico autobloqueantes (caja de autoservicio) 170
Abrazaderas de cable duplex 68
Abrazaderas de cable duplex (caja de autoservicio) 169
Abrazaderas de cable duplex, acero inoxidable 68
Abrazaderas de cable duplex, acero inoxidable (caja de autoservicio) 169
Abrazaderas de cable simplex 67
Abrazaderas de cable simplex (caja de autoservicio) 168
Abrazaderas de cable simplex, acero inoxidable 67
Abrazaderas de cable simplex, acero inoxidable (caja de autoservicio) 168
Abrazaderas de cable, acero inoxidable 66
Abrazaderas de cable, acero inoxidable (caja de autoservicio) 167
Accesorios para cadena para juegos de cadenas de bolas  
(caja de autoservicio) 175
Ajustador de longitud de cable (forma de ocho) 70
Ajustador de longitud de cable (forma de ocho) (caja de autoservicio) 170
Alambre de poliamida (bobina) 144
Anclaje de perfil (lote) 123
Anillas para llaves 79
Anillas para llaves (caja de autoservicio) 176
Anillos redondos, acero inoxidable, soldados 62
Anillos redondos, acero inoxidable, soldados (caja de autoservicio) 163
Anillos redondos, soldados 62
Anillos redondos, soldados (caja de autoservicio) 163
Arandela atornillada, galvanizada 60
Arandela atornillada, galvanizada (caja de autoservicio) 161
Arandela de bisagra 83
Cables de acero inoxidable (aro) 117
Cables de acero inoxidable (bobina) 117
Cables de acero, galvanizado (aro) 114
Cables de acero, galvanizado (bobina) 114
Cables de acero, galvanizado (carrete) 115
Cables de acero, galvanizado revestimiento de PVC (aro) 116
Cables de acero, galvanizado revestimiento de PVC (bobina) 116
Cadena de cintas 43
Cadena de cintas (bobina) 111
Cadena forcat 43
Cadena forcat (bobina) 110
Cadena simple 43
Cadena simple (atado) 111
Cadena simple (bobina) 111
Cadenas acero de redondo DIN 5685-1, eslabón C, eslabón largo,  
no probadas 23
Cadenas barbadas 42
Cadenas barbadas (atado) 109
Cadenas barbadas (bobina) 109
Cadenas de acero de redondo DIN 5685-1, eslabón C, eslabón largo,  
no probadas (atado) 91
Cadenas de acero de redondo DIN 5685-1, eslabón C, eslabón largo,  
no probadas (bobina) 91
Cadenas de acero de redondo DIN 5685-2, eslabón A, eslabón semilargo,  
no probadas 22
Cadenas de acero de redondo DIN 5685-2, eslabón A, eslabón semilargo,  
no probadas (atado) 90
Cadenas de acero de redondo DIN 5685-2, eslabón A, eslabón semilargo,  
no probadas (bobina) 90
Cadenas de acero de redondo DIN 5685-3, eslabón corto dimensiones  
similares a DIN 766, no probadas (bobina) 92
Cadenas de acero de redondo DIN 5685-3, eslabón corto, dimensiones  
similares a DIN 766, no probadas 24
Cadenas de acero de redondo DIN 763, probadas 25
Cadenas de acero de redondo DIN 766, probadas, calibradas,  
categoría de calidad 3 26
Cadenas de acero inoxidable, eslabón corto, no probadas 27
Cadenas de acero inoxidable, eslabón corto, no probadas (bobina) 92
Cadenas de acero inoxidable, eslabón largo, no probadas 28

Cadenas de acero inoxidable, eslabón largo, no probadas (atado) 93
Cadenas de acero inoxidable, eslabón largo, no probadas (bobina) 93
Cadenas de aros torcidos soldada 42
Cadenas de aros torcidos soldados (atado) 110
Cadenas de aros torcidos soldados (bobina) 110
Cadenas de barrera DIN 5685-1, acero galvanizado o lacado, eslabón  
largo, no probadas 30
Cadenas de barrera DIN 5685-1, acero galvanizado o lacado, eslabón largo,  
no probadas (bobina) 96
Cadenas de bolas adecuadas para ambientes húmedos 32
Cadenas de bolas adecuadas para ambientes húmedos (bobina) 100
Cadenas de eslabones ovales adecuadas para ambientes húmedos 34
Cadenas de eslabones ovales para ambientes húmedos (atado) 100
Cadenas de eslabones ovales para ambientes húmedos (bobina) 100
Cadenas de nudos de acero inoxidable 29
Cadenas de nudos de acero inoxidable (atado) 95
Cadenas de nudos de acero inoxidable (bobina) 95
Cadenas de nudos DIN 5686, acero electrogalvanizado, no probadas 29
Cadenas de nudos DIN 5686, acero electrogalvanizado, no probadas (atado) 94
Cadenas de nudos DIN 5686, acero electrogalvanizado, no probadas (bobina) 94
Cadenas de plástico PE, resistentes a los rayos UV 31
Cadenas de plástico PE, resistentes a los rayos UV (atado) 97
Cadenas de plástico PE, resistentes a los rayos UV (bobina) 97
Cadenas de reloj 35
Cadenas de reloj (atado) 101
Cadenas de reloj (bobina) 101
Cadenas de reloj, acero inoxidable 35
Cadenas de reloj, acero inoxidable (bobina) 102
Cadenas decorativas de perfil cuadrado 40
Cadenas decorativas de perfil cuadrado (atado) 108
Cadenas decorativas de perfil cuadrado (bobina) 108
Cadenas decorativas de perfil cuadrado, forma de catedral 41
Cadenas decorativas de perfil cuadrado, forma de catedral (bobina) 109
Cadenas decorativas de perfil cuadrado, serie 90 39
Cadenas decorativas de perfil cuadrado, serie 90 (atado) 107
Cadenas decorativas de perfil cuadrado, serie 90 (bobina) 106
Cadenas decorativas de perfil redondo, oval, serie 82 38
Cadenas decorativas de perfil redondo, oval, serie 82 (bobina) 105
Cadenas decorativas de perfil redondo, serie 50 36
Cadenas decorativas de perfil redondo, serie 50 (atado) 103
Cadenas decorativas de perfil redondo, serie 50 (bobina) 103
Cadenas decorativas de perfil redondo, serie 80 37
Cadenas decorativas de perfil redondo, serie 80 (atado) 105
Cadenas decorativas de perfil redondo, serie 80 (bobina) 104
Cáncamo dimensiones similares a DIN 580, galvanizado, no probado 61
Cáncamos dimensiones similares a DIN 580-C, no probados  
(caja de autoservicio) 162
Candado para cable de acero Ruck-Zuck (lote) 119
Candado para cable de acero Ruck-Zuck, juego 119
Casquillos de aluminio 69
Casquillos de aluminio (caja de autoservicio) 169
Cierre para cadenas de bolas 78
Cierre para cadenas de bolas (cierre de presión) 78
Cinta antideslizante autoadhesiva 144
Cinta de advertencia autoadhesiva 144
Cinta de barrera 145
Cinta de velcro/ felpa de poliamida (bobina) 142
Cono de seguridad 146
Cordel de sisal (ovillo) 143
Cordel de sisal natural, torcido, (carrete) 130
Cordel de sisal natural, torcido, (madeja) 130
Cordel de sisal, natural torcido, (bobina) 130
Cordón multiusos (bobina) 143
Cordones de las persianas de poliamida, trenzados, termofijados (bobina) 135
Cordones multifilamento de polipropileno, trenzados (bobina) 136
Cordones multifilamento de polipropileno, trenzados (carrete) 136
Correas de persianas de polipropileno (bobina) 140
Correas de polipropileno (bobina) 140
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Cuedas de latón (bobina) 117
Cuerda de alma y funda de poliéster, trenzada, funda/alma: PES (bobina) 126
Cuerda de alma y funda de poliéster, trenzada, funda/alma: PES (minibobina) 127
Cuerda de alma y funda de polipropileno, trenzada, funda/alma: PP (bobina) 128
Cuerda de alma y funda de polipropileno, trenzada, funda/alma:  
PP (minibobina) 129
Cuerda de cáñamo natural, torcida (bobina) 131
Cuerda de cáñamo natural, torcida (madeja) 131
Cuerda de cáñamo natural, torcida con gancho (aro) 131
Cuerdas de escota de polipropileno, trenzadas (bobina) 137
Cuerdas de poliamida, torcidas, termofijadas (carrete) 135
Cuerdas de poliamida, torcidas, termofijadas (madeja) 135
Cuerdas de poliamida, trenzadas, termofijadas (bobina) 134
Cuerdas de poliamida, trenzadas, termofijadas (carrete) 134
Cuerdas de polipropileno (sintético), torcidas (aro) 132
Cuerdas de polipropileno (sintético), torcidas (carrete) 132
Cuerdas de polipropileno (sintético), torcidas (bobina) 132
Cuerdas de polipropileno, torcidas (aro) 138
Cuerdas de polipropileno, torcidas (bobina) 138
Cuerdas de polipropileno, torcidas (carrete) 139
Cuerdas de polipropileno, torcidas (madeja) 139
Cuerdas de polipropileno, torcidas con mosquetón Ø 10 mm (madeja) 139
Cuerdas de tendedero (aro) 142
Cuerdas de tendedero (carrete) 141
Cuerdas de tendedero (madeja) 141
Cuerdas elásticas, trenzadas, funda: poliéster, alma: goma de látex (bobina) 133
Eslabón de emergencia 46
Eslabón de emergencia (caja de autoservicio) 150
Eslabón de emergencia con tornillo, acero electrogalvanizado, no probado 47
Eslabón de emergencia con tornillo, acero inoxidable, no probado 47
Eslabón de emergencia con tornillo, acero inoxidable, no probado  
(caja de autoservicio) 151
Eslabón de emergencia con tornillo, no probado (caja de autoservicio) 151
Eslabón de emergencia de acero inoxidable 46
Eslabón de emergencia de plástico PE 48
Eslabón de emergencia de plástico PE (caja de autoservicio) 152
Eslabón de emergencia de plástico PE con tornillo 49
Eslabón de emergencia de plástico PE con tornillo (caja de autoservicio) 152
Eslabón de emergencia, acero inoxidable (caja de autoservicio) 150
Eslinga múltiple (lote) 120
Eslinga múltiple con anclaje de hormigón (lote) 121
Eslinga múltiple con anclaje de hormigón, juego candado para cable de  
acero 121
Eslinga múltiple con anilla (lote) 120
Eslinga múltiple con anilla, juego candado para cable de acero 120
Eslinga múltiple con ojal (lote) 121
Eslinga múltiple con ojal, juego candado para cable de acero 121
Eslinga múltiple con tirante transversal (lote) 122
Eslinga múltiple con tirante transversal, juego candado para cable de acero 122
Eslinga múltiple, juego candado para cable de acero 120
Gancho de cadenas de unión (caja de autoservicio) 154
Gancho de cadenas de unión galvanizado 53
Gancho de manguito para tubo 59
Gancho de manguito para tubo (caja de autoservicio) 160
Gancho de seguridad giratorio, galvanizado 59
Gancho de seguridad giratorio, galvanizado (caja de autoservicio) 160
Gancho de suspensión / conector rápido de plástico PE 49
Gancho de suspensión / conector rápido de plástico PE (caja de autoservicio) 152
Gancho en S 80
Gancho en S 63
Gancho en S (caja de autoservicio) 176
Gancho en S (caja de autoservicio) 164
Gancho en S, acero inoxidable 81
Gancho en S, acero inoxidable 63
Gancho en S, acero inoxidable (caja de autoservicio) 164
Gancho para carne 77
Gancho para carne (caja de autoservicio) 174
Gancho para carne, acero inoxidable (caja de autoservicio) 174

Gancho para hamaca, galvanizado 64
Gancho para hamaca, galvanizado (caja de autoservicio) 165
Gancho tipo tornillo galvanizado 59
Gancho tipo tornillo para cuerdas de tendedero 64
Gancho tipo tornillo para cuerdas de tendedero (caja de autoservicio) 165
Gancho tipo tornillo, acero inoxidable para cuerdas de tendedero 64
Gancho tipo tornillo, acero inoxidable para cuerdas de tendedero  
(caja de autoservicio) 165
Ganchos tipo tornillo, galvanizados (caja de autoservicio) 160
Grillete 57
Grillete (caja de autoservicio) 158
Grillete de alta resistencia recto, con armella, galvanizado 52
Grillete de alta resistencia, curvado con armella, galvanizado 52
Grillete en D recto con armella, disponible comercialmente, no probado 50
Grillete en D recto con armella, disponible comercialmente, no probado 50
Grillete en D recto con armella, disponible comercialmente, no probado  
(caja de autoservicio) 153
Grillete en D, acero inoxidable recto con armella, disponible  
comercialmente, no probado (caja de autoservicio) 153
Grillete en H curvado con armella, disponible comercialmente, no probado 51
Grillete en H curvado con armella, disponible comercialmente, no probado 51
Grillete, acero inoxidable 57
Grillete, acero inoxidable (caja de autoservicio) 158
Guardacabos 71
Guardacabos (caja de autoservicio) 171
Guardacabos acero inoxidable 71
Guardacabos acero inoxidable (caja de autoservicio) 171
Guía para cable con argolla (caja de autoservicio) 173
Guía para cable con argolla (pastecas simples) 75
Guía para cable con argolla (pastecas simples) (caja de autoservicio) 173
Guía para cable con charnela (polea vertical) 76
Guía para cable con charnela (polea vertical) (caja de autoservicio) 174
Guía para cable con gancho (pastecas) 74
Guía para cable con gancho (pastecas) (caja de autoservicio) 172
Guía para cable doble con anilla (pastecas dobles) 75
Guías para cable con tornillo para madera (pastecas) 74
Guías para cable con tornillo para madera (pastecas) (caja de autoservicio) 172
Hebilla de plástico 85
Hebilla de plástico (caja de autoservicio) 178
Juego de anclaje de perfil juego 123
Juegos de cadena barbada (cadenas para llavero) 82
Juegos de cadena barbada (cadenas para llavero) (caja de autoservicio) 177
Juegos de cadena de bolas (cadenas sanitarias, cadenas para identificación) 81
Juegos de cadena de bolas (cadenas sanitarias, cadenas para identificación) 
(caja de autoservicio) 176
Juegos de cadenas de eslabones ovales (cadenas de seguridad para cierre) 82
Mosquetón aluminio anonizado 56
Mosquetón aluminio anonizado (caja de autoservicio) 156
Mosquetón con tornillo no probado 55
Mosquetón con tornillo no probado (caja de autoservicio) 156
Mosquetón de cinc moldeado a presión niquelado, con grillete 58
Mosquetón de cinc moldeado a presión niquelado, con grillete  
(caja de autoservicio) 159
Mosquetón de pánico con argolla 56
Mosquetón de pánico con argolla (caja de autoservicio) 157
Mosquetón de pinza para correas de perro 58
Mosquetón de pinza para correas de perro (caja de autoservicio) 159
Mosquetón dimensiones similares a DIN 5299-C, no probado 54
Mosquetón dimensiones similares a DIN 5299-C, no probado  
(caja de autoservicio) 155
Mosquetón forjado con trinquete 53
Mosquetón forjado con trinquete (caja de autoservicio) 154
Mosquetón para cuerda elástica 58
Mosquetón para cuerda elástica (caja de autoservicio) 159
Mosquetón simplex en forma de B, con grillete 57
Mosquetón simplex en forma de B, con grillete (caja de autoservicio) 157
Mosquetón, acero inoxidable con tornillo no probado 55
Mosquetón, acero inoxidable con tornillo no probado (caja de autoservicio) 156
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Mosquetón, acero inoxidable dimensiones similares a DIN 5299-C, no  
probado (caja de autoservicio) 155
Mosquetón, acero inoxidable dimensiones similares a DIN 5299-C, no  
probado 54
Orejeta, galvanizada 62
Orejeta, galvanizada (caja de autoservicio) 163
Pasador clavija galvanizado, con anillo elástico redondo, similar a DIN 11023 84
Pasador clavija galvanizado, con anillo elástico redondo, similar a DIN 11023  
(caja de autoservicio) 177
Pasador elástico con doble espira, galvanizado 84
Pasador elástico, galvanizado 84
Pasador elástico, galvanizado (caja de autoservicio) 177
Perforador giratorio (caja de autoservicio) 179
Pernos de ojo, galvanizados 60
Pernos de ojo, galvanizados (caja de autoservicio) 161
Pinzas para casquillos 69
Poleas (caja de autoservicio) 172
Poleas con gancho 76
Poleas de fundición gris, cojinete cilíndrico 73
Poleas de fundición gris, cojinete deslizante 73
Poleas de poliamida, cojinete de bolas 72
Poleas de poliamida, cojinete deslizante 72
Poste con base para colocar cadenas 96
Poste para rótulos lacado 145
Sistema portante con mosquetón (lote) 123
Sistema portante con mosquetón juego 123
Sistema portante con tirante transversal (lote) 122
Sistema portante con tirante transversal juego 122
Soporte para cordón 70
Soporte para cordón (caja de autoservicio) 170
Tensor de correa de plástico 85
Tensor de correa de plástico (caja de autoservicio) 178
Tensores con gancho y argolla 65
Tensores con gancho y argolla (caja de autoservicio) 166
Tensores, acero inoxidable, con gancho y argolla 65
Tensores, acero inoxidable, con gancho y argolla (caja de autoservicio) 166
Tornillos para construcciones, galvanizados 60
Tornillos para construcciones, galvanizados (caja de autoservicio) 161
Tuerca anular dimensiones similares a DIN 582, galvanizada, no probada 61
Tuercas anulares dimensiones similares a DIN 582-C, no probadas  
(caja de autoservicio) 162
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Acessório para correntes para conjuntos de corrente de esferas  
(pré-embalado) 175
Alicate de aperto 69
Alicate furador (pré-embalado) 179
Anéis redondos de aço inoxidável, soldados 62
Anéis redondos de aço inoxidável, soldados (pré-embalado) 163
Anéis redondos, soldados 62
Anéis redondos, soldados (pré-embalado) 163
Anilhas de dobradiça 83
Arame de poliamida (bobina) 144
Argolas para chaves 79
Argolas para chaves (pré-embalado) 176
Braçadeiras para cabos 66
Braçadeiras para cabos (pré-embalado) 167
Braçadeiras para cabos de plástico com bloqueio automático 70
Braçadeiras para cabos de plástico com bloqueio automático  
(pré-embalado) 170
Braçadeiras para cabos metálicos Duplex 68
Braçadeiras para cabos metálicos Duplex (pré-embalado) 169
Braçadeiras para cabos metálicos Duplex, aço inoxidável 68
Braçadeiras para cabos metálicos Duplex, aço inoxidável (pré-embalado) 169
Braçadeiras para cabos metálicos Simplex 67
Braçadeiras para cabos metálicos Simplex (pré-embalado) 168
Braçadeiras para cabos metálicos Simplex de aço inoxidável (pré-embalado) 168
Braçadeiras para cabos metálicos Simplex, aço inoxidável 67
Braçadeiras para cabos, aço inoxidável 66
Braçadeiras para cabos, aço inoxidável (pré-embalado) 167
Bucha metálica para perfis (avulso) 123
Bucha metálica para perfis, conjunto 123
Cabo de cânhamo natural, torcido (meada) 131
Cabo de sisal natural, torcido (meada) 130
Cabos de aço inoxidável (anel) 117
Cabos de aço inoxidável (bobina) 117
Cabos de aço, galvanizados (anel) 114
Cabos de aço, galvanizados (bobina) 114
Cabos de aço, galvanizados (carretel) 115
Cabos de aço, galvanizados, revestidos a PVC (anel) 116
Cabos de aço, galvanizados, revestidos a PVC (bobina) 116
Cabos de borracha, entrançados, revestimento: poliéster, núcleo:  
borracha de látex (bobina) 133
Cabos de cânhamo naturais, torcidos (bobina) 131
Cabos de cânhamo naturais, torcidos, com gancho (anel) 131
Cabos de latão (bobina) 117
Cabos de poliamida, entrançados, com termofixação (bobina) 134
Cabos de poliamida, entrançados, com termofixação (dobadoura) 134
Cabos de poliamida, torcidos, com termofixação (dobadoura) 135
Cabos de poliamida, torcidos, com termofixação (meada) 135
Cabos de polipropileno (Syntex), torcidos (anel) 132
Cabos de polipropileno (Syntex), torcidos (bobina) 132
Cabos de polipropileno (Syntex), torcidos (dobadoura) 132
Cabos de polipropileno, torcidos (anel) 138
Cabos de polipropileno, torcidos (bobina) 138
Cabos de polipropileno, torcidos (dobadoura) 139
Cabos de polipropileno, torcidos (meada) 139
Cabos de polipropileno, torcidos, com mosquetão de Ø 10 mm (meada) 139
Cabos de sisal natural, torcidos (bobina) 130
Cabos de sisal natural, torcidos (dobadoura) 130
Cavilha com olhal, dimensões semelhantes à DIN 580, galvanizada, não  
testada 61
Cavilhas com olhal, dimensões semelhantes à DIN 580, galvanizadas, não  
testadas (pré-embalado) 162
Cintas de polipropileno (bobina) 140
Cintas para persiana de polipropileno (bobina) 140
Cone de sinalização 146
Conjunto de corrente blindada (correntes para chaves) (pré-embalado) 177
Conjunto de corrente de esferas (correntes sanitárias, correntes para  
cartões de identificação) (pré-embalado) 176
Conjunto de correntes blindadas (corrente para chaves) 82

Conjuntos de corrente de esferas (correntes sanitárias, correntes para  
cartões de identificação) 81
Conjuntos de corrente de lustre (correntes de segurança para bloqueios) 82
Contrapino com espira dupla, galvanizado 84
Contrapino, galvanizado 84
Contrapino, galvanizado (pré-embalado) 177
Corda de revestimento de núcleo de poliéster, entrançado,  
revestimento/núcleo: PES (bobina) 126
Corda de revestimento de núcleo de poliéster, entrançado,  
revestimento/núcleo: PES (minibobina) 127
Corda de revestimento de núcleo de polipropileno, entrançado,  
revestimento/núcleo: PP (bobina) 128
Corda de revestimento de núcleo de polipropileno, entrançado,  
revestimento/núcleo: PP (minibobina) 129
Cordão polivalente (bobina) 143
Cordas de pendurar roupa (anel) 142
Cordas de pendurar roupa (dobadoura) 141
Cordas de pendurar roupa (meada) 141
Cordões de poliamida para cortina, entrançados, com termofixação (bobina) 135
Cordões de polipropileno multifil, entrançados (bobina) 136
Cordões de polipropileno multifil, entrançados (dobadoura) 136
Corrente anelar torcida, soldada 42
Corrente anelar torcida, soldada (bobina) 110
Corrente anelar torcida, soldada (molho) 110
Corrente de aço inoxidável, de elos curtos, não testada (bobina) 92
Corrente de aço inoxidável, de elos longos, não testada (bobina) 93
Corrente de aço inoxidável, de elos longos, não testada (molho) 93
Corrente em escada 43
Corrente em escada (bobina) 111
Corrente forçada 43
Corrente forçada (bobina) 110
Corrente simples 43
Corrente simples (bobina) 111
Corrente simples (molho) 111
Correntes blindadas 42
Correntes blindadas (bobina) 109
Correntes blindadas (molho) 109
Correntes de aço inoxidável, de elos curtos, não testadas 27
Correntes de aço inoxidável, de elos longos, não testadas 28
Correntes de aço redondo DIN 5685-1, elos C, de elos longos, não testadas 23
Correntes de aço redondo DIN 5685-1, elos C, de elos longos, não testadas 
(bobina) 91
Correntes de aço redondo DIN 5685-1, elos C, de elos longos, não testadas 
(molho) 91
Correntes de aço redondo DIN 5685-2, elos A, de elos médios, não testadas 22
Correntes de aço redondo DIN 5685-2, elos A, de elos médios, não testadas 
(bobina) 90
Correntes de aço redondo DIN 5685-2, elos A, de elos médios, não testadas 
(molho) 90
Correntes de aço redondo DIN 5685-3, de elos curtos, dimensões  
semelhantes à DIN 766, não testadas 24
Correntes de aço redondo DIN 5685-3, de elos curtos, dimensões  
semelhantes à DIN 766, não testadas (bobina) 92
Correntes de aço redondo DIN 763, testadas 25
Correntes de aço redondo DIN 766, testadas, calibradas, grau de qualidade 3 26
Correntes de esferas adequadas para locais húmidos 32
Correntes de esferas adequadas para locais húmidos (bobina) 100
Correntes de lustre adequadas para locais húmidos 34
Correntes de lustre adequadas para locais húmidos (bobina) 100
Correntes de lustre adequadas para locais húmidos (molho) 100
Correntes de nós de aço inoxidável 29
Correntes de nós de aço inoxidável (bobina) 95
Correntes de nós de aço inoxidável (molho) 95
Correntes de nós DIN 5686, aço eletrogalvanizado, não testadas 29
Correntes de nós DIN 5686, aço eletrogalvanizado, não testadas (bobina) 94
Correntes de nós DIN 5686, aço eletrogalvanizado, não testadas (molho) 94
Correntes de plástico PE, resistentes a UV 31
Correntes de plástico PE, resistentes a UV (bobina) 97
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Correntes de plástico PE, resistentes a UV (molho) 97
Correntes de proteção DIN 5685-1, aço galvanizado e lacado, de elos longos,  
não testadas 30
Correntes de proteção DIN 5685-1, aço galvanizado e lacado, de elos longos,  
não testadas (bobina) 96
Correntes de relógio 35
Correntes de relógio (bobina) 101
Correntes de relógio (molho) 101
Correntes de relógio, aço inoxidável 35
Correntes de relógio, aço inoxidável (bobina) 102
Correntes decorativas de arame redondo, oval, série 82 38
Correntes decorativas de arame redondo, oval, série 82 (bobina) 105
Correntes decorativas de arame redondo, série 50 36
Correntes decorativas de arame redondo, série 50 (bobina) 103
Correntes decorativas de arame redondo, série 50 (molho) 103
Correntes decorativas de arame redondo, série 80 37
Correntes decorativas de arame redondo, série 80 (bobina) 104
Correntes decorativas de arame redondo, série 80 (molho) 105
Correntes decorativas de fio quadrangular torcido 40
Correntes decorativas de fio quadrangular torcido (bobina) 108
Correntes decorativas de fio quadrangular torcido (molho) 108
Correntes decorativas de fio quadrangular, corrente tipo catedral 41
Correntes decorativas de fio quadrangular, corrente tipo catedral (bobina) 109
Correntes decorativas de fio quadrangular, série 90 39
Correntes decorativas de fio quadrangular, série 90 (bobina) 106
Correntes decorativas de fio quadrangular, série 90 (molho) 107
Escotas de polipropileno, entrançadas (bobina) 137
Estaca de cravar lacada 145
Fecho para correntes de esferas 78
Fecho para correntes de esferas (fecho de aperto) 78
Fio de ligação (novelo) 143
Fita antiderrapante autocolante 144
Fita de advertência autocolante 144
Fita de proteção 145
Fita de velcro hook e loop de poliamida (bobina) 142
Fivela de aperto de plástico 85
Fivela de aperto de plástico (pré-embalado) 178
Gancho de pânico com olhal 56
Gancho de pânico com olhal (pré-embalado) 157
Gancho de suspensão/conector rápido de plástico PE 49
Gancho de suspensão/conector rápido de plástico PE (pré-embalado) 152
Gancho em S 80
Gancho em S 63
Gancho em S (pré-embalado) 176
Gancho em S (pré-embalado) 164
Gancho em S, aço inoxidável 81
Gancho em S, aço inoxidável 63
Gancho em S, aço inoxidável (pré-embalado) 164
Gancho oscilante de segurança galvanizado 59
Gancho oscilante de segurança, galvanizado (pré-embalado) 160
Gancho oscilante para tubo 59
Gancho oscilante para tubo (pré-embalado) 160
Gancho para camas de rede, galvanizado 64
Gancho para camas de rede, galvanizado (pré-embalado) 165
Gancho para carne 77
Gancho para carne (pré-embalado) 174
Gancho para carne, aço inoxidável (pré-embalado) 174
Gancho para correntes de ligação (pré-embalado) 154
Gancho para correntes de ligação galvanizado 53
Gancho roscado galvanizado 59
Gancho roscado para cordas de pendurar roupa 64
Gancho roscado para cordas de pendurar roupa (pré-embalado) 165
Gancho roscado, aço inoxidável para cordas de pendurar roupa 64
Gancho roscado, aço inoxidável para cordas de pendurar roupa  
(pré-embalado) 165
Gancho roscado, galvanizado (pré-embalado) 160
Guia de cabo com charneira (roldana vertical) 76
Guia de cabo com charneira (roldana vertical) (pré-embalado) 174

Guia de cabo com gancho (roldanas de estribo) 74
Guia de cabo com gancho (roldanas de estribo) (pré-embalado) 172
Guia de cabo com olhal (roldana em bloco) 75
Guia de cabo com olhal (roldana em bloco) (pré-embalado) 173
Guia dupla de cabo com olhal (pré-embalado) 173
Guia dupla de cabo com olhal (roldana em bloco) 75
Guias de cabo com parafuso de madeira (roldanas com parafuso) 74
Guias de cabo com parafuso de madeira (roldanas com parafuso)  
(pré-embalado) 172
Linga universal (avulso) 120
Linga universal com bucha metálica para betão (avulso) 121
Linga universal com bucha metálica para betão, conjunto de união de cabo  
metálico 121
Linga universal com ilhó (avulso) 121
Linga universal com ilhó, conjunto de união de cabo metálico 121
Linga universal com olhal (avulso) 120
Linga universal com olhal, conjunto de união de cabo metálico 120
Linga universal com placa de ancoragem (avulso) 122
Linga universal com placa de ancoragem, conjunto de união de cabo  
metálico 122
Linga universal, conjunto de união de cabo metálico 120
Mangas de alumínio 69
Mangas de alumínio (pré-embalado) 169
Manilha D reta com pino com olhal, disponível comercialmente, não testada 50
Manilha D reta com pino com olhal, disponível comercialmente, não testada 
(pré-embalado) 153
Manilha D, aço inoxidável reta com pino com olhal, disponível  
comercialmente, não testada 50
Manilha D, aço inoxidável reta com pino com olhal, disponível  
comercialmente, não testada (pré-embalado) 153
Manilha de alta resistência lira, com pino com olhal, galvanizada 52
Manilha de alta resistência reta, com pino com olhal, galvanizada 52
Manilha de segurança 46
Manilha de segurança (pré-embalado) 150
Manilha de segurança com parafuso, aço inoxidável, não testada 47
Manilha de segurança com parafuso, aço inoxidável, não testada  
(pré-embalado) 151
Manilha de segurança com parafuso, aço, eletrogalvanizada, não testada 47
Manilha de segurança com parafuso, não testada (pré-embalado) 151
Manilha de segurança de aço inoxidável 46
Manilha de segurança de plástico PE 48
Manilha de segurança de plástico PE (pré-embalado) 152
Manilha de segurança de plástico PE com parafuso 49
Manilha de segurança de plástico PE com parafuso (pré-embalado) 152
Manilha de segurança, aço inoxidável (pré-embalado) 150
Manilha H lira com pino com olhal, disponível comercialmente, não testada 51
Manilha H, aço inoxidável lira com pino com olhal, disponível  
comercialmente, não testada 51
Mosquetão com parafuso, não testado 55
Mosquetão com parafuso, não testado (pré-embalado) 156
Mosquetão com pinça para trelas 58
Mosquetão com pinça para trelas (pré-embalado) 159
Mosquetão de fundição de zinco sob pressão niquelado, com tornel giratório 58
Mosquetão de fundição de zinco sob pressão, niquelado, com tornel  
giratório (pré-embalado) 159
Mosquetão forjado com mola de engate 53
Mosquetão forjado com mola de engate (pré-embalado) 154
Mosquetão para cabo de borracha 58
Mosquetão para cabo de borracha (pré-embalado) 159
Mosquetão Simplex forma B, com tornel giratório 57
Mosquetão Simplex forma B, com tornel giratório (pré-embalado) 157
Mosquetão, aço inoxidável, com parafuso, não testado 55
Mosquetão, aço inoxidável, com parafuso, não testado (pré-embalado) 156
Mosquetão, aço inoxidável, dimensões semelhantes à DIN 5299-C, não  
testado 54
Mosquetão, aço inoxidável, dimensões semelhantes à DIN 5299-C, não  
testado (pré-embalado) 155
Mosquetão, alumínio anodizado 56
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Mosquetão, alumínio anodizado (pré-embalado) 156
Mosquetão, dimensões semelhantes à DIN 5299-C, não testado 54
Mosquetão, dimensões semelhantes à DIN 5299-C, não testado  
(pré-embalado) 155
Olhal 71
Olhal (pré-embalado) 171
Olhal, aço inoxidável 71
Olhal, aço inoxidável (pré-embalado) 171
Parafusos com olhal, galvanizados 60
Parafusos com olhal, galvanizados (pré-embalado) 161
Parafusos de olhal com anel, galvanizados 60
Parafusos de olhal com anel, galvanizados (pré-embalado) 161
Parafusos para armações, galvanizados 60
Parafusos para armações, galvanizados (pré-embalado) 161
Pinos de linchamento galvanizados, com arruela de pressão redonda,  
semelhante à DIN 11023 84
Pinos de linchamento galvanizados, com arruela de pressão redonda,  
semelhante à DIN 11023 (pré-embalado) 177
Placa com olhal, galvanizada 62
Placa com olhal, galvanizada (pré-embalado) 163
Porca com olhal, dimensões semelhantes à DIN 582, galvanizada, não  
testada 61
Porcas com olhal, dimensões semelhantes à DIN 582, galvanizadas, não  
testadas (pré-embalado) 162
Poste com base para a fixação de correntes 96
Regulador de comprimento do cabo (em forma de oito) 70
Regulador de comprimento do cabo (em forma de oito) (pré-embalado) 170
Retentor do cordão 70
Retentor do cordão (pré-embalado) 170
Roldanas (pré-embalado) 172
Roldanas de ferro fundido cinzento, rolamento de casquilho 73
Roldanas de ferro fundido cinzento, rolamento de roletes 73
Roldanas de poliamida, rolamento de casquilho 72
Roldanas de poliamida, rolamento de esferas 72
Roldanas para poços 76
Sistema de suspensão com mosquetão (avulso) 123
Sistema de suspensão com mosquetão, conjunto 123
Sistema de suspensão com placa de ancoragem (avulso) 122
Sistema de suspensão com placa de ancoragem, conjunto 122
Tensor da cinta de plástico 85
Tensor da cinta de plástico (pré-embalado) 178
Tensores com gancho e olhal 65
Tensores com gancho e olhal (pré-embalado) 166
Tensores, aço inoxidável com gancho e olhal 65
Tensores, aço inoxidável com gancho e olhal (pré-embalado) 166
Tornel giratório 57
Tornel giratório (pré-embalado) 158
Tornel giratório, aço inoxidável 57
Tornel giratório, aço inoxidável (pré-embalado) 158
União de cabo metálico Ruck-Zuck (avulso) 119
União de cabo metálico Ruck-Zuck, conjunto 119
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112128 83

112129 83

112130 83

112131 83

112132 83

112133 83

112134 83

112135 83

112156 83

112158 83

1273 29

128953 97

128954 97

128955 97

128956 97

128957 97

128958 97

128959 97

128960 97

128961 97

128962 97

128964 97

128966 97

133101 48

133102 48

133103 48

133104 48

133111 48

133112 48

133113 48

133121 48

133122 48

133123 48

133124 48

133130 49

133131 49

133132 49

133133 49

133150 70

133151 70

133160 49

133161 49

133162 49

133163 49

133170 49

133171 49

133172 49

133180 49

133181 49

133182 49

138101 31

138103 31

138104 31

138105 31

138106 31

138107 31

138108 31

138109 31

138111 31

138115 31

138117 31

138201 31

138202 31

138203 31

138204 31

138205 31

138213 31

138214 31

138215 31

152080 42

152081 42

152106 42

152108 42

152110 109

152111 109

152112 109

152113 109

152114 42

152115 109

152301 101

152302 101

152303 101

152304 101

152305 35

152306 101

152307 101

152309 35

152310 35

152311 35

152312 101

152316 35

152317 35

152319 101

152320 35

152324 35

152325 35

152326 35

152327 35

152331 35

152335 35

152339 35

152340 35

152341 35

152345 101

152346 35

152349 101

152370 101

152382 35

152385 101

152400 102

152401 35

152413 35

152414 35

152415 35

152455 43

152456 111

152460 43

152461 43

152462 43

152463 43

152480 110

152482 110

152560 43

152641 111

152850 82

153123 36

153124 36

153125 36

153126 36

153127 36

153128 36

153133 36

153135 36

153136 36

153137 36

153138 36

153143 36

153144 36

153145 36

153146 36

153147 36

153148 36

153149 36

153150 36

153151 36

153152 36

153153 36

153154 36

153155 36

153156 36

153157 36

153158 36

153163 36

153164 36

153165 36

153166 36

153167 36

153168 36

153169 36

153170 103

153171 103

153171S 103

153172 103

153172S 103

153173 103

153174 103

153210 37

153211 37

153212 37

153213 37

153214 37

153215 38

153216 37

153218 37

153219 37

153220 37

153221 37

153222 37

153223 38

153224 38

153226 37

153227 37

153228 37

153229 37

153240 104

153242 37

153243 37

153245 37

153248 37

153249 37

153251 37

153252 37

153253 37

153254 37

153256 37

153260 104

153261 104

153262 104

153263 104

153265 104

153271 37

153280 104

153281 104

153282 104

153283 104

153319 106

153320 106

153321 106

153322 106

153323 106

153403 36

153404 36

153431 39

153432 39

153433 39

153434 39

153439 39

153440 39

153441 39

153442 39

153443 39

153444 39

153445 39

153446 39

153447 39

153448 39

153449 39

153450 41

153451 41

153452 41

153453 41

153454 41

153455 41

153456 41

153457 41

153458 41

153459 41

153460 42

153461 42

153462 42

153463 42

153464 42

153465 41

153466 42

153467 41

153470 41

153472 41

153479 104

153480 104

153482 104

153498 109

153499 109

153501 109

153502 109

153503 109

153511 104

153512 104

153512S 104

153513 104

153513S 104

153514 104

153515 104

153516 104

153517 104

153518 104

153519 104

153521 104

153523 104

153527 104

153528 104

153529 104

153530 39

153531 39

153532 39

153533 104

153535 104

153536 104

153537 104

153538 104

153539 104

153566 104

153567 104

153578 104

153583 104

153595 105

153603 106

153604 106

153607 106

153610 106

153611 106

153612 106

153613 106

153614 106

153615 106

153622 106

153623 106

153624 106

153626 106

153627 106

153628 106

153630 108

153631 108

153632 108

153633 108

153634 108

153635 103

153636 103

153637 103

153638 103

153639 103

153641 103

153711 103

153713 103

153714 103

153716 103

153721 103

153724 106

153726 106

153727 106

153728 106

153729 106

153730 109

153731 109

153733 109

153734 108

153735 108

153736 109

153737 106

153738 106

153739 106

153740 109

153742 106

153743 106

153745 109

153748 103

153749 103

153750 109

153753 108

153754 108

153758 108
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153759 108

153801 39

153802 39

153803 39

153804 39

153806 39

153807 39

153808 39

153809 39

153829 40

153830 40

153831 40

153832 40

153833 40

153838 40

153839 40

153840 40

153841 40

153842 40

153898 36

153899 36

154100 84

154101 84

154102 84

154103 84

154104 84

154105 84

154165 79

154166 79

154167 79

154168 79

154210 84

154211 84

154212 84

154213 84

154214 84

154230 84

154231 84

154232 84

154233 84

154234 84

154265 80

154267 80

154273 80

154274 80

154275 80

154276 80

154279 80

154300 80

154301 80

154302 80

154326 80

154330 80

154336 80

154338 80

154340 80

154405 80

154406 80

154407 80

154408 80

154409 80

154416 81

154418 81

154419 81

154425 81

154426 81

154451 80

154452 80

154453 80

154454 80

154513 57

154514 57

154515 57

154516 57

154517 57

154518 57

154519 57

154520 57

154521 57

154530 58

154550 70

154600 80

154601 80

154602 80

154650 58

154651 85

154652 85

154700 70

154702 70

154740 56

154750 58

154760 58

154761 58

154762 58

154763 58

154780 58

154790 58

154800 53

154810 57

154811 57

154812 57

154840 54

154841 54

154850 54

154851 54

154860 54

154861 54

154870 54

154880 54

154881 54

154890 54

154891 54

154892 54

154893 54

154894 54

154895 54

154896 54

154897 54

154960 55

154961 55

154970 55

154980 55

154981 55

154991 55

154993 55

154994 55

155115 79

155117 79

155152 79

155153 79

155250 78

155251 78

155253 78

155254 78

155255 78

155267 78

155268 78

155269 78

155270 78

155271 78

155282 78

155285 78

155469 79

155549 79

155550 79

155551 79

155640 79

155642 79

156129 94

156130 94

156131 94

156133 94

156133V 95

156134 94

156135 94

156136 94

156137 94

156138 94

156142 94

156142V 95

156144 29

156146 29

156147 29

156148 29

156149 29

156151 29

156153 29

156154 29

156155 29

156156 29

156157 29

156158 29

156159 29

156170 29

156171 29

156172 29

156173 29

156174 29

156175 29

156416 95

156422 95

156425 95

156427 95

156600 94

156601 94

156602 94

156603 94

156604 94

156605 94

158004 34

158009 34

158013 34

158016 34

158141 34

158142 34

158144 34

158144 100

158145 34

158145 100

158146 100

158146 34

158147 34

158147 100

158148 34

158148 100

158149 34

158149 100

158501 82

158502 82

158505 82

159309 34

159309 100

159310 100

159310 34

159330 34

159330 100

159331 100

159331 34

159332 34

159332 100

159333 34

159333 100

159501 81

159505 81

159507 81

159508 81

159509 81

159510 81

159512 81

163101 30

163102 30

163105 30

163111 30

163301 46

163302 46

163303 46

163311 63

163312 63

163313 63

164861 56

164862 56

164863 56

164864 56

164881 56

164882 56

164883 56

164884 56

171110 22

171111 22

171112 22

171113 22

171114 22

171116 22

171118 22

171120 22

171121 22

171122 22

171140 23

171141 23

171142 23

171143 23

171144 23

171146 23

171148 23

171150 23

171151 23

171153 23

171154 23

171155 23

171404 24

171405 24

171406 24

171408 24

171410 24

171424 24

171425 24

171426 24

171427 24

171428 24

171430 24

171433 24

171436 24

171444 24

171445 24

171446 24

171447 24

171448 24

171450 24

171453 24

171456 24

171600 90

171621 90

171621F 90

171630 91

171631 91

171631F 91

171639 110

171640 110

171641 110

171642 110

171645 110

171662 110

171800G 22

171801G 22

171802 22

171802G 22

171803G 22

171804 22

171804G 22

171806 22

171806G 22

171808 22

171808G 22

171810 22

171810G 22

171811 22

171811G 22

171812 22

171812G 22

171830G 23

171831G 23

171832 23

171832G 23

171833G 23

171834 23

171834G 23

171836 23

171836G 23

171838 23

171838G 23

171840 23

171840G 23

171841 23

171841G 23

171843 23

171843G 23

171844 23

171845 23

171872 90

171872F 90
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171873 90

171873F 90

171874 90

171874F 90

171875 90

171875F 90

171876 90

171876F 90

171877 90

171877F 90

171887 91

171887F 91

171888 91

171888F 91

171889 91

171889F 91

171890 91

171890F 91

171896 91

171896F 91

171897 91

171897F 91

171930 96

171931 96

171933H 92

171934 92

171934H 92

171935 92

171935H 92

171937 92

171937H 92

171938 96

171939 96

171950 92

171951 92

171953 93

171955 93

171956 93

171957 93

171963 92

171964 92

171965 92

171978 93

171979 93

171980 93

174030 46

174040 46

174041 46

174050 46

174060 46

174061 46

174070 46

174080 46

174100 46

174110 47

174111 47

174140 47

174141 47

174150 47

174151 47

174160 47

174161 47

174180 47

174181 47

174182 47

174183 47

174200 66

174201 66

174202 66

174204 66

174205 66

174206 66

174208 66

174209 66

174210 66

174211 66

174212 66

174339 51

174340 51

174341 51

174342 51

174343 51

174344 51

174345 51

174346 51

174347 51

174348 51

174349 51

174370 50

174371 50

174372 50

174373 50

174374 50

174378 50

174379 50

174381 51

174382 51

174383 51

174384 51

174385 51

174386 51

174387 50

174389 50

174391 50

174392 50

174393 50

174394 50

174395 50

174396 50

174397 50

174398 50

174399 50

174400 71

174402 71

174403 71

174404 71

174406 71

174407 71

174408 71

174410 71

174412 71

174500 69

174501 69

174502 69

174503 69

174504 69

174505 69

174506 69

174507 69

174508 69

174509 69

174510 69

174511 69

174512 69

174513 69

174514 69

174520 68

174521 68

174522 68

174523 68

174524 68

174525 68

174530 67

174531 67

174532 67

174533 67

174534 67

174535 67

174540 119

174541 119

174542 119

174543 119

174544 123

174545 119

174550 67

174551 67

174552 67

174553 67

174554 67

174556 67

174560 68

174561 68

174562 68

174563 68

174564 68

174566 68

174571 52

174572 52

174573 52

174574 52

174575 52

174576 52

174577 52

174578 52

174579 52

174580 52

174586 52

174587 52

174588 52

174589 52

174590 52

174591 52

174592 52

174593 52

174594 52

174595 52

174600 61

174601 61

174602 61

174603 61

174604 61

174605 61

174610 61

174611 61

174612 61

174613 61

174614 61

174615 61

174630 65

174631 65

174632 65

174633 65

174634 65

174635 65

174660 65

174661 65

174662 65

174663 65

174664 65

175240 62

175241 62

175242 62

175243 62

175244 62

175245 62

175246 62

175247 62

175251 62

175253 62

175255 62

175300 60

175304 59

175311 60

175314 59

175324 59

175330 53

175331 53

175332 53

175333 53

175334 53

175335 53

175337 60

175345 60

175346 60

175400 59

175410 59

175420 59

175430 64

175431 62

175500 57

175510 57

175710 64

175711 64

175714 64

175715 64

175716 64

175830 63

175831 63

175840 63

175841 63

175850 63

175860 63

175861 63

175870 63

175880 63

175900 63

175920 77

175921 77

176004 26

176005 26

176006 26

176007 26

176008 26

176010 26

176013 26

176016 26

177004 26

177004G 26

177005 26

177005G 26

177006 26

177006G 26

177007 26

177008 26

177008G 26

177010 26

177010G 26

177013 26

177016 26

1771021 27

177103 27

1771031 27

177104 27

1771041 27

177105 27

1771051 27

177106 27

1771061 27

177108 27

1771081 27

177110 27

1771101 27

177113 27

178004 25

178005 25

178006 25

178007 25

178008 25

178010 25

178013 25

178016 25

179004 25

179005 25

179006 25

179007 25

179008 25

179010 25

179013 25

179016 25

1791021 28

179103 28

1791031 28

179104 28

1791041 28

179105 28

1791051 28

179106 28

1791061 28

179108 28

1791081 28

179110 28

1791101 28

179113 28

184200 66

184202 66

184205 66

184206 66

184210 66

184400 71

184402 71

184403 71

184404 71

184406 71

184408 71

184410 71

190000 134

190001 134

190002 134

190003 134

190004 134
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190005 134

190006 134

190007 134

190010 136

190011 136

190012 136

190013 136

190014 136

190015 136

190016 136

190017 136

190018 136

190020 138

190021 138

190022 138

190023 138

190024 138

190026 137

190027 137

190028 137

190029 137

190030 130

190031 130

190032 130

190035 140

190036 140

190037 135

190038 135

190039 116

190040 116

190041 116

190042 116

190043 116

190045 116

190046 116

190047 116

190050 114

190051 114

190052 114

190053 114

190054 114

190055 114

190056 114

190057 117

190058 117

190059 117

190060 114

190061 114

190062 140

190063 138

190064 138

190065 138

190066 130

190067 140

190068 140

190069 140

190071 117

190072 131

190074 117

190075 117

190076 117

190081 137

190085 137

190088 137

190089 137

190110 132

190111 132

190120 130

190126 131

190130 138

190140 136

190141 136

190142 136

190143 136

190150 136

190151 136

190160 133

190161 133

190170 140

190171 140

190172 140

190176 140

190180 142

190181 142

190182 142

190183 142

190190 142

190191 142

190192 142

190193 142

190300 134

190301 135

190302 132

190303 132

190304 130

190305 130

190306 135

190307 139

190309 136

190310 136

190311 145

190320 135

190321 131

190322 139

190323 139

190324 139

190325 130

190330 132

190331 131

190332 138

190360 141

190361 141

190363 142

190364 142

190365 141

190367 141

190368 141

190369 141

190370 114

190372 114

190373 114

190374 114

190375 116

190376 116

190377 116

190378 116

190379 116

190380 114

190381 114

190382 114

190383 114

190384 116

190385 116

190386 116

190387 114

190388 116

190389 114

190390 117

190391 117

190392 117

190393 117

190394 117

190395 117

190396 117

190397 117

190398 117

190400 143

190401 143

190402 143

190410 143

190411 143

190412 143

190413 143

190430 143

190435 143

190460 144

190461 144

190500 120

190501 120

190505 121

190506 121

190507 121

190512 120

190513 120

190514 120

190515 120

190520 121

190521 121

190525 122

190526 122

190527 122

190528 122

190530 123

190551 115

190552 115

190553 115

190554 115

190600 128

190601 128

190602 128

190603 128

190604 128

190605 128

190606 128

190610 126

190611 126

190612 126

190613 126

190614 126

190615 126

190616 126

190700 129

190701 129

190702 129

190703 129

190704 129

190705 129

190706 129

190707 129

190708 129

190710 127

190711 127

190712 127

190713 127

190714 127

190715 127

190716 127

190717 127

190718 127

480008 69

480500 120

480501 120

480505 121

480506 121

480507 121

480512 120

480514 120

480520 121

480521 121

480525 122

480526 122

480528 122

480530 123

4805404 119

4805414 119

4805424 119

4805434 119

480544 123

4805454 119

4807414 119

4807424 119

4810014 150

4810024 150

4810034 150

4810044 150

4810054 150

4810064 164

4810074 164

4810084 164

4810094 164

4810104 164

4810114 163

4810134 163

4810154 163

4810164 176

4810174 175

4810184 175

4810194 176

4810204 176

4810214 175

4810234 176

4810244 175

4810254 152

4810264 152

4810274 152

4810284 152

4810304 152

4810314 152

4810324 152

4810334 152

4810404 152

4810504 164

4810594 164

4810604 150

4810694 150

4810704 177

4811004 172

4811014 172

4811084 172

4811094 172

4811304 172

4811314 172

4811404 172

4811414 172

4811504 165

4811514 165

4811524 165

4811534 165

4811554 165

4811564 163

4811812 97

4811822 97

4811832 97

4811842 97

4811862 97

4812014 174

4812024 174

4813004 162

4813014 162

4813024 162

4813034 162

4813104 162

4813114 162

4813124 162

4813134 162

4813204 177

4813214 177

4813224 177

4813304 177

4814384 168

4814394 168

4814404 168

4814414 168

4814424 168

4814444 169

4814454 169

4814464 169

4814474 169

4814484 169

4814814 160

4814824 160

4814834 160

4814844 160

4814854 160

4814864 160

4814884 161

4814894 161

4815034 155

4815044 155

4815064 155

4815084 155

4815094 155

4815104 155

4815114 155

4815164 156

4815184 156

4815204 156

4815244 151

4815254 151

4815264 151

4815284 151

4815304 151

4815344 159

4815354 159

4815384 159

4815404 154

4815444 157

4815474 157

4815484 157

4815504 159
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4815604 166

4815614 166

4815624 166

4815634 166

4815644 166

4815704 156

4815714 156

4815724 156

4815734 156

4815804 156

4815814 156

4815824 156

4815834 156

4815934 155

4815964 155

4816004 170

4816024 173

4816034 167

4816054 171

4816074 171

4816094 167

4816104 173

4816114 171

4816124 167

4816134 167

4816144 171

4816154 167

4816164 171

4816174 171

4816184 167

4816194 167

4816304 173

4816324 173

4816404 158

4816504 173

4816524 173

4816554 174

4816604 161

4816614 161

4816624 161

4817124 167

4817134 167

4817304 169

4817314 169

4817324 169

4817404 157

4818204 170

4818214 170

4818254 170

4818404 154

4818414 154

4818424 154

4818434 154

4818444 154

4818524 153

4818534 153

4818544 153

4818554 153

4818574 153

4819804 159

4819814 178

4819824 178

4819904 172

4820012 105

4820032 105

4820052 105

4820082 105

4820092 105

4820312 103

4820332 103

4820362 103

4820372 103

4820382 103

4820392 103

4820402 103

4821032 107

4821052 107

4821062 107

4821092 107

4821132 107

4821212 107

4821732 108

4822102 94

4822162 94

4822202 94

4822252 94

4822272 94

4822302 94

4823202 90

4823302 90

4823402 90

4823502 90

4823602 90

4824202 91

4824302 91

4824402 91

4824502 91

4824602 91

4825022 100

4825052 101

4825072 101

4825082 101

4825202 109

4825212 109

4825292 111

4825312 110

4825322 110

4825422 110

4825432 110

4825452 110

4850014 179

490055 145

490056 145

490057 145

490058 145

490059 145

490101 144

490105 144

490110 144

490120 144

490125 144

490130 145

490150 146

490151 146

490153 146

490157 96

4910024 150

4910044 150

4910074 164

4910094 164

4910114 163

4910134 163

4910154 163

4911504 165

4912014 174

4912024 174

4914404 168

4914414 168

4914424 168

4914464 169

4914474 169

4914484 169

4915034 155

4915044 155

4915064 155

4915084 155

4915104 155

4915154 156

4915164 156

4915184 156

4915204 156

4915244 151

4915264 151

4915284 151

4915604 166

4915614 166

4915624 166

4916084 171

4916094 167

4916114 171

4916134 167

4916144 171

4916154 167

4916164 171

4916174 171

4916184 167

4916194 167

4916404 158

4916414 158

4918504 153

4918514 153

4918524 153

4918534 153

4918554 153

4922602 95

4924402 93

4924602 93

4924702 93

700010 72

700011 72

700012 72

700013 72

700014 72

700015 72

700020 72

700021 72

700022 72

700023 72

700024 72

700025 72

700026 72

700027 72

700028 72

700029 72

700101 73

700102 73

700103 73

700104 73

700105 73

700106 73

700107 73

700108 73

700109 73

700201 74

700202 74

700203 74

700204 74

700205 74

700206 74

700208 74

700312 73

700313 73

700314 73

700315 73

700316 73

700317 73

700318 73

700319 73

700501 74

700502 74

700503 74

700504 74

700505 74

700507 74

700508 74

700510 76

700515 75

700517 75

700520 75

700522 75

700525 75

700527 75

700530 75

700532 75

700540 75

700542 75

700550 75

700552 75

701115 74

701125 74

701201 76

701202 76

701203 76

701204 76

701205 76
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