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Tut to  i l  mondo g i ra  su l le  nost re  ruote

Dal 1974, Dörner + Helmer GmbH è lo specialista nel 

commercio di ruote e rotelle.

Grazie alla consulenza professionale fornita dal persona-
le interno e sul campo, a una vasta gamma di prodotti, 
a tempi di consegna brevi e alla capacità di fabbricare 
prodotti speciali su misura per qualsiasi esigenza, Dörner 
+ Helmer è diventato il partner globale di eccellenza per il 
settore del commercio, gli OEM e l’industria. 

I nostri prodotti sono commercializzati a livello nazionale 
attraverso una capillare rete di rappresentanti. 
Tutte le consegne avvengono dal nostro magazzino cen-
trale di Urmitz, vicino a Coblenza, in Germania, con la 
massima rapidità. Siamo presenti in molti paesi grazie alla 
nostra rete di rivenditori. Siamo certi di avere la soluzione 

giusta per qualsiasi esigenza, 
ma se il prodotto che cercate 
non fosse presente nel nostro 
catalogo, non esitate a contat-
tarci: saremo lieti di soddisfare 
ogni vostra richiesta. I nostri 
consulenti sono a completa 
disposizione.

Indirizzo 

Dörner + Helmer GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 5
56220 Urmitz, Germania
Tel. +49 (0) 2630 - 9883 - 0
Fax +49 (0) 2630 - 9883 - 80
info@doerner-helmer.de
www.doerner-helmer.de
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Cr i te r i  d i  sce l ta  per  ruote  e   ro te l le

capacità di carico  = peso proprio + carico massimo

3

1.  Capaci tà  d i  car ico

Dato che a causa della presenza di superfici o soglie irre-
golari, o di buche, spesso solo 3 delle 4 ruote sono a con-
tatto con il terreno, è consigliabile stabilire con accuratez-
za la capacità di carico di una ruota utilizzando la formula 
fornita. Ciò consente di ottenere automaticamente un mar-
gine di sicurezza sufficiente. 

Le capacità di carico esposte in questo catalogo si inten-
dono come valori massimi in condizioni ideali. In confor-
mità alla norma DIN 8455, le capacità di carico nominali 
si applicano a una velocità di 4 km/h su superfici piane 
e a una temperatura ambiente da +10 a + 30 °C.

2. Resistenza all’avviamento e al rotolamento

Per resistenza all’avviamento si intende la forza che deve 
essere applicata per mettere in movimento un veicolo 
fermo. Per resistenza al rotolamento si intende la forza 
richiesta per mantenere il veicolo in movimento. 
Entrambe le resistenze dipendono dal peso totale del vei-
colo, dalle dimensioni della ruota, dalle dimensioni degli 
pneumatici, dal tipo di pneumatici, dal tipo di cuscinetto 
e dalle condizioni del terreno. Quanto più grande è il dia-
metro della ruota e quanto più basso è l’attrito nel cusci-
netto della ruota (ad esempio con un cuscinetto a sfere), 
tanto minore è la resistenza al rotolamento.

3.  Carat ter is t iche de l  ter reno

Le condizioni della superficie del terreno e la capacità di 
carico orientano in modo decisivo la scelta della ruota più 
appropriata. 

In genere vale la seguente regola:
Terreno duro  Ruota morbida 
Terreno morbido Ruota dura. 

Per i pavimenti delicati (per esempio parquet, piastrelle), 
sono particolarmente adatte le ruote con pneumatici elasti-
ci, ad esempio in TPE o gomma piena.

È opportuno rispettare le istruzioni del produttore del pavi-
mento per quanto riguarda la capacità di carico, special-
mente con pavimenti morbidi come il laminato o il parquet.

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su 
superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. 
L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può fuo-
riuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo 
olio evapora senza lasciare residui.

Si raccomanda di prendere visione delle informazioni sulla 
responsabilità del prodotto nelle pagine conclusive del pre-
sente catalogo. 
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4.  Def less ione

Gli oggetti si deformano sotto carico. Questo vale anche 
per gli pneumatici. La quantità di deformazione è chiamata 
deflessione. 

La superficie di appoggio della ruota aumenta a causa 
della deflessione. Il grado di deflessione influenza signifi-
cativamente la pressione superficiale nonché la resistenza 
alla partenza e condiziona il comfort di guida. 
 
 
 
5.  Press ione super f ic ia le

Con pressione superficiale si intende la pressione che 
viene esercitata sul suolo a causa della superficie di 
appoggio della ruota. Qualsiasi superficie è in grado di 
sostenere fino a una certa pressione per mm2. Sulle super-
fici più delicate o sensibili è possibile aumentare la super-
ficie d’appoggio della ruota selezionando materiali elastici 
(maggiore deflessione!) o utilizzando ruote di diametro 
e larghezza maggiori, così da ottenere una minore pressio-
ne superficiale. 
 
 
 
6.  In f luenze ambienta l i

Il materiale di ruote e rotelle dipende anche dalle condizio-
ni ambientali presenti in loco. 

Per far fronte a queste esigenze particolari, Dörner + 
Helmer offre soluzioni speciali.  
Per le alte temperature (ad esempio carrelli per panifica-
zione) abbiamo rotelle resistenti al calore.  
Le caratteristiche di resistenza chimicadei diversi mate-
riali sono riportate nella tabella fornita alle pagine seguenti.  
Per le applicazioni in ambienti con elevato tasso di umi-

dità, offriamo una vasta gamma di rotelle in acciaio inossi-
dabile.  
Per evitare le scariche elettrostatiche, abbiamo a disposi-
zione pneumatici elettricamente conduttivi. 

I nostri professionisti sono a completa disposizione per for-
nire la consulenza giusta per scegliere le ruote e le rotelle 
più adatte alle proprie esigenze.
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Pneumat ic i  in  Vu lko l lan®

Elevata resistenza alla trazione, 
all’attrito e alle fessurazioni
Elevata elasticità
Per applicazioni con velocità elevate 
(fino a 16 km/h)
Durezza 93 +/- 2 Shore A

Pneumat ic i  semie last ic i

Pneumatici a 2 componenti
Elevata capacità di carico e buon 
assorbimento degli impatti
Bassa resistenza al rotolamento
Resistenti a temperature 
da -40 a +50 °C

Pneumat ic i  gonf iab i l i

Buon assorbimento degli impatti
Buone caratteristiche di guida su 
terreni irregolari o morbidi
Flessibilità di utilizzo grazie a una 
vasta gamma di accessori per 
l’asse

In fo rmaz ion i  genera l i  su l le  propr ie tà  de l le  ruote

Gomma piena Gomma piena 

elastica

Poliammide Poliuretano/

Vulkollan®

Gonfi abile Semielastica

Capacità di carico Media Alta Alta Alta Bassa Alta

Resistenza al 
rotolamento

Media Bassa Bassa Bassa Alta Bassa

Defl essione Media Bassa Bassa Bassa Alta Bassa

Comodità di guida 
(comfort)

Media Alta Bassa Alta Alta Alta

Temperatura Da -40 a +50 °C Da -30 a +80 °C Fino a +90 °C Da -20 a +80 °C – Da -40 a +50 °C

Superfi ci sensibili Adatta Adatta Non adatta Abbastanza adatta Adatta Adatta

Carat ter is t iche  e   vantagg i  de l le  var ie  ruote

Pneumat ic i  in  gomma p iena s tandard

Corsa silenziosa
Minore resistenza al rotolamento su superfici lisce rispetto ai 
pneumatici gonfiabili
Disponibili anche nella versione elettricamente conduttiva
Disponibili anche con gomma antisegno (grigio)
Resistenti a temperature da -40 a +50 °C

Pneumat ic i  in  gomma p iena e last ic i

Elevata elasticità ed elevato comfort di guida
Resistenza al rotolamento estremamente bassa
Resistenti a temperature da -30 a +80 °C (per breve tempo)
Sede fissa del pneumatico grazie al rinforzo metallico nel piede del 
pneumatico e alla vulcanizzazione del pneumatico sul corpo della 
ruota

Ruota  in  po l iammide

Elevata capacità di carico
Scorrimento fluido su superfici lisce
Più resistente alla rottura sotto carichi elevati
Altamente resistente all’acqua salata, agli acidi e agli alcali
Non richiede manutenzione e di lunga durata
Bassa resistenza al rotolamento
Resistente a temperature fino a +90 °C

Pneumat ic i  in  po l iuretano

Elevata capacità di carico
Corsa silenziosa
Robusti e resistenti all’usura
Resistenti ai tagli con trucioli di metallo
Resistenti agli oli e ai grassi
Resistenti a molte sostanze aggressive
Bassa resistenza al rotolamento
Resistenti a temperature da -20 a +80 °C
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Caratteristiche di resistenza chimica

Materiale Concentr. % Gomma TPE Poliammide Poliuretano Vulkollan®

Acque reflue ++ ++ + +

Acetaldeide 40% + + + – –

Alcool etilico ++ ++ + ++ ++

Acido formico 10% + ++ – – –

Aminoacido ++ ++ +

Ammoniaca 20% ++ ++ ++ – –

Carbonato di ammonio ++ ++ – –

Benzina – + ++ + ++

Birra ++ ++ ++ + +

Bitume –  + ++ + ++

Borace ++ ++ + +

Acquavite – ++ ++ + ++

Butano – ++ ++ + ++

Cloro – ++ – – –

Acido citrico, acquoso 10% ++ ++ ++ +

Oli citrici + ++

Acido cromico, acquoso 10% – + + + +

Etere dimetilico + ++ ++ ++ ++

Fertilizzanti – ++ ++ ++

Gas nobili + ++ ++

Decalcificante, acquoso 10% ++ ++ –

Petrolio – + ++ ++ +

Acido acetico 30% – + ++ – –

Acidi grassi + ++ ++ ++

Formaldeide 30% ++ ++ ++ + +

Gelatina + ++ ++

Glucosio ++ ++ ++ ++

Glicole ++ ++ + + +

Acido urico, acquoso 10% ++ ++ ++ +

Fluido idraulico – ++ ++ – –

Cloruro di potassio 10% + ++ ++ ++ ++

Idrossido di potassio ++ ++ – –

Acido carbonico ++ ++ ++

Solfato di rame + + + ++ ++

Colla + ++ ++

Sali di magnesio 10% ++ ++ ++ ++

Alcool metilico + ++ + ++ ++

Oli minerali – + ++ ++ +

Malta, cemento, calce ++ ++ ++ ++

Cloruro di sodio 10% + ++ – ++ +

Idrossido di sodio ++ – –

Soda caustica 50% ++ + + – –

Acido oleico – + ++ ++ +

Paraffina – ++ ++ ++ ++

Oli vegetali – + ++ ++ ++

Acido fosforico 10% + + – –

Propano – ++ ++ ++ ++

Mercurio ++ + ++ ++ ++

Acido cloridrico acquoso 30% + – – – –

Anidride solforosa + – + – –

Senape ++ ++ ++

Acido stearico – ++ ++ – +

Acido tannico 10% ++ ++ +

Urina ++ ++ ++ +

Vaselina ++ ++ – +

Cera 80 °C + ++ +

Acqua di lavaggio 80 °C ++ + ++ +

Acqua fino a 80 °C + + ++ – +

Acqua, acqua di mare ++ ++ ++ – +

Acido tartarico, acquoso 10% ++ ++ ++ + +

Cloruro di zinco acquoso 10% ++ ++ + – –

++  =  resistente            +  =  abbastanza resistente    
–  =  non resistente
Questa tabella non è vincolante da un punto di vista legale.
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Cuscinet to  radente  

I cuscinetti radenti o a strisciamento richiedono poca 
manutenzione, sono resistenti agli urti e, a seconda del 
materiale utilizzato, sono anche resistenti alla corrosione. 
Sono impiegati principalmente per le ruote che si muovono 
a bassa velocità.

Cuscinet to  a   ru l l i  

I cuscinetti a rulli sono virtualmente esenti da manutenzio-
ne, resistenti agli urti e robusti. Sono caratterizzati da una 
resistenza al rotolamento relativamente bassa, con altezza 
di montaggio ridotta. I cuscinetti a rulli sono usati princi-
palmente per rotelle industriali (attrezzature di trasporto) 
e non devono superare una velocità di 4 km/h.

Cuscinet to  a   s fere  

I cuscinetti a sfere di precisione conformi alle norme DIN 
sono un tipo di cuscinetto di qualità particolarmente ele-
vata. Sono caratterizzati da una corsa molto fluida, una 
resistenza al rotolamento estremamente bassa e la più alta 
capacità di carico. Sono utilizzati principalmente nel setto-
re dei carichi pesanti e nelle applicazioni dove si raggiun-
gono elevate velocità.

Cuscinet to  a   s fere  scanalato  spec ia le
(cuscinetti Z, ZV)

I cuscinetti Z e ZV sono speciali cuscinetti a sfere sca-
nalati, con ottime caratteristiche di funzionamento anche 
a carichi e velocità elevate. Hanno un anello interno per un 
facile montaggio e smontaggio. Il loro campo di applica-
zione è principalmente nell’ambito delle ruote per carrelli 
elevatori.
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Simbol i /G lossar io

Dimensione piastra Spaziatura dei fori

Dimensione del foro

Diametro della ruota

Altezza di montaggio

Foro

Sporgenza

Larghezza ruota

Foro centrale (passante)

Lunghezza mozzo

Cuscinetto radente Cuscinetto a rulli

Cuscinetto a sfere

Portata

Diametro della corona 
girevole
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Rote l le  per  mobi l i
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Rote l le  per  mobi l i  con  ruota  in  p las t ica
Alloggiamento in lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con cuscinetto a sfere semplice nella corona girevole

Ruote in plastica con cuscinetto radente

Ruote  s tandard

Cod. art.

mm mm mm mm kg

25 14 5 15 15 790200B

30 15 5 15,5 20 790201A

36 15 6 21 30 790202C

45 17 8 20 40 790203C

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

25 15 33 40 x 40 29 x 29 4,5 14 15 790110

30 15 47 42 x 42 30 x 30 5,2 15 30 790120C

36 15 50 42 x 42 30 x 30 5,2 17 35 790130C

45 17 65 42 x 42 30 x 30 5,2 22 40 790140C

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

30 15 48 10,2 36 15 30 790125

36 15 50 10,2 36 17 35 790135

45 17 64 10,2 36 22 40 790145

Rote l le  p ivo t tant i  con perno per  car re l lo  d i  ser v iz io  v ivande

Dimensione 

perno

Ø

manicotto di plastica
Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

25 15 34 7 x 30 10 17 15 790111M

30 15 42 7 x 30 10 17 20 790121M

38 17 47 7 x 30 10 18 25 790131M

Rote l le  per  mobi l i

Rote l le  p ivo t tant i  con perno scana la to

Dimensione 

perno
Cod. art.

Confezione 

self-service

mm mm mm mm mm kg

20 15 30 6 x 9 17 45 790101 441802

novità
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Sfuso
Confezione 

self-service

mm mm mm mm mm mm kg

13 14 12 26 x 26 20 2,5 15 791100 441800

Rote l le  f i sse  s tandard

Sfuso
Confezione 

self-service

mm mm mm mm mm mm kg

15 14 18 30 x 17 20 4,2 20 791110 441801

25 14 28 40 x 17 30 4,2 40 791120

30 15 35 45 x 21 35 5,2 45 791130

45 19 48 67 x 24 55 6,2 50 791140

Rote l la  per  conten i to re  carbone/ legna

Rote l la  la tera le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

30 15 32 52 x 24 40 6,1 40 791430

Rote l le  per  car re l lo  d i  ser v iz io  v ivande
Alloggiamento in lamiera d’acciaio nichelato con perno di fissaggio rivettato e manicotto di plastica 

Ruote in lamiera d’acciaio nichelato con anello di rotolamento in plastica di alta qualità e cuscinetto radente

Ruote  per  car re l lo  d i  ser v iz io  v ivande

Cod. art.

mm mm mm mm kg

39 8 5 12 6 794005

50 9 5 14 8 794006

60 9 5 14 12 794007

75 11 5 17 14 794008

Rote l le  per  car re l lo  d i  ser v iz io  v ivande

Ø

perno

Ø

manicotto di plastica
Cod. art.

mm mm mm mm mm kg

39 8 42 7 10 6 794100

50 9 59 7 10 8 794110

60 9 70 7 10 12 794120

75 11 85 7 10 14 794130

Rote l le  per  mobi l i
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Pied ino  per  mobi l i , nero/cromato

P ied ino  d i  l i ve l lamento

Piedino Piedino completo con elemento di fissaggio

Foro centrale 38 x 38   M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm

50 20 761840 32 761810 42 761811 38 761812 38 761813 39

64 40 761854 66 761815 76 761816 72 761817 72 761818 73

Ø piede Cod. art.

mm mm mm kg

14,1 18 21 20 792100

18,9 22 25 25 792110

24 26 29 30 792120

Ø piede Sfuso
Confezione 

self-service

mm mm mm kg

12,6 26 9 15 793100 441109

14,1 31 12 20 793110 441110

18,9 36 14 25 793120

23,8 45 19 25 793140

Rote l le  per  mobi l i  a  s fera
Alloggiamento in lamiera d’acciaio ottonato con piastra rotonda o con vite per legno inserita

Sfera d’acciaio in cassaforma scorrevole (nota: non sono rotelle di trasporto!)

Rote l le  per  mobi l i  a  s fera  con p ias t ra  da  avv i ta re  ro tonda

Rote l le  per  mobi l i  a  s fera  con v i te  per  legno inser i ta

Pied in i
Alloggiamento e superficie di supporto in plastica

Piedino per mobili con foro centrale di 8 mm

Pied ino  per  mobi l i , nero

Rote l le  per  mobi l i

Altezza di montaggio

regolabile
Cod. art.

mm mm mm mm kg

55 23 - 33 50 27 x 27 100 761837

Piedino Piedino completo con elemento di fissaggio

Foro centrale 38 x 38   M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm

50 20 761845 32 761846 42 761847 38 761848 38 761849 39

64 40 761855 66 761856 76 761857 72 761858 72 761859 73

novità
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Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 29 x 29 38 x 38 M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm mm

40 20 760134 42 760060 52 760060M 52 760061 48 760062 48 760063 49

50 35 760135 52 760080 62 760081 58 760082 58 760083 59

60 50 760136 62 760100 72 760101 68 760102 68 760103 69

Rote l le  a  s fera
Alloggiamento e ruota in zinco pressofuso, finitura in cromo brillante

Attenzione! L’articolo viene consegnato con protezione trasparente per il trasporto.

Rote l le  a  s fera  con foro  cent ra le

Rote l le  per  po l t rone con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

40 39 61 42 x 42 28 x 28 6 18 25 790245

50 48 72 48 x 48 32 x 32 6 20 35 790255

Rote l la  a  scomparsa

Altezza di montaggio

incl. bordo

Ø di 

montaggio

Ø

con bordo
Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

15 13 18 14 25 32 50 790285

Rote l le  per  mobi l i

Rote l le  per  po l t rone
Alloggiamento in lamiera d’acciaio zincata, cuscinetto a sfere semplice nella corona girevole

Ruota rotonda in gomma con cuscinetto radente, antisegno

Rote l la  a  scomparsa , f i ssa
Alloggiamento: plastica

Ruota: plastica, cuscinetto radente

Min i  ro te l la  c i l indr ica

Altezza di montaggio

incl. bordo

Ø di 

montaggio

Ø

con bordo
Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

16,5 20,5 28 11 52 56 35 790280

Rote l la  c i l indr ica , g i revo le
Alloggiamento: plastica, con cuscinetto a sfere semplice nella corona girevole

Ruota: plastica, cuscinetto radente
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Rote l le  per  mobi l i  con  ruota  morb ida
Alloggiamento in lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con cuscinetto a sfere semplice nella corona girevole

Ruote in plastica con battistrada in TPE morbido, antisegno

Ruote  morb ide

Cod. art.

mm mm mm mm kg

25 13 5 16 15 790300

30 14 5 16 20 790301

Rote l le  p ivo t tant i  con ruota  morb ida  e  p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

25 13 35 40 x 40 29 x 29 5 16 15 790310

30 14 38 40 x 40 29 x 29 5 16 20 790320

Rote l le  f i sse  con ruota  morb ida

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

25 10 31 61 x 16 44,5 5,5 30 791320

25 13 29 40 x 19 31 4,2 30 791322

30 14 34 46 x 20 35 5,5 35 791330

38 18 46 68 x 26 53 6,5 45 791338

50 19 52 68 x 26 53 6,5 55 791340

Rote l la  f i ssa  dopp ia  con ruota  morb ida

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

25 20,5 33 50 x 25 35 4,5 50 791325

Rote l la  f i ssa  con ruota  morb ida  ed  e lemento  d i  f i ssagg io  anter io re

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

38 18 118 86 x 26 32 6,2 45 791336

Rote l le  per  mobi l i

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Rote l la  f i ssa  con ruota  morb ida  ed  e lemento  d i  f i ssagg io  la tera le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

38 18 47 69 x 26 19 5 55 791334

Rote l la  la tera le  con ruota  morb ida

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

30 15 32 52 x 24 40 6,1 40 791431

Rote l le  per  mobi l i

Rote l la  p ivo t tante  con p ias t ra

Rote l la  per  mobi l i  con  ruota  in  PU
Alloggiamento in lamiera d’acciaio zincata, cuscinetto a sfere semplice nella corona girevole

Ruota con cerchio in plastica e battistrada in poliuretano, cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

30 14 38 40 x 40 29 x 29 5,2 16 20 790124

novità

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Rote l le  dopp ie  per  super f ic i  normal i
Queste rotelle sono adatte all’uso su superfici poco sensibili. Non devono essere utilizzate su superfici sensibili (ad es. parquet, laminato).

Rote l le  dopp ie

Alloggiamento: in plastica nero, foro centrale 8 mm

Ruota: plastica, colore nero, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 29 x 29 38 x 38 M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm mm

35 15 761940 38 761300 48 761305 48 761310 44 761312 44 761320 45

40 20 761950 48 761105 58 761100 58 761110 54 761112 54 761120 55

50 30 761560 58 761200 68 761210 64 761212 64 761220 65

Rote l le  dopp ie  con f reno

Alloggiamento: in plastica nero, foro centrale 8 mm

Ruota: plastica, colore nero, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 29 x 29 38 x 38 M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm mm

40 20 761955 48 761102 58 761103 58 761111 54 761113 54 761121 55

50 30 761565 58 761201 68 761211 64 761213 64 761221 65

Rote l le  dopp ie  c romate

Alloggiamento: plastica cromata, foro centrale 8 mm

Ruota: plastica, colore nero, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 38 x 38   M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm

40 20 761951 48 762100 58 762110 54 762114 54 762120 55

50 30 761961 53 762200 63 762210 59 762214 59 762220 60

Rote l le  dopp ie
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Rote l le  dopp ie  in  z inco  pressofuso
Alloggiamento: zinco pressofuso cromato, foro centrale 8 mm

Ruota: plastica, colore nero, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 38 x 38   M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm

50 50 761954 60 761500 70 761510 66 761512 66 761520 67

Rote l le  per  conten i to r i
Alloggiamento: plastica, nero, rinforzato, foro centrale 8 mm

Ruota: plastica, colore nero, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 38 x 38   M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm

35 70 761940A 40 761300A 50 761310A 46 761312A 46 761320A 47

Rote l la  per  conten i to r i  con f reno
Alloggiamento: plastica, nero, rinforzato, foro centrale 8 mm

Ruota: plastica, colore nero, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 38 x 38   M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm

35 70 761945A 40 761301A 50 761311A 46 761313A 46 761321A 47

Rote l la  dopp ia  d i  des ign

Alloggiamento: poliammide cromato, foro centrale 8 mm

Ruota: plastica, colore nero, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 29 x 29 38 x 38 M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm mm

35 50 761881 36 761880 46 761882 42 761883 43

45 55 761891 45 761890 55 761892 51 761894 51 761893 52

Rote l le  dopp ie
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Rote l le  dopp ie  per  super f ic i  sens ib i l i  (parquet )
Queste rotelle hanno un battistrada morbido e sono quindi adatte all’uso su superfici sensibili (ad esempio parquet, laminato). Controllare la compatibilità della 

superficie prima dell’uso!

Rote l le  dopp ie  per  parquet

Alloggiamento: in plastica nero, foro centrale 8 mm

Ruota: TPE, antisegno, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 29 x 29 38 x 38 M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm mm

40 30 761956 47 765100 57 761101 57 765110 53 765112 53 765120 54

50 40 761872 54 765200 64 765210 60 765214 60 765220 61

Rote l le  dopp ie  per  parquet  con f reno

Alloggiamento: in plastica nero, foro centrale 8 mm

Ruota: TPE, antisegno, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 29 x 29 38 x 38 M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm mm

40 30 761957 47 765101 57 765106 57 765111 53 765113 53 765121 54

50 40 761875 54 765201 64 765211 60 765213 60 765221 61

Rote l le  dopp ie  per  parquet  in  z inco  pressofuso
Alloggiamento: zinco pressofuso cromato, foro centrale 8 mm

Ruota: PVC, antisegno, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 38 x 38   M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm

50 50 761876 54 765500 64 765510 60 765512 60 765520 61

Rote l la  per  conten i to r i  per  parquet
Alloggiamento: plastica, nero, rinforzato, foro centrale 8 mm

Ruota: TPE, antisegno, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 38 x 38   M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm

35 70 761941A 40 761330 50 761331 46 761333 46 761332 47

Rote l le  dopp ie

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Rote l la  per  conten i to r i  per  parquet  senza coper tura
Alloggiamento: plastica, nero, rinforzato, foro centrale 8 mm

Ruota: TPE, antisegno, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 38 x 38   M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm

35 70 761942A 40 761340 46 761341 46 761342 46 761343 47

Rote l la  per  conten i to r i  per  parquet  senza coper tura  con f reno
Alloggiamento: plastica, nero, rinforzato, foro centrale 8 mm

Ruota: TPE, antisegno, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 38 x 38   M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm

35 70 761946A 40 761335 46 761336 46 761337 46 761338 47

Rote l la  dopp ia  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  in  z inco  pressofuso
Alloggiamento: zinco pressofuso nero (in caso di acquisto di grandi quantità, disponibili anche colori speciali), foro centrale 10 mm

Ruota: ruota in poliammide, cuscinetto radente, con battistrada morbido, antisegno

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 65 x 65   M-10 x 20 M-12 x 20  

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

mm kg mm mm mm mm

100 120 761989 110 761600 120 761602 116 761601 116

Rote l la  dopp ia  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  in  z inco  pressofuso  con f reno
Alloggiamento: zinco pressofuso nero (in caso di acquisto di grandi quantità, disponibili anche colori speciali), foro centrale 10 mm

Ruota: ruota in poliammide, cuscinetto radente, con battistrada morbido, antisegno

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 65 x 65   M-10 x 20 M-12 x 20  

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

mm kg mm mm mm mm

100 120 761994 110 761605 120 761607 116 761606 116

Rote l le  dopp ie

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Rote l la  c i l indr ica
Alloggiamento: in plastica nero, foro centrale 8 mm

Ruota: TPE, antisegno, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 38 x 38   M-8 x 15 M-10 x 15   8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm

25 50 761444 36 761440 46 761441 42 761442 42 761443 43

Rote l la  c i l indr ica  dopp ia

Alloggiamento: in plastica nero, foro centrale 8 mm

Ruota: TPE, antisegno, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 38 x 38   M-8 x 15   8 x 31

Cod. 

art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

mm kg mm mm mm mm

25 70 761464 36 761460 46 761461 42 761463 43

Rote l la  per  espos i to r i

Alloggiamento: in plastica, nero, foro centrale 8 mm; diametro ruota 80 mm con foro centrale 10 mm

Ruota: TPE, antisegno, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 38 x 38 65 x 65 M-8 x 15 M-10 x 15 M-10 x 20 8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm mm mm

50 50 761445 70 761471 80 761472 76 761473 76 761474 77

80 70 761470 107 761476 117 761450 113

Rote l la  per  espos i to r i  con f reno

Alloggiamento: in plastica, nero, foro centrale 8 mm; diametro ruota 80 mm con foro centrale 10 mm

Ruota: TPE, antisegno, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 38 x 38 65 x 65 M-8 x 15 M-10 x 15 M-10 x 20 8 x 31

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm mm mm

50 50 761446 70 761477 80 761479 76 761480 76 761482 77

80 70 761475 107 761478 117 761455 113

Rote l le  dopp ie

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Rote l le  dopp ie  ( f rena ta  in  funz . de l  car ico )  per  super f ic i  normal i
Queste rotelle sono adatte all’uso su superfici poco sensibili.

Non devono essere utilizzate su superfici sensibili (ad es. parquet, laminato).

Rote l la  dopp ia  ( f rena ta  senza car ico )  con a l logg iamento  in  z inco  pressofuso
Alloggiamento: zinco pressofuso cromato, foro centrale 10 mm

Ruota: poliammide, nero, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale M-10 x 15   10 x 22 10 x 30 11 x 22 11 x 30

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm mm

50 45 761975 56 764100 62 764112 62 764110 62 764122 62 764120 62

Rotella doppia (frenata senza carico) con alloggiamento in poliammide e collegamento per sedia
Alloggiamento: poliammide, nero, foro centrale 10 mm, collegamento per sedia

Ruota: poliammide, nero, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale M-10 x 15   10 x 22 10 x 30 11 x 22 11 x 30

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm mm

50 40 761670 56 763600 62 763611 62 763610 62 763621 62 763620 62

Rote l le  dopp ie  ( f rena ta  in  funz ione de l  car ico )

Rote l la  dopp ia  ( f rena ta  senza car ico )  con a l logg iamento  in  po l iammide
Alloggiamento: poliammide, nero, foro centrale 10 mm

Ruota: poliammide, nero, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale M-10 x 15   10 x 22 10 x 30 11 x 22 11 x 30

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm mm

50 40 761970 54 763100 60 763112 60 763110 60 763122 60 763120 60
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Rote l le  dopp ie  ( f rena ta  in  funz . de l  car ico )  per  super f ic i  sens ib i l i  (parquet )
Queste rotelle hanno un battistrada morbido e sono quindi adatte all’uso su superfici sensibili (ad esempio parquet, laminato). 

Controllare la compatibilità della superficie prima dell’uso!

Rotella per sedia EN 12529 (frenata senza carico) con alloggiamento in poliammide
Alloggiamento: poliammide, nero, foro centrale 10 mm

Ruota: TPE, antisegno, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale M-10 x 15   10 x 22 10 x 30 11 x 22 11 x 30

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm mm

50 40 761972 54 763130 60 763142 60 763140 60 763152 60 763150 60

Rotella doppia (frenata senza carico) con alloggiamento in poliammide e collegamento per sedia
Alloggiamento: poliammide, nero, foro centrale 10 mm, collegamento per sedia

Ruota: PVC, antisegno, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale M-10 x 15   10 x 22 10 x 30 11 x 22 11 x 30

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm mm

50 40 761672 56 763630 62 763642 62 763640 62 763652 62 763650 62

Rote l le  dopp ie  ( f rena ta  in  funz ione de l  car ico )

Rote l la  dopp ia  ( f rena ta  con car ico )  con a l logg iamento  in  po l iammide
Alloggiamento: poliammide, nero, foro centrale 10 mm

Ruota: PVC, antisegno, frena con carico a partire da 15 kg, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale 38 x 38 M-10 x 15 10 x 22 10 x 30 11 x 22 11 x 30

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm mm mm

50 40 761978 56 763665 70 763660 64 763661 64 763662 64 763663 64 763664 64

novità

Rote l la  dopp ia  ( f rena ta  senza car ico )  con a l logg iamento  in  z inco  pressofuso
Alloggiamento: zinco pressofuso cromato, foro centrale 10 mm

Ruota: PVC, antisegno, cuscinetto radente

Corpo della rotella Rotella completa con elemento di fissaggio

Foro centrale M-10 x 15   10 x 22 10 x 30 11 x 22 11 x 30

Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Cod. 

art.

mm kg mm mm mm mm mm mm

50 45 761976 56 764130 62 764142 62 764140 62 764152 62 764150 62

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Cod. art.

mm mm mm mm kg

185 24 10 32 25 709186

220 26 10 34 30 709220

con cerch io  in  p las t ica , rosso  e  pro f i lo  scana la to
Materiale: cerchio in plastica con pneumatico in PVC nero, profilo scanalato

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Ruote  leggere

Cod. art.

mm mm mm mm kg

130 20 10 32 20 novità 709132

150 30 8 32 25 709155L

185 30 12 35 25 709188

con cerch io  in  p las t ica  nero  e  pro f i lo  scana la to
Materiale: cerchio in plastica con pneumatico in PVC nero, profilo scanalato

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm kg

190 36 10 34 30 709190

con cerch io  in  p las t ica  b ianco e  pro f i lo  scana la to
Materiale: cerchio in plastica con pneumatico in PVC bianco, profilo scanalato

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm kg

150 30 12 32 25 709150

con cerch io  in  p las t ica  e  pro f i lo  a  cos te  la rghe
Materiale: cerchio in plastica con pneumatico in PVC, profilo a coste larghe

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm kg

150 30 12 32 25 709150R

con cerch io  in  p las t ica , rosso  e  pro f i lo  a  cos te  la rghe
Materiale: cerchio in plastica con pneumatico in PVC, profilo a coste larghe

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

novità

Cod. art.

mm mm mm mm kg

150 38 12 39 30 709157

Ruota  per  tosaerba con mozzo decent ra to  e  pro f i lo  scana la to
Materiale: cerchio in plastica con pneumatico in PVC, profilo scanalato

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

novità
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Cod. art.

mm mm mm mm kg

130 21 12 34 15 709302

148 23 12 31 15 709306

180 30 12 35 20 709312

con cerch io  meta l l i co  rosso
Materiale: cerchio in metallo con pneumatico in PVC nero

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm kg

185 24 10 32 25 709187

con cerch io  a  ragg i  in  p las t ica  b ianco
Materiale: cerchio a raggi in plastica con pneumatico in PVC bianco, profilo scanalato

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm kg

180 30 12 33 20 709313

220 25 12 50 25 709315

con cerch io  meta l l i co  b lu
Materiale: cerchio in metallo con pneumatico in PVC nero

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Ruote  leggere

Cod. art.

mm mm mm mm kg

190 30 12 60 40 709189

con cerch io  a  ragg i  in  p las t ica  nero
Materiale: cerchio a raggi con pneumatico EVA

Tipo di cuscinetto: Cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm kg

190 50 12 50 30 709358

con cerch io  meta l l i co  b lu  e  pneumat ico  morb ido
Materiale: cerchio in metallo con pneumatico in EVA grigio

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm kg

150 28 12 34 10 709354

con cerch io  meta l l i co  rosso  e  pneumat ico  morb ido
Materiale: cerchio in metallo con pneumatico in EVA bianco

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente
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Rote l le  d i  des ign
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Ruote

Cod. art.

mm mm mm

30 8 8 708310

40 10 10 708320

60 11 11 708330

80 12 12 708340

100 13 13 708350

120 14 14 708360

140 15 15 708370

Ruote  in  legno d i  fagg io  grezzo , bombate
Materiale: faggio naturale, non trattato

Tipo di cuscinetto: preforate, senza cuscinetto

Cod. art.

mm mm mm

40 13 13 708110

60 16 16 708120

70 19 19 708130

100 22 22 708140

120 22 22 708150

150 22 22 708160

Ruote  in  legno d i  fagg io  grezzo , con pneumat ic i  d i  gomma
Materiale: faggio naturale, non trattato, con pneumatico di gomma nero

Tipo di cuscinetto: preforate, senza cuscinetto

Cod. art.

mm mm mm mm kg

50 21 8,1 21 40 708326

75 28 8,1 28 50 708336

Ruote  d i  legno d i  fagg io  na tura le
Materiale: faggio naturale, verniciato, profilo bombato

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Rote l le  d i  des ign

Cod. art.

mm mm

72 27 708500

Ruota  d i  legno Bu l ly  grande con asse  d i  legno -  K i t  d i  2  un i tà
Materiale: faggio naturale, non trattato, con pneumatico di gomma nero

Tipo di cuscinetto: senza cuscinetto, con asse di legno 13 x 43 mm

novità

Cod. art.

mm mm

43 22 708501

Ruota  d i  legno Bu l ly  p icco la  con asse  d i  legno -  K i t  d i  2  un i tà
Materiale: faggio naturale, non trattato, con pneumatico di gomma nero

Tipo di cuscinetto: senza cuscinetto, con asse di legno 13 x 43 mm

novità



31

Cod. art.

mm mm mm mm kg

50 21 8,1 21 40 708328

75 28 8,1 28 50 708338

Ruote  d i  legno d i  fagg io  na tura le  con ane l l i  d i  ro to lamento  in  gomma
Materiale: faggio naturale, verniciato, profilo bombato, con anelli di rotolamento in gomma

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm kg

50 21 8,1 21 40 6753004

75 28 8,1 28 50 6755004

Ruote  d i  legno d i  fagg io  rosso  con ane l l i  d i  ro to lamento  in  gomma
Materiale: faggio rosso, verniciato, profilo bombato, con anelli di rotolamento in gomma

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm kg

50 20 8,1 20 40 6753012

75 26 8,1 26 50 6755012

Ruote  in  a l lumin io  con ane l l i  d i  ro to lamento  in  gomma
Materiale: materiale in alluminio massiccio, con anelli di rotolamento in gomma

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Rote l le  d i  des ign

Cod. art.

mm mm mm mm kg

75 24 8,1 24 40 6755051

100 24 8,1 24 50 6757051

Ruote  in  po l iu re tano con cusc inet to  a  s fere
Materiale: cerchio in plastica con pneumatico in poliuretano

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm kg

50 20 8,1 23,5 40 6754051

75 23 8,1 26,5 50 6756051

100 23 8,1 29 60 6758051

Ruote  in  po l iu re tano con cusc inet to  radente
Materiale: cerchio in plastica con pneumatico in poliuretano

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente
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Alloggiamen-

to nero

Alloggiamen-

to cromato

Alloggiamen-

to zincato

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 21 71 60 x 60 46 x 46 6,2 21 40 770328 770324 770326

75 28 101 60 x 60 46 x 46 6,2 25 50 770218 770214 770216

Alloggiamen-

to nero

Alloggiamen-

to cromato

Alloggiamen-

to zincato

mm mm mm mm mm kg

50 21 71 10,2 21 40 773328 773324 773326

75 28 101 10,2 25 50 773218 773214 773216

Rotelle di design con ruota di legno di faggio naturale e anelli di rotolamento in gomma
Alloggiamento: lamiera d’acciaio con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. A scelta, disponibile verniciato di nero, cromato o zincato. Freno totale su richiesta

Ruota: faggio naturale, verniciato, con anelli di rotolamento in gomma, cuscinetto radente

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Rote l le  d i  des ign

Alloggiamen-

to nero

Alloggiamen-

to cromato

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 40 71 60 x 60 46 x 46 6,2 30 40 6763122 6763222

Rote l la  c i l indr ica  con p ias t ra
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Alloggiamen-

to nero

Alloggiamen-

to cromato

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 21 71 60 x 60 46 x 46 6,2 21 40 6763104 6763204

Alloggiamen-

to nero

Alloggiamen-

to cromato

mm mm mm mm mm kg

50 21 71 10,2 21 40 6733104 6733204

75 28 101 10,2 25 50 6735104 6735204

Alloggiamen-

to nero

Alloggiamen-

to cromato

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 21 71 60 x 60 46 x 46 6,2 21 40 6703104 6703204

75 28 101 60 x 60 46 x 46 6,2 25 50 6705104 6705204

Rotelle di design con ruota di legno di faggio rosso e anelli di rotolamento in gomma
Alloggiamento: lamiera d’acciaio con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. A scelta, disponibile verniciato di nero o cromato. Freno totale su richiesta

Ruota: faggio rosso, verniciato, con anelli di rotolamento in gomma, cuscinetto radente

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Rote l le  p ivo t tant i  dopp ie  con p ias t ra

Rote l le  d i  des ign
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Rote l le  d i  des ign

Dimensione 

perno
Cod. art.

mm mm mm mm kg

50 20 81 30 M-10 15 769372

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 20 81 38 x 38 27 x 27 5,2 30 15 769370

Rotel le per telai  in metal lo, faggio naturale, con anel l i  di  rotolamento in gomma
Alloggiamento: zinco pressofuso con telai in metallo

Ruota: faggio naturale, verniciato, con anelli di rotolamento in gomma, cuscinetto radente

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con perno f i le t ta to
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Rote l le  d i  des ign  con ruota  in  a l lumin io  e  ane l l i  d i  ro to lamento  in  gomma
Alloggiamento: lamiera d’acciaio con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, verniciato di nero, freno totale su richiesta

Ruota: alluminio con anelli di rotolamento in gomma, cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 20 71 60 x 60 46 x 46 6,2 21 50 6703112

75 26 101 60 x 60 46 x 46 6,2 25 60 6705112

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm kg

50 20 71 10,2 21 50 6733112

75 26 101 10,2 25 60 6735112

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 20 71 60 x 60 46 x 46 6,2 21 50 6763112

Rote l le  p ivo t tant i  dopp ie  con p ias t ra

Rote l le  d i  des ign

Rote l le  des ign  con ruota  in  p lex ig las  e  pneumat ico  in  gomma
Alloggiamento: lamiera d’acciaio con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, verniciato di nero

Ruota: plexiglas con pneumatico in gomma, cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

60 12 85 65 x 50 50 x 36 6,2 28 35 6704141

90 12 120 65 x 50 50 x 36 6,2 28 35 6706141

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm kg

60 12 81 10,2 25 35 6734141

90 12 116 10,2 32 35 6736141

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le
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Rote l le  d i  des ign  con ruota  in  po l iu re tano
Alloggiamento: lamiera d’acciaio con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. A scelta, disponibile verniciato di nero o zincato.

Ruota: ruota in poliuretano con cuscinetto radente

Alloggiamen-

to nero

Alloggiamen-

to zincato

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 20 73 60 x 60 46 x 46 6,2 21 40 6704151 6704551

75 23 101 60 x 60 46 x 46 6,2 25 50 6705151 6706551

100 23 124 60 x 60 46 x 46 6,2 32 60 6707151 6707551

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  d i  des ign

Alloggiamen-

to nero

Alloggiamen-

to zincato

mm mm mm mm mm kg

50 20 73 10,2 21 40 6734151 6734551

75 23 101 10,2 25 50 6735151 6736551

100 23 124 10,2 32 60 6737151 6737551

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Alloggiamen-

to zincato

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 20 73 60 x 60 46 x 46 6,2 21 40 6714551

75 23 101 60 x 60 46 x 46 6,2 25 50 6716551

100 23 124 60 x 60 46 x 46 6,2 32 60 6717551

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le novità

Alloggiamen-

to zincato

mm mm mm mm mm mm kg

50 20 73 60 x 67 46 x 46 6,2 40 6724551

75 23 101 60 x 67 46 x 46 6,2 50 6726551

100 23 124 60 x 67 46 x 46 6,2 60 6727551

Rote l le  f i sse novità

Alloggiamen-

to zincato

mm mm mm mm mm kg

50 20 73 10,2 21 40 6744551

75 23 101 10,2 25 50 6746551

100 23 124 10,2 32 60 6747551

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le novità



Rote l le  per  a t t rezzature

37
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Ruote  per  ro te l le  per  a t t rezza ture

Cod. art.

mm mm mm mm kg

50 19 6 22 50 775120

50 19 8 22 50 775121

75 25 6 28 60 775420

75 25 8 28 60 775421

100 22 8 28 60 775520

125 27 10 33 80 775620

Ruote  in  p las t ica

Materiale: plastica, nero

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm kg

50 20 6 22 50 775105

50 20 8 22 50 775106

60 24 8 28 50 775150

75 25 6 28 60 775200

100 25 8 28 70 775511C

125 30 8 36 80 785611C

Ruote  in  gomma con cerch i  in  p las t ica  e  cusc inet t i  radent i

Materiale: cerchio in plastica nero con pneumatico in gomma grigio-blu

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm kg

50 23 8 28 60 785310

100 25 8 28 70 775510C

125 30 8 36 80 785610C

Ruote  in  gomma con cerch i  in  p las t ica  e  cusc inet t i  a  s fere

Materiale: cerchio in plastica nero con pneumatico in gomma grigio-blu

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere

Rote l le  per  a t t rezza ture
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Cod. art.

mm mm mm mm kg

50 18 6 21 40 775160

50 18 8 21 40 775161

75 25 6 28,5 50 775260

75 24 8 29 50 775261

100 24 8 29 55 775561

100 30 12 36 70 785561

125 30 12 36 80 785661

Ruote  in  TPE con cusc inet to  radente

Materiale: cerchio in plastica con battistrada in TFE, antisegno

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm kg

50 18 6 22,5 40 775165

75 24 6 29,5 50 775265

75 30 8 40 80 785410

100 24 6 29,5 55 775565

100 30 8 38 70 785565

125 30 8 38 80 785665

Ruote  in  TPE con cusc inet to  a  s fere

Materiale: cerchio in plastica con battistrada in TFE, antisegno

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm kg

50 18 6 21,5 40 775165E

75 24 6 29,5 50 775265E

100 24 8 29,5 70 775565E

100 30 8 38 70 785565E

125 30 8 38 80 785665E

Ruote  in  TPE e le t t r icamente  condut t i ve

Materiale: cerchio in plastica con battistrada in TFE, antisegno, elettricamente conduttivo

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere

Rote l le  per  a t t rezza ture

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 19 66 10,2 34 25 35 774120

75 24 101 10,2 41 25 60 774220

100 24 121 10,2 41 32 60 774520

100 28 125 10,2 50 28 100 728559

125 27 149 10,2 55 41 70 774620

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 19 66 10,2 34 25 35 773120

75 24 101 10,2 41 25 60 773220

100 24 121 10,2 41 32 60 773520

100 28 125 10,2 50 28 100 728159

125 27 149 10,2 55 41 70 773620

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 19 66 55 x 55 40 x 40 5,2 50 772120

75 24 101 60 x 67 46 x 46 6,2 60 772220

100 24 121 60 x 67 46 x 46 6,2 60 772520

125 27 152 77 x 67 61 x 51 8,2 70 772620

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 19 66 42 x 42 30 x 30 5,2 25 35 771120

75 24 101 60 x 60 46 x 46 6,2 25 60 771220

100 24 121 60 x 60 46 x 46 6,2 32 60 771520

125 27 152 77 x 67 61 x 51 6,2 41 70 771620

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 19 66 42 x 42 30 x 30 5,2 25 35 770120

75 24 101 60 x 60 46 x 46 6,2 25 60 770220

100 24 121 60 x 60 46 x 46 6,2 32 60 770520

125 27 152 77 x 67 61 x 51 6,2 41 70 770620

Rote l le  per  a t t rezza ture  con ruota  in  p las t ica
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: plastica, cuscinetto radente

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l le  f i sse

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le

Rote l le  per  a t t rezza ture
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Rote l le  in  acc ia io  inox   novità

Rote l le  per  a t t rezza ture  V2A con ruota  in  p las t ica
Alloggiamento: acciaio inox, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: plastica, cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 19 73 60 x 60 46 x 46 6,2 27 50 770182

75 25 101 60 x 60 46 x 46 6,2 30 60 770282

100 22 122 60 x 60 46 x 46 6,2 35 60 770582

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 19 73 60 x 60 46 x 46 6,2 27 50 771182

75 25 101 60 x 60 46 x 46 6,2 30 60 771282

100 22 122 60 x 60 46 x 46 6,2 35 60 771582

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 19 73 55 x 55 46 x 46 6,2 50 772182

75 25 101 67 x 60 46 x 46 6,2 60 772282

100 22 122 67 x 60 46 x 46 6,2 60 772582

Rote l le  f i sse

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 19 73 10,2 41 27 50 773182

75 25 101 10,2 41 30 60 773282

100 22 122 10,2 41 35 60 773582

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 19 73 10,2 41 27 50 774182

75 25 101 10,2 41 30 60 774282

100 22 122 10,2 41 35 60 774582

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le
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Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 20 66 10,2 34 25 35 773100C

50 20 71 10,2 41 21 45 773105

60 24 83 10,2 41 21 50 773150

125 30 149 10,2 55 41 70 782614C

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 20 66 55 x 55 40 x 40 5,2 35 772100C

50 20 73 55 x 55 40 x 40 6,2 45 772105

60 24 85 60 x 67 46 x 46 6,2 50 772150

125 30 152 77 x 67 51 x 61 6,2 70 784614C

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 20 66 42 x 42 30 x 30 5,2 25 35 771100C

50 20 73 60 x 60 46 x 46 6,2 21 45 771105

60 24 85 60 x 60 46 x 46 6,2 21 50 771150

125 30 152 77 x 67 61 x 51 6,2 41 70 781614C

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 20 66 42 x 42 30 x 30 5,2 25 35 770100C

50 20 73 60 x 60 46 x 46 6,2 21 45 770105

60 24 85 60 x 60 46 x 46 6,2 21 50 770150

125 30 152 77 x 67 61 x 51 6,2 41 70 780614C

Rotelle per attrezzature con pneumatici in gomma, cerchi in plastica e cuscinetti radenti
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in plastica con pneumatici in gomma, cuscinetto radente

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l le  f i sse

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Rote l le  per  a t t rezza ture

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 20 66 10,2 34 25 35 774100C

50 20 71 10,2 41 21 45 774105

60 24 83 10,2 41 21 50 774150

125 30 149 10,2 55 41 70 783614C

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le
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Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 22 75 52 x 37 7 21 40 770106

Rote l la  p ivo t tante  con suppor to  ango lare

Rote l le  per  a t t rezza ture
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Rote l le  per  a t t rezza ture

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 10,2 41 21 40 774160

75 25 101 10,2 41 25 50 774260

100 30 126 10,2 55 32 70 783560

125 30 150 10,2 55 41 80 783660

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 10,2 41 21 40 773160

75 25 101 10,2 41 25 50 773260

100 30 126 10,2 55 32 70 782560

125 30 150 10,2 55 41 80 782660

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 55 x 55 40 x 40 6,2 40 772160

75 25 101 67 x 60 46 x 46 6,2 50 772260

100 30 128 77 x 67 61 x 51 6,2 70 784560

125 30 152 77 x 67 61 x 51 6,2 80 784660

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 60 x 60 46 x 46 6,2 21 40 771160

75 25 101 60 x 60 46 x 46 6,2 25 50 771260

100 30 128 77 x 67 61 x 51 6,2 32 70 781560

125 30 152 77 x 67 61 x 51 6,2 41 80 781660

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 60 x 60 46 x 46 6,2 21 40 770160

75 25 101 60 x 60 46 x 46 6,2 25 50 770260

100 30 128 77 x 67 61 x 51 6,2 32 70 780560

125 30 152 77 x 67 61 x 51 6,2 41 80 780660

Rote l le  per  a t t rezza ture  con ba t t i s t rada in  TPE e  cusc inet to  radente
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in plastica, battistrada in TPE, cuscinetto radente

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l le  f i sse

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Rote l le  in  acc ia io  inox

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 60 x 60 46 x 46 6,2 27 40 770180

75 24 101 60 x 60 46 x 46 6,2 30 50 770280

100 24 122 60 x 60 46 x 46 6,2 35 55 770580

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 60 x 60 46 x 46 6,2 27 40 771180

75 24 101 60 x 60 46 x 46 6,2 30 50 771280

100 24 122 60 x 60 46 x 46 6,2 35 55 771580

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 55 x 55 46 x 46 6,2 40 772180

75 24 101 67 x 60 46 x 46 6,2 50 772280

100 24 122 67 x 60 46 x 46 6,2 55 772580

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 10,2 41 27 40 773180

75 24 101 10,2 41 30 50 773280

100 24 122 10,2 41 35 55 773580

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 10,2 41 27 40 774180

75 24 101 10,2 41 30 50 774280

100 24 122 10,2 41 35 55 774580

Rote l le  per  a t t rezza ture  V2A con ba t t i s t rada in  TPE e  cusc inet to  radente
Alloggiamento: acciaio inox, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in plastica, battistrada in TPE, cuscinetto radente

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l le  f i sse

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Rote l le  per  a t t rezza ture

Rote l le  per  a t t rezza ture  con ba t t i s t rada in  TPE, cusc inet to  radente  e  para f i lo
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in plastica, battistrada in TPE, cuscinetto radente e parafilo in lamiera d’acciaio zincata

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

75 25 101 10,2 41 25 50 774200C

100 25 121 10,2 41 32 55 774511C

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

75 25 101 10,2 41 25 50 773200C

100 25 121 10,2 41 32 55 773511C

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

75 25 101 60 x 67 46 x 46 6,2 50 772200C

100 25 121 60 x 67 46 x 46 6,2 55 772511C

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

75 25 101 60 x 60 46 x 46 6,2 25 50 771200C

100 25 121 60 x 60 46 x 46 6,2 32 55 771511C

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

75 25 101 60 x 60 46 x 46 6,2 25 50 770200C

100 25 121 60 x 60 46 x 46 6,2 32 55 770511C

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l le  f i sse

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Rote l le  per  a t t rezza ture

Rote l le  per  a t t rezza ture  con ba t t i s t rada in  TPE, cusc inet to  a  s fere  e  para f i lo
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in plastica, battistrada in TPE, cuscinetto a sfere, parafilo in plastica

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 19 66 42 x 42 30 x 30 5,2 25 35 770310K

50 19 73 60 x 60 46 x 46 6,2 21 45 770310

75 24 101 60 x 60 46 x 46 6,2 25 50 770410C

100 24 121 60 x 60 46 x 46 6,2 32 55 770510C

100 30 128 77 x 67 61 x 51 6,2 32 70 780565

125 30 152 77 x 67 61 x 51 6,2 41 80 780665

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 19 66 42 x 42 30 x 30 5,2 25 35 771310K

50 19 73 60 x 60 46 x 46 6,2 21 45 771310

75 24 101 60 x 60 46 x 46 6,2 25 50 771410C

100 24 121 60 x 60 46 x 46 6,2 32 55 771510C

100 30 128 77 x 67 61 x 51 6,2 32 70 781565

125 30 152 77 x 67 61 x 51 6,2 41 80 781665

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 19 66 55 x 55 40 x 40 5,2 35 772310K

50 19 73 55 x 55 40 x 40 6,2 45 772310

75 24 101 67 x 60 46 x 46 6,2 50 772410C

100 24 121 67 x 60 46 x 46 6,2 55 772510C

100 30 126 77 x 67 61 x 51 6,2 70 784565

125 30 152 77 x 67 61 x 51 6,2 80 784665

Rote l le  f i sse

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 19 66 10,2 34 25 35 773310C

50 19 73 10,2 41 21 45 773310

75 24 101 10,2 41 25 50 773410C

100 24 121 10,2 41 32 55 773510C

100 30 126 10,2 55 32 70 782565

125 30 149 10,2 55 41 80 782665

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 19 66 10,2 34 25 35 774310C

50 19 73 10,2 41 21 45 774310

75 24 101 10,2 41 25 50 774410C

100 24 121 10,2 41 32 55 774510C

100 30 126 10,2 55 32 70 783565

125 30 149 10,2 55 41 80 783665

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Rote l le  per  a t t rezza ture

Cod. art.

mm mm mm mm mm kg

50 19 71 41 21 45 774310A

75 24 101 41 25 50 774410CA

Cod. art.

mm mm mm mm mm kg

50 19 71 41 21 45 773310A

75 24 101 41 25 50 773410CA

Rote l le  p ivo t tant i  con perno f i le t ta to  inser i to  M 10 x  25

Rote l le  p ivo t tant i  con perno f i le t ta to  inser i to  M 10 x  25 e  f reno to ta le

Extra: aggiungere le informazioni seguenti al numero d’ordine

E

elettricamente conduttive

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 19 73 10,2 42 30 80 779120

75 25 99 10,2 56 33 100 779220

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 19 73 10,2 42 30 80 777120

75 25 99 10,2 56 33 100 777220

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 19 73 60 x 60 46 x 46 6,2 30 80 778120

75 25 101 60 x 60 46 x 46 6,2 33 100 778220

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 19 73 60 x 60 46 x 46 6,2 30 80 776120

75 25 101 60 x 60 46 x 46 6,2 33 100 776220

Rote l le  dopp ie  per  a t t rezza ture  con ruota  in  p las t ica
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: plastica, cuscinetto radente

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le

Rote l le  dopp ie  per  a t t rezza ture
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Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 19 73 10,2 42 30 80 779100

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 19 73 10,2 42 30 80 777100

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 19 73 60 x 60 46 x 46 6,2 30 80 778100

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 19 73 60 x 60 46 x 46 6,2 30 80 776100

Rotel la  doppia per  a t t rezzature con pneumat ic i  in  gomma e cuscinet to radente
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in plastica con pneumatici in gomma, cuscinetto radente

Rote l la  p ivo t tante  con p ias t ra

Rote l la  p ivo t tante  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l la  p ivo t tante  con foro  cent ra le

Rote l la  p ivo t tante  con foro  cent ra le  e  f reno to ta le

Rote l le  dopp ie  per  a t t rezza ture
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Rote l le  dopp ie  per  a t t rezza ture

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 10,2 42 30 80 779160

75 25 99 10,2 56 33 100 779260

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 10,2 42 30 80 777160

75 25 99 10,2 56 33 100 777260

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 60 x 60 46 x 46 6,2 30 80 778160

75 25 101 60 x 60 46 x 46 6,2 33 100 778260

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 60 x 60 46 x 46 6,2 30 80 776160

75 25 101 60 x 60 46 x 46 6,2 33 100 776260

Rote l le  dopp ie  per  a t t rezza ture  con ba t t i s t rada in  TPE e  cusc inet to  radente
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in plastica, battistrada in TPE, cuscinetto radente

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Rote l le  dopp ie  per  a t t rezza ture

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 10,2 42 30 80 779310

75 25 99 10,2 56 33 100 779410

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 10,2 42 30 80 777310

75 25 99 10,2 56 33 100 777410

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 60 x 60 46 x 46 6,2 30 80 778310

75 25 101 60 x 60 46 x 46 6,2 33 100 778410

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 18 73 60 x 60 46 x 46 6,2 30 80 776310

75 25 101 60 x 60 46 x 46 6,2 33 100 776410

Rotelle doppie per attrezzature con battistrada in TPE, cuscinetto a sfere e parafilo
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in plastica, battistrada in TPE, cuscinetto a sfere, parafilo in plastica

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le

Extra: aggiungere le informazioni seguenti al numero d’ordine

E

elettricamente conduttive

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Rote l le  per 

a t t rezzature 

d i   t raspor to
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Ruote  per  ro te l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to

Cod. art.

mm mm mm mm kg

80 25 12 40 50 710142C

100 30 12 40 70 710152C

125 37 15 44 100 710172

140 37 15 44 120 710182

160 40 20 58 150 710202

180 50 20 58 170 710212

200 50 20 58 210 710222

225 55 20 59 250 710242

250 50 20 55 250 novità 710255

250 60 25 65 295 710252

260 85 20 50 200 710354

260 85 25 50 200 710362

260 85 20 75 200 710373

260 85 25 75 200 710363

280 70 25 76 385 710272

400 85 25 90 600 710342

400 85 30 90 600 710366

Ruote  in  gomma p iena s tandard  con cerch io  in  acc ia io

Materiale: pneumatici in gomma piena neri su cerchi in lamiera d’acciaio zincati

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a rulli

Extra: aggiungere le informazioni seguenti al numero d’ordine

S

pneumatici antisegno

(per dimensioni 80-160 mm e 200 mm)

E

pneumatici elettricamente conduttivi

(per dimensioni 80-200 mm)

Cod. art.

mm mm mm mm kg

80 30 12 40 40 714141

100 30 12 40 60 714151

125 37 15 44 80 714171

140 37 15 45 100 714181

160 40 20 58 120 714201

160 40 20 58 120 novità 714201ROT

200 50 20 58 180 714221

200 50 20 58 180 novità 714221ROT

250 60 20 60 280 714251

250 60 25 75 280 714253

400 80 20 76 200 714313

400 80 25 76 200 714314

Ruote  in  gomma p iena Standard  con cerch io  in  p las t ica

Materiale: pneumatici in gomma piena colore nero, su cerchi (a raggi/alveolari) in plastica neri/rossi

Tipo di cuscinetto: Cuscinetto radente

Extra: aggiungere le informazioni seguenti al numero d’ordine

S

pneumatici antisegno

(per dimensioni 80-200 mm)

Cuscinetto a rulli su richiesta
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Ruote  per  ro te l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to

Cod. art.

mm mm mm mm kg

80 32 8,3 44 140 714465F

100 32 8,3 44 150 714565F

125 32 8,3 44 190 714665F

Ruote  in  p las t ica  con ba t t i s t rada in  TPE

Materiale: cerchio in plastica con battistrada in TPE e parafilo

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm kg

100 36 12 40 150 720357

125 36 15 45 200 720377

160 48 20 60 300 720407

200 48 20 60 350 720427

Ruote  in  po l iammide con ba t t i s t rada in  gomma p iena e las t ica  b lu

Materiale: cerchio in poliammide nero con battistrada in gomma piena elastica blu

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a rulli

Cod. art.

mm mm mm mm kg

80 30 12 40 100 727141

100 35 12 40 150 727151

125 35 15 44 200 727171

Ruote  in  po l ip rop i lene

Materiale: ruota in polipropilene

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

novità

Cod. art.

mm mm mm mm kg

80 32 8,3 44 140 714485

100 32 8,3 44 150 714585

125 32 8,3 44 190 714685

Ruote  COMFORT con ba t t i s t rada in  TPE

Materiale: cerchio in plastica con battistrada in TPE, durezza 65° Shore e parafilo, a basse vibrazioni

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere, funzionamento silenzioso e regolare

novità

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Ruote  per  ro te l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to

mm mm mm mm kg

80 30 12 40 100 730541 730542

100 30 12 40 150 730551 730552

100 30 12 44 150 730555 730556

125 35 15 44 200 730571 730572

150 45 20 59 350 730601 730602

160 40 20 58 400 730604 730605

175 45 20 58 320 730611 730612

200 50 20 58 450 730621 730622

Ruote  in  po l iammide con ba t t i s t rada in  po l iu re tano

Materiale: cerchio in poliammide bianco con battistrada in poliuretano

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente o cuscinetto a rulli

mm mm mm mm kg

65 30 12 40 120 730091B 730092B

80 30 12 40 150 730141D 730142D

100 35 12 40 200 730151C 730152C

100 35 15 45 200 730151A 730152D

125 35 15 44 200 730171 730172D

125 40 12 44 250 730172

125 40 15 48 225 730171D

150 42 15 45 250 730181

150 42 20 58 500 730201D 730202

160 40 20 60 400 730205

175 45 12 50 350 730212

175 45 20 58 400 730211D

200 50 20 58 500 730221 730222

250 50 25 58 700 730251 730252

Ruote  in  po l iammide

Materiale: ruota in poliammide

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente o cuscinetto a rulli
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Cod. art.

mm mm mm mm kg

80 35 12,2 40 150 730143H

100 35 15 44 200 730153H

125 35 15 44 300 730171H

150 50 20 58 300 730201H

200 50 20 59 500 730221H

Ruote  in  res ina  feno l ica  res is tent i  a l  ca lore

Materiale: ruota in resina fenolica, resistente al calore fino a + 250 °C, per breve tempo fino a + 300 °C

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm kg

100 30 12 38 80 714151H

Ruota  in  gomma p iena res is tente  a l  ca lore

Materiale: cerchi in plastica neri con pneumatici in gomma piena neri, resistenti al calore fino a + 260 °C

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente

Ruote  per  ro te l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to
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Rotelle per attrezzature di trasporto con cerchi in plastica e pneumatici in gomma piena
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchi in plastica con pneumatici in gomma piena, cuscinetti radenti o a rulli

Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to

mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 12,2 73 38 40 715146 715145

100 30 128 12,2 73 40 60 715156 715155

125 37 157 12,2 73 46 80 715176 715175

160 40 195 20,2 102 56 120 715209 715208

200 50 236 20,2 102 56 150 715229 715228

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 40 717141 717142

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 60 717151 717152

125 37 157 100 x 85 80 x 60 9 80 717171 717172

160 40 195 140 x 110 105 x 80 11 120 717201 717202

180 50 213 140 x 110 105 x 80 11 150 717211 717212

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 180 717221 717222

250 60 290 135 x 110 105 x 80 11 250 717241 717242

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 38 40 716141 716142

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 40 60 716151 716152

125 37 157 100 x 85 80 x 60 9 46 80 716171 716172

160 40 195 140 x 110 105 x 80 11 56 120 716201 716202

180 50 213 140 x 110 105 x 80 11 56 150 716211 716212

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 180 716221 716222

250 60 290 135 x 110 105 x 80 11 66 250 novità 716241 716242

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 38 40 715141 715142

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 40 60 715151 715152

125 37 157 100 x 85 80 x 60 9 46 80 715171 715172

160 40 195 140 x 110 105 x 80 11 56 120 715201 715202

180 50 213 140 x 110 105 x 80 11 56 150 715211 715212

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 180 715221 715222

250 60 290 135 x 110 105 x 80 11 66 250 715241 715242

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l le  f i sse

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 12,2 73 38 40 716146 716145

100 30 128 12,2 73 40 60 716156 716155

125 37 157 12,2 73 46 80 716176 716175

160 40 195 20,2 102 56 120 716209 716208

200 50 236 20,2 102 56 150 716229 716228

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le
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Rote l le  in  acc ia io  inox

Rotelle per attrezzature di trasporto V2A con cerchi in plastica e pneumatici in gomma piena
Alloggiamento: acciaio inox, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchi in plastica con pneumatici in gomma piena, cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 38 40 715441

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 40 60 715451

125 37 157 100 x 85 80 x 60 9 46 80 715471

160 40 195 140 x 110 105 x 80 11 56 120 715501

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 180 715521

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 38 40 716441

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 40 60 716451

125 37 157 100 x 85 80 x 60 9 46 80 716471

160 40 195 140 x 110 105 x 80 11 56 120 716501

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 180 716521

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 40 717441

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 60 717451

125 37 157 100 x 85 80 x 60 9 80 717471

160 40 195 140 x 110 105 x 80 11 120 717501

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 180 717521

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 12,2 73 38 40 715446

100 30 128 12,2 73 40 60 715456

125 37 157 12,2 73 46 80 715476

160 40 195 20,2 102 56 120 715509

200 50 240 20,2 102 56 180 715529

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l le  f i sse

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 12,2 73 38 40 716446

100 30 128 12,2 73 40 60 716456

125 37 157 12,2 73 46 80 716476

160 40 195 20,2 102 56 120 716509

200 50 240 20,2 102 56 180 716529

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le
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Rotelle per attrezzature di trasporto con cerchi in acciaio e pneumatici in gomma piena
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, freno totale in marcia inerziale,  

con 250 mm x 60 mm freno totale in corsa avanti

Ruota: cerchi in lamiera d’acciaio con pneumatici in gomma piena, cuscinetto a rulli

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 100 x 85 80 x 60 9 38 50 711142

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 40 70 711152

125 37 157 100 x 85 80 x 60 9 46 100 711172

140 37 176 100 x 85 80 x 60 9 46 120 711182

160 40 195 140 x 110 105 x 80 11 56 150 711202

180 50 213 140 x 110 105 x 80 11 56 170 711212

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 210 711222

225 50 268 135 x 105 105 x 80 11 63 250 711232

250 50 285 135 x 105 105 x 80 11 55 250 novità 711252

250 60 290 135 x 110 105 x 80 11 66 275 711242

280 70 318 200 x 160 150 x 115 14 85 385 711272

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 100 x 85 80 x 60 9 38 50 712142

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 40 70 712152

125 37 157 100 x 85 80 x 60 9 46 100 712172

140 37 176 100 x 85 80 x 60 9 46 120 712182

160 40 195 140 x 110 105 x 80 11 56 150 712202

180 50 213 140 x 110 105 x 80 11 56 170 712212

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 210 712222

225 55 260 135 x 105 105 x 80 11 63 250 712232

250 50 285 135 x 105 105 x 80 11 55 250 novità 712252

250 60 290 135 x 110 105 x 80 11 66 275 712242

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 100 x 85 80 x 60 9 50 713142

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 70 713152

125 37 157 100 x 85 80 x 60 9 100 713172

140 37 176 100 x 85 80 x 60 9 120 713182

160 40 195 140 x 110 105 x 80 11 150 713202

180 50 213 140 x 110 105 x 80 11 170 713212

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 210 713222

225 55 260 135 x 105 105 x 80 11 250 713232

250 50 285 135 x 105 105 x 80 11 250 novità 713252

250 60 290 135 x 110 105 x 80 11 275 713242

280 70 318 200 x 160 150 x 115 14 385 713272

Rote l le  f i sse

Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to
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Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 12,2 73 38 50 711145

100 30 128 12,2 73 40 75 711155

125 37 157 12,2 73 46 100 711175

160 40 195 20,2 102 56 150 711208

200 50 236 20,2 102 56 200 711228

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 12,2 73 38 50 712145

100 30 128 12,2 73 40 75 712155

125 37 157 12,2 73 46 100 712175

160 40 195 20,2 102 56 150 712208

200 50 236 20,2 102 56 200 712228

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le

Extra: aggiungere le informazioni seguenti al numero d’ordine

S

pneumatici antisegno

(per dimensioni 80-160 mm e 200 mm)

E

pneumatici elettricamente conduttivi

(per dimensioni 80-200 mm)

F

parafilo

(solo dimensioni 80-225 mm)
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Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to

Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to  con ba t t i s t rada in  TPE e  para f i lo
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in plastica, battistrada in TPE, cuscinetto a sfere e parafilo

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 32 108 105 x 85 80 x 60 9 140 717465F

100 32 128 105 x 85 80 x 60 9 150 717565F

125 32 155 105 x 85 80 x 60 9 190 717665F

Rote l le  f i sse

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 32 108 105 x 85 80 x 60 9 41 140 715465F

100 32 128 105 x 85 80 x 60 9 41 150 715565F

125 32 155 105 x 85 80 x 60 9 41 190 715665F

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 32 108 105 x 85 80 x 60 9 41 140 716465F

100 32 128 105 x 85 80 x 60 9 41 150 716565F

125 32 155 105 x 85 80 x 60 9 41 190 716665F

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 32 108 10,2 74 41 140 715468F

100 32 128 12,2 74 41 150 715567F

125 32 155 12,2 74 41 190 715667F

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le novità

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 32 108 10,2 74 41 140 716468F

100 32 128 12,2 74 41 150 716567F

125 32 155 12,2 74 41 190 716667F

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le novità

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to  novità

Rotel le per attrezzature di trasporto COMFORT con batt istrada in TPE e parafi lo
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in plastica, battistrada in TPE con durezza 65° Shore, cuscinetto a sfere e parafilo, a basse vibrazioni, funzionamento silenzioso e regolare

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 32 108 105 x 85 80 x 60 9 100 717485

100 32 128 105 x 85 80 x 60 9 120 717585

125 32 155 105 x 85 80 x 60 9 150 717685

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 32 108 105 x 85 80 x 60 9 41 100 716485

100 32 128 105 x 85 80 x 60 9 41 120 716585

125 32 155 105 x 85 80 x 60 9 41 150 716685

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 32 108 105 x 85 80 x 60 9 41 100 715485

100 32 128 105 x 85 80 x 60 9 41 120 715585

125 32 155 105 x 85 80 x 60 9 41 150 715685

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l le  f i sse

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Rotelle per attrezzature di trasporto con battistrada in gomma piena elastica blu
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in poliammide nero, battistrada blu in gomma piena elastica, cuscinetto a rulli

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 36 128 100 x 85 80 x 60 9 40 150 711657

125 36 157 100 x 85 80 x 60 9 46 200 711677

160 48 195 140 x 110 105 x 80 11 56 300 711707

200 48 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 711727

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 36 128 100 x 85 80 x 60 9 40 150 712657

125 36 157 100 x 85 80 x 60 9 46 200 712677

160 48 195 140 x 110 105 x 80 11 56 300 712707

200 48 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 712727

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

100 36 128 100 x 85 80 x 60 9 150 713657

125 36 157 100 x 85 80 x 60 9 200 713677

160 48 195 140 x 110 105 x 80 11 300 713707

200 48 240 140 x 110 105 x 80 11 300 713727

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

100 36 128 12,2 73 40 150 711658

125 36 157 12,2 73 46 200 711678

160 48 195 20,2 102 56 300 711708

200 48 240 20,2 102 56 300 711728

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

100 36 128 12,2 73 40 150 712658

125 36 157 12,2 73 46 200 712678

160 48 195 20,2 102 56 300 712708

200 48 240 20,2 102 56 300 712728

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l le  f i sse

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le

Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to
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Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to  novità

Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to  con ruota  in  po l ip rop i lene
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: polipropilene, cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 100 729141

100 35 128 100 x 85 80 x 60 9 150 729151

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 200 729171

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 38 100 728541

100 35 128 100 x 85 80 x 60 9 40 150 728551

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 46 200 728571

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 38 100 728141

100 35 128 100 x 85 80 x 60 9 40 150 728151

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 46 200 728171

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l le  f i sse
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Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to  con ruota  in  po l iammide
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, freno totale in marcia inerziale,  

con 250 mm freno totale in corsa avanti

Ruota: poliammide, cuscinetto radente o a rulli

Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to

mm mm mm mm mm mm mm kg

65 30 100 100 x 85 80 x 60 9 38 100 731091B 731092B

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 38 150 731141 731142

100 35 128 100 x 85 80 x 60 9 40 200 731151 731152

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 46 220 731171 731172

125 35 158 140 x 110 105 x 80 11 46 220 731181 731182

150 42 190 140 x 110 105 x 80 11 56 300 731201 731202

160 40 195 140 x 110 105 x 80 11 56 300 731205

175 45 211 140 x 110 105 x 80 11 56 300 731211

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 731221 731222

250 60 290 135 x 110 105 x 80 11 66 300 731242

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 38 150 732141 732142

100 35 128 100 x 85 80 x 60 9 40 200 732151 732152

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 46 220 732171 732172

125 35 158 140 x 110 105 x 80 11 46 220 732181 732182

150 42 190 140 x 110 105 x 80 11 56 300 732201 732202

160 40 195 140 x 110 105 x 80 11 56 300 732205

175 45 211 140 x 110 105 x 80 11 56 300 732211

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 732221 732222

250 60 290 135 x 110 105 x 80 11 66 300 novità 732242

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

mm mm mm mm mm mm kg

65 30 100 100 x 85 80 x 60 9 100 733091B 733092B

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 150 733141 733142

100 35 128 100 x 85 80 x 60 9 200 733151 733152

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 220 733171 733172

125 35 158 140 x 110 105 x 80 11 220 733181 733182

150 42 190 140 x 110 105 x 80 11 300 733201 733202

160 40 195 140 x 110 105 x 80 11 300 733205

175 45 211 140 x 110 105 x 80 11 300 733211

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 300 733221 733222

250 60 290 135 x 110 105 x 80 11 300 733242

Rote l le  f i sse
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Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 12,2 73 38 150 732146 732145

100 35 128 12,2 73 40 200 732156 732155

125 35 157 12,2 73 46 220 732176 732175

150 42 190 20,2 102 56 300 732209 732208

200 50 240 20,2 102 56 300 732229 732228

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 12,2 73 38 150 731146 731145

100 35 128 12,2 73 40 200 731156 731155

125 35 157 12,2 73 46 220 731176 731175

150 42 190 20,2 102 56 300 731209 731208

200 50 240 20,2 102 56 300 731229 731228

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le
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Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to  V2A con ruota  in  po l iammide
Alloggiamento: acciaio inox, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: poliammide, cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 38 150 731301

100 35 128 100 x 85 80 x 60 9 40 150 731311

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 46 220 731321

150 42 190 140 x 110 105 x 80 11 56 300 731331

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 731361

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 38 150 732301

100 35 128 100 x 85 80 x 60 9 40 150 732311

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 46 220 732321

150 42 190 140 x 110 105 x 80 11 56 300 732331

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 732361

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 150 733301

100 35 128 100 x 85 80 x 60 9 150 733311

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 220 733321

150 42 190 140 x 110 105 x 80 11 300 733331

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 300 733361

Rote l le  f i sse

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 12,2 73 38 150 731305

100 35 128 12,2 73 40 150 731315

125 35 157 12,2 73 46 220 731325

150 42 190 20,2 102 56 300 731338

200 50 240 20,2 102 56 300 731368

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 12,2 73 38 150 732305

100 35 128 12,2 73 40 150 732315

125 35 157 12,2 73 46 220 732325

150 42 190 20,2 102 56 300 732338

200 50 240 20,2 102 56 300 732368

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le

Rote l le  in  acc ia io  inox
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Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to  V2A con ruota  res is tente  a l  ca lore
Alloggiamento: acciaio inox, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Disponibili anche con alloggiamento zincato!

Ruota: premiscela di resina fenolica, resistente al calore fino a 250 °C, per breve tempo fino a 300 °C, cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 35 107 100 x 85 80 x 60 9 38 150 731301H

100 35 128 100 x 85 80 x 60 9 40 150 731311H

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 46 200 731321H

150 50 190 140 x 110 105 x 80 11 56 300 731331H

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 731361H

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 35 107 100 x 85 80 x 60 9 150 733301H

100 35 128 100 x 85 80 x 60 9 150 733311H

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 200 733321H

150 50 190 140 x 110 105 x 80 11 300 733331H

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 300 733361H

Rote l le  f i sse

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 35 107 12,2 73 38 150 731305H

100 35 128 12,2 73 40 150 731315H

125 35 157 12,2 73 46 200 731325H

150 50 190 20,2 102 56 300 731338H

200 50 240 20,2 102 56 300 731368H

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Rote l le  in  acc ia io  inox

Extra: aggiungere le informazioni seguenti al numero d’ordine

Z

Ruota con cerchio in plastica e composto di gomma resistente al calore

(solo 100 mm, capacità di carico 80 kg)
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Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to

Rote l le  per  apparecch ia ture  d i  t raspor to  con ba t t i s t rada in  po l iu re tano
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in poliammide, battistrada in poliuretano, cuscinetto radente o a rulli

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 38 100 731541 731542

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 40 150 731551 731552

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 46 200 731571 731572

150 45 190 140 x 110 105 x 80 11 56 300 novità 731601 731602

160 40 195 140 x 110 105 x 80 11 56 300 731604 731605

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 731621 731622

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 38 100 732541 732542

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 40 150 732551 732552

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 46 200 732571 732572

150 45 190 140 x 110 105 x 80 11 56 300 novità 732601 732602

160 40 195 140 x 110 105 x 80 11 56 300 732604 732605

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 732621 732622

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 100 733541 733542

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 150 733551 733552

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 200 733571 733572

150 45 190 140 x 110 105 x 80 11 300 novità 733601 733602

160 40 195 140 x 110 105 x 80 11 300 733604 733605

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 300 733621 733622

Rote l le  f i sse

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 12,2 73 38 100 731546 731545

100 30 128 12,2 73 40 150 731556 731555

125 35 157 12,2 73 46 200 731576 731575

150 45 190 20,2 102 56 300 novità 731609 731608

160 40 195 20,2 102 56 300 731606 731607

200 50 240 20,2 102 56 300 731629 731628

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 12,2 73 38 100 732546 732545

100 30 128 12,2 73 40 150 732556 732555

125 30 157 12,2 73 46 200 732576 732575

150 45 190 20,2 102 56 300 novità 732609 732608

160 40 195 20,2 102 56 300 732606 732607

200 50 240 20,2 102 56 300 732629 732628

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le
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Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to  V2A con ba t t i s t rada in  po l iu re tano
Alloggiamento: acciaio inox, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in poliammide, battistrada in poliuretano, cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 38 100 731741

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 40 150 731751

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 46 200 731771

150 40 190 140 x 110 105 x 80 11 56 300 731801

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 731821

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 38 100 732741

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 40 150 732751

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 46 200 732771

150 40 190 140 x 110 105 x 80 11 56 300 732801

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 732821

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 100 x 85 80 x 60 9 100 733741

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 150 733751

125 35 157 100 x 85 80 x 60 9 200 733771

150 40 190 140 x 110 105 x 80 11 300 733801

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 300 733821

Rote l le  f i sse

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 12,2 73 38 100 731745

100 30 128 12,2 73 40 150 731755

125 35 157 12,2 73 46 200 731775

150 40 190 20,2 102 56 300 731805

200 50 240 20,2 102 56 300 731825

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 30 107 12,2 73 38 100 732745

100 30 128 12,2 73 40 150 732755

125 35 157 12,2 73 46 200 732775

150 40 190 20,2 102 56 300 732805

200 50 240 20,2 102 56 300 732825

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le

Rote l le  in  acc ia io  inox
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Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to  novità

Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to  con ba t t i s t rada in  po l iu re tano PREMIUM
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in poliammide, battistrada liscio in poliuretano, alta resistenza all’impatto, cuscinetto radente o a rulli

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 100 x 85 80 x 60 9 38 150 7315411 7315421

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 40 200 7315511 7315521

125 30 157 100 x 85 80 x 60 9 46 200 7315711 7315721

150 40 190 140 x 110 105 x 80 11 56 300 7316011 7316021

175 40 210 140 x 110 105 x 80 11 56 300 7316111 7316121

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 7316211 7316221

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 100 x 85 80 x 60 9 38 150 7325411 7325421

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 40 200 7325511 7325521

125 30 157 100 x 85 80 x 60 9 46 200 7325711 7325721

150 40 190 140 x 110 105 x 80 11 56 300 7326011 7326021

175 40 210 140 x 110 105 x 80 11 56 300 7326111 7326121

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 7326211 7326221

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 100 x 85 80 x 60 9 150 7335411 7335421

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 200 7335511 7335521

125 30 157 100 x 85 80 x 60 9 200 7335711 7335721

150 40 190 140 x 110 105 x 80 11 300 7336011 7336021

175 40 210 140 x 110 105 x 80 11 300 7336111 7336121

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 300 7336211 7336221

Rote l le  f i sse

mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 12,2 73 38 150 7315461 7315451

100 30 128 12,2 73 40 200 7315561 7315551

125 30 157 12,2 73 46 200 7315761 7315751

150 40 190 20,2 102 56 300 7316091 7316081

175 40 210 20,2 102 56 300 7316191 7316181

200 50 240 20,2 102 56 300 7316291 7316281

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 12,2 73 38 150 7325461 7325451

100 30 128 12,2 73 40 200 7325561 7325551

125 30 157 12,2 73 46 200 7325761 7325751

150 40 190 20,2 102 56 300 7326091 7326081

175 40 210 20,2 102 56 300 7326191 7326181

200 50 240 20,2 102 56 300 7326291 7326281

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le
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Rotelle per attrezzature di trasporto con cerchi in alluminio e pneumatici in gomma piena elastica
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, freno totale in marcia inerziale, con 250 mm freno totale in corsa avanti

Ruota: cerchi alveolari in alluminio pressofuso con pneumatici in gomma piena elastica, cuscinetto a sfere, nelle dimensioni 125 x 50 mm e 250 x 50 mm con pneumatico nero

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 40 128 100 x 85 80 x 60 9 40 180 711101

125 40 157 100 x 85 80 x 60 9 40 180 711123

125 50 165 140 x 110 105 x 80 11 57 220 711125

160 50 195 140 x 110 105 x 80 11 56 300 711160

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 711200

250 50 290 135 x 110 105 x 80 11 66 300 711250

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 40 128 100 x 85 80 x 60 9 40 180 712101

125 40 157 100 x 85 80 x 60 9 40 180 712123

125 50 165 140 x 110 105 x 80 11 57 220 712125

160 50 195 140 x 110 105 x 80 11 56 300 712160

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 712200

250 50 290 135 x 110 105 x 80 11 66 300 712250

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

100 40 128 100 x 85 80 x 60 9 180 713101

125 40 157 100 x 85 80 x 60 9 180 713123

125 50 165 140 x 110 105 x 80 11 220 713125

160 50 195 140 x 110 105 x 80 11 300 713160

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 300 713200

250 50 290 135 x 110 105 x 80 11 300 713250

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

100 40 128 12,2 73 40 180 711105

125 40 157 12,2 73 46 180 711124

160 50 195 20,2 102 56 300 711165

200 50 240 20,2 102 56 300 711205

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

100 40 128 12,2 73 40 180 712105

125 40 157 12,2 73 46 180 712124

160 50 195 20,2 102 56 300 712165

200 50 240 20,2 102 56 300 712205

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l le  f i sse

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le

Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to
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Rotelle per attrezzature di trasporto con cerchio in alluminio e battistrada in poliuretano
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio alveolare in alluminio pressofuso, battistrada in poliuretano, durezza 95° (+/- 3) Shore A, cuscinetto a sfere

Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 100 x 85 80 x 60 9 39 200 711086

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 37 200 711106

125 35 156 100 x 85 80 x 60 9 39 220 711126

150 40 190 140 x 110 105 x 80 11 56 300 711156

160 50 195 140 x 110 105 x 80 11 56 300 711166

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 711206

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 100 x 85 80 x 60 9 39 200 712086

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 37 200 712106

125 35 156 100 x 85 80 x 60 9 39 220 712126

150 40 190 140 x 110 105 x 80 11 56 300 712156

160 50 195 140 x 110 105 x 80 11 56 300 712166

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 300 712206

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 100 x 85 80 x 60 9 200 713086

100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 200 713106

125 35 156 100 x 85 80 x 60 9 220 713126

150 40 190 140 x 110 105 x 80 11 300 713156

160 50 195 140 x 110 105 x 80 11 300 713166

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 300 713206

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 12,2 73 39 200 711089

100 30 128 12,2 73 37 200 711109

125 35 156 12,2 73 39 220 711129

150 40 190 20,2 102 56 300 711159

160 50 195 20,2 102 56 300 711169

200 50 236 20,2 102 56 300 711209

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 25 107 12,2 73 39 200 712089

100 30 128 12,2 73 37 200 712109

125 35 156 12,2 73 39 220 712129

150 40 190 20,2 102 56 300 712159

160 50 195 20,2 102 56 300 712169

200 50 236 20,2 102 56 300 712209

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e  f reno to ta le

Rote l le  f i sse

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le  e  f reno to ta le
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Rotelle a elevata 

capac i tà  d i 

car ico



76

Ruote  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con cerch io  in  po l iammide

Ruote  per  ro te l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico

mm mm mm mm kg

80 25 12 39 150 7305411 7305421

100 30 12 44 200 7305551 7305561

125 30 15 44 250 7305711 7305721

150 40 20 59 400 7306011 7306021

175 40 20 59 470 7306111 7306121

200 50 20 59 600 7306211 7306221

250 60 25 88 1.000 7306311 7306321

con ba t t i s t rada in  po l iu re tano PREMIUM

Materiale: cerchio in poliammide con battistrada in poliuretano PREMIUM

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente o cuscinetto a rulli

mm mm mm mm kg

100 35 15 40 350 724104

100 35 20 44 400 724101

125 35 15 40 450 724114

125 40 15 44 400 724111

125 50 20 60 700 724123 724126

150 50 20 60 800 724141 724144

160 50 20 60 850 novità 724142 724170

175 45 20 60 630 724173

175 50 20 55 750 724149

200 50 20 60 1200 724153 724155

200 50 25 60 1200 724172

250 50 20 58 800 novità 730256

250 50 20 60 800 novità 730254

250 50 20 60 1200 724165

250 50 25 60 1200 724166

250 60 25 65 1500 724161 724164

Ruote  in  po l iammide

Materiale: Poliammide

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente o a sfere

mm mm mm mm kg

100 40 12 40 150 720351 720354

125 40 15 44 230 720371

125 40 20 44 230 720375 720374

125 40 25 44 230 720376

160 50 20 58 300 720401 720404

160 50 25 58 300 720406

180 50 20 58 350 720414

200 50 20 58 450 720421 720424

200 50 25 58 450 720426

con ba t t i s t rada in  gomma p iena e las t ica

Materiale: cerchio in poliammide con battistrada in gomma piena elastica

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente o a sfere
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Ruote  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con cerch io  in  a l lumin io

Cod. art.

mm mm mm mm kg

100 40 15 40 300 734217

125 40 20 50 350 734227

160 50 20 60 600 734237

200 50 20 60 700 734247

con pneumat ic i  in  po l iu re tano e las t ico

Materiale: cerchio in alluminio pressofuso con pneumatici in poliuretano elastico, durezza 75° (+/-3) Shore A

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm kg

80 25 12 30 220 734209

100 30 12 40 250 734219

125 35 12 40 400 734220

125 50 20 57 450 novità 734319

150 40 20 50 600 734229

160 50 20 57 600 novità 734329

160 50 20 60 600 734230

200 50 20 57 700 novità 734339

200 50 20 55 850 734240

200 50 25 55 850 734245

250 60 30 60 950 734250

con ba t t i s t rada in  po l iu re tano

Materiale: alluminio pressofuso con battistrada in poliuretano, durezza 92° (+/-3) Shore A

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere

Ruote  per  ro te l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico

Cod. art.

mm mm mm mm kg

100 40 12 41 180 720155

125 40 12 41 180 720175

125 50 20 60 200 720174

160 50 20 60 300 720204

160 50 25 60 300 720206

180 50 20 60 300 novità 720214

200 50 20 60 400 720224

200 50 25 60 400 720226

250 50 20 60 500 720234

250 50 25 60 500 720236

con pneumat ic i  in  gomma p iena e las t ica

Materiale: cerchio in alluminio pressofuso con pneumatici in gomma piena elastica,  

dimensioni pneumatici 125 x 50 mm, 180 mm e 250 mm in nero

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere
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Ruote  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con cerch io  in  gh isa

Cod. art.

mm mm mm mm kg

125 50 20 55 300 720605

150 50 20 55 400 720610

200 50 25 55 500 720615

200 75 25 85 700 720616

250 75 25 88 800 720620

300 85 30 90 950 720625

300 85 35 90 950 720626

con pneumat ic i  in  gomma p iena e las t ica

Materiale: cerchio in ghisa con pneumatici in gomma piena elastica

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere

Ruote  per  ro te l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico

mm mm mm mm kg

50 25 6 28 50 750081

65 30 7 34 100 750111

80 35 10 42 250 750141 750144

100 35 10 44 350 750151

100 40 12 44 350 750154

125 45 12 50 500 750171 750174

150 50 15 57 650 750191 750194

160 50 15 57 650 750201 750204

175 50 15 57 750 750211 750214

200 50 15 58 850 750223 750226

200 50 20 58 1.000 750221 750224

250 60 20 67 1250 750251 750254

Ruote  in  gh isa

Materiale: ghisa grigia, guida di scorrimento leggermente bombata, resistenza alla temperatura molto elevata con cuscinetto ruota appropriato.

Disponibile anche in versione con zincatura galvanica su richiesta.

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente o a sfere
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Cod. art.

mm mm mm mm kg

80 28 12 32 280 734405

100 38 15 40 380 734410

125 38 15 40 450 734415

125 50 12 63 550 novità 734317

125 50 20 55 550 734420

150 50 20 55 700 734425

150 50 12 63 600 novità 734327

160 50 20 55 750 734430

180 50 20 55 900 734435

200 50 12 63 700 novità 734337

200 50 20 55 1.000 734440

200 50 25 55 1.000 734445

200 80 25 86 1600 734450

250 60 25 65 1500 734455

250 80 25 86 1900 734460

300 60 30 65 1750 734465

300 80 30 86 2300 734470

300 100 45 100 2500 novità 734477

400 100 50 120 2800 734475

con ba t t i s t rada in  po l iu re tano

Materiale: cerchio in ghisa con battistrada in poliuretano, durezza 95° (+/- 3) Shore A

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm kg

150 30 17 30 400 734123

150 35 20 35 490 734124

175 35 20 35 650 734128

200 45 20 45 1.000 734140

200 45 25 45 1.000 734145

250 50 25 50 1200 734160

300 70 30 70 2200 734190

con cerch io  a  n ido  d ’ape e  ba t t i s t rada in  po l iu re tano

Materiale: cerchio a nido d’ape in ghisa con battistrada in poliuretano, durezza 95° (+/- 3) Shore A

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm kg

100 38 15 40 380 750554

125 38 15 40 450 750574

125 50 20 55 600 750578

150 50 20 55 700 750594

180 50 20 55 900 750614

200 50 20 55 1.000 750624

200 80 25 88 1600 750634

250 60 25 65 1500 750644

250 80 25 88 1900 750648

300 60 30 65 1750 750653

300 80 30 88 2300 750654

con ba t t i s t rada in  Vu lko l lan®

Materiale: cerchio in ghisa con battistrada in Vulkollan®, durezza 93° (+/- 2) Shore A

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere

Ruote  per  ro te l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico
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Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con ruota  in  po l iammide
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, fino a 125 mm freno totale in marcia inerziale, a partire 

da 150 mm freno totale regolabile in corsa avanti

Ruota: poliammide, cuscinetto radente o a sfere, cerchio alveolare con ruota da 200 mm con cuscinetto a sfere

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  per  car ich i  medi

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 35 138 100 x 85 80 x 60 9 46 320 725105 725103

125 35 161 100 x 85 80 x 60 9 48 350 725114

125 35 161 100 x 85 80 x 60 9 48 300 725115

125 50 170 140 x 110 105 x 80 11 70 700 725121 725122

125 50 188 140 x 110 105 x 80 11 70 700 725120 725124

150 50 200 140 x 110 105 x 80 11 70 750 725140 725144

175 45 225 140 x 110 105 x 80 11 70 630 725146

175 50 225 140 x 110 105 x 80 11 70 750 725149

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 750 725158 725154

250 50 298 140 x 110 105 x 80 11 66 750 725161 725163

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 35 138 100 x 85 80 x 60 9 46 320 725605 725613

125 35 161 100 x 85 80 x 60 9 48 350 725614

125 35 161 100 x 85 80 x 60 9 48 300 725615

125 50 170 140 x 110 105 x 80 11 70 700 725619 725627

150 50 200 140 x 110 105 x 80 11 70 750 725635 725638

175 45 225 140 x 110 105 x 80 11 70 630 725646

175 50 225 140 x 110 105 x 80 11 70 750 725649

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 750 725658 725654

250 50 298 140 x 110 105 x 80 11 66 750 725661 725663

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le

mm mm mm mm mm mm kg

100 35 138 100 x 85 80 x 60 9 320 726105 726103

125 35 161 100 x 85 80 x 60 9 350 726114

125 35 161 100 x 85 80 x 60 9 300 726115

125 50 170 140 x 110 105 x 80 11 700 726121 726122

125 50 188 140 x 110 105 x 80 11 700 726120 726124

150 50 200 140 x 110 105 x 80 11 750 726140 726144

175 45 225 140 x 110 105 x 80 11 630 726146

175 50 225 140 x 110 105 x 80 11 750 726149

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 750 726158 726154

250 50 298 140 x 110 105 x 80 11 750 726161 726163

Rote l le  f i sse



81

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  V2A con ruota  in  po l iammide
Alloggiamento: alloggiamento in acciaio inossidabile rinforzato, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, freno totale regolabile in corsa avanti

Ruota: poliammide, cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

125 50 188 140 x 110 105 x 80 11 70 700 725321

150 50 200 140 x 110 105 x 80 11 70 750 725331

175 45 225 140 x 110 105 x 80 11 70 630 725351

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 750 725361

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

150 50 200 140 x 110 105 x 80 11 70 750 725336

175 45 225 140 x 110 105 x 80 11 70 630 725356

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 750 725366

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

125 50 188 140 x 110 105 x 80 11 700 726321

150 50 200 140 x 110 105 x 80 11 750 726331

175 45 225 140 x 110 105 x 80 11 630 726351

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 750 726361

Rote l le  f i sse

Rote l le  in  acc ia io  inox
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Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con cerch io  in  po l iammide e  pneumat ic i 

in  gomma p iena e las t ica
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, fino a 125 mm freno totale in marcia inerziale,  

a partire da 150 mm freno totale regolabile in corsa avanti

Ruota: cerchio in poliammide, battistrada in gomma piena elastica, cuscinetto radente o a sfere

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 40 138 100 x 85 80 x 60 9 46 150 721651 721654

125 40 161 100 x 85 80 x 60 9 48 230 721671 721674

160 50 205 140 x 110 105 x 80 11 70 300 721701 721704

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 450 721721 721724

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 40 138 100 x 85 80 x 60 9 46 150 722651 722654

125 40 161 100 x 85 80 x 60 9 48 230 722671 722674

160 50 205 140 x 110 105 x 80 11 70 300 722701 722704

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 450 722721 722724

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le

mm mm mm mm mm mm kg

100 40 138 100 x 85 80 x 60 9 150 723651 723654

125 40 161 100 x 85 80 x 60 9 230 723671 723674

160 50 205 140 x 110 105 x 80 11 300 723701 723704

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 450 723721 723724

Rote l le  f i sse

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  per  car ich i  medi



83

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con cerch io  in  po l iammide e  ba t t i s t rada 

in  po l iu re tano
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, fino a 125 mm freno totale in marcia inerziale,  

a partire da 150 mm freno totale regolabile in corsa avanti

Ruota: cerchio in poliammide, battistrada in poliuretano, cuscinetto radente o a rulli

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  per  car ich i  medi

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 30 138 100 x 85 80 x 60 9 46 200 725551 725552

125 30 161 100 x 85 80 x 60 9 48 250 725571 725572

150 40 200 140 x 110 105 x 80 11 70 400 725601 725602

175 40 225 140 x 110 105 x 80 11 70 470 725611 725612

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 600 725621 725622

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 30 138 100 x 85 80 x 60 9 46 200 725555 725556

125 30 161 100 x 85 80 x 60 9 48 250 725575 725576

150 40 200 140 x 110 105 x 80 11 70 400 725607 725608

175 40 225 140 x 110 105 x 80 11 70 470 725617 725618

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 600 725625 725626

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le

mm mm mm mm mm mm kg

100 30 138 100 x 85 80 x 60 9 200 726551 726552

125 30 161 100 x 85 80 x 60 9 250 726571 726572

150 40 200 140 x 110 105 x 80 11 400 726601 726602

175 40 225 140 x 110 105 x 80 11 470 726611 726612

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 600 726621 726622

Rote l le  f i sse
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Rote l le  in  acc ia io  inox

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  V2A con cerch io  in  po l iammide 

e  ba t t i s t rada in  po l iu re tano
Alloggiamento: alloggiamento in acciaio inossidabile rinforzato, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, freno totale regolabile in corsa avanti

Ruota: cerchio in poliammide, battistrada in poliuretano, cuscinetto radente

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

150 40 200 140 x 110 105 x 80 11 70 400 725801

175 40 225 140 x 110 105 x 80 11 70 470 725811

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 600 725821

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

150 40 200 140 x 110 105 x 80 11 70 400 725806

175 40 225 140 x 110 105 x 80 11 70 470 725816

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 600 725826

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

150 40 200 140 x 110 105 x 80 11 400 726801

175 40 225 140 x 110 105 x 80 11 470 726811

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 600 726821

Rote l le  f i sse
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Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con cerch io  in  a l lumin io  e  pneumat ic i  in 

gomma p iena e las t ica
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, con dimensioni 100 mm freno totale in marcia inerziale, 

a partire da 125 mm freno totale regolabile in corsa avanti. Dimensioni pneumatici 125 x 50 mm e 250 x 50 mm in nero

Ruota: cerchio alveolare in alluminio pressofuso con pneumatici in gomma piena elastica, cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 40 138 100 x 85 80 x 60 9 46 180 721154

125 50 170 140 x 110 105 x 80 11 70 230 721174

160 50 205 140 x 110 105 x 80 11 70 300 721204

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 400 721224

250 50 308 200 x 160 160 x 120 14 63 500 721244

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 40 138 100 x 85 80 x 60 9 46 180 novità 722154

125 50 170 140 x 110 105 x 80 11 70 230 novità 722174

160 50 205 140 x 110 105 x 80 11 70 300 722204

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 400 722224

250 50 308 200 x 160 160 x 120 14 63 500 722244

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

100 40 138 100 x 85 80 x 60 9 180 723154

125 50 170 140 x 110 105 x 80 11 230 723174

160 50 205 140 x 110 105 x 80 11 300 723204

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 400 723224

250 50 308 200 x 160 160 x 120 14 500 723244

Rote l le  f i sse

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  per  car ich i  medi
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Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  per  car ich i  medi

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con cerch io  in  a l lumin io  e  pneumat ic i  in 

po l iu re tano e las t ico
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, fino a 125 mm freno totale in marcia inerziale,  

a partire da 150 mm freno totale regolabile in corsa avanti

Ruota: cerchio alveolare in alluminio pressofuso con pneumatici in poliuretano elastico, durezza 75° (+/- 3) Shore A, cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 40 138 100 x 85 80 x 60 9 46 300 735207

125 40 170 140 x 110 105 x 80 11 70 350 735217

160 50 205 140 x 80 105 x 80 11 70 550 735237

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 700 735247

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 40 138 100 x 85 80 x 60 9 46 300 735607

125 40 170 140 x 110 105 x 80 11 70 350 735617

160 50 205 140 x 110 105 x 80 11 70 550 735637

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 700 735647

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

100 40 138 100 x 85 80 x 60 9 300 736207

125 40 170 140 x 110 105 x 80 11 350 736217

160 50 205 140 x 110 105 x 80 11 550 736237

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 700 736247

Rote l le  f i sse
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Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con cerch io  in  a l lumin io  e  ba t t i s t rada in 

po l iu re tano
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, fino a 125 mm freno totale in marcia inerziale,  

a partire da 150 mm freno totale regolabile in corsa avanti

Ruota: cerchio alveolare in alluminio pressofuso, battistrada in poliuretano, durezza 92° (+/- 3) Shore A, cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 30 138 100 x 85 80 x 60 9 46 250 735200

125 35 161 100 x 85 80 x 60 9 48 350 735210

150 40 200 140 x 110 105 x 80 11 70 600 735220

160 50 205 140 x 110 105 x 80 11 70 600 735230

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 750 735240

250 60 308 200 x 160 160 x 120 14 63 900 735250

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 30 138 100 x 85 80 x 60 9 46 250 735600

125 35 161 100 x 85 80 x 60 9 48 350 735610

150 40 200 140 x 110 105 x 80 11 70 600 735620

160 50 205 140 x 110 105 x 80 11 70 600 735630

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 750 735640

250 60 308 200 x 160 160 x 120 14 63 900 735650

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

100 30 138 100 x 85 80 x 60 9 250 736200

125 35 161 100 x 85 80 x 60 9 350 736210

150 40 200 140 x 110 105 x 80 11 600 736220

160 50 205 140 x 110 105 x 80 11 600 736230

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 750 736240

250 60 308 200 x 160 160 x 120 14 900 736250

Rote l le  f i sse

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  per  car ich i  medi
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Rotelle a elevata capacità di carico per carichi medi  novità

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  ECO con cerch io  in  a l lumin io 

e  ba t t i s t rada in  po l iu re tano
Alloggiamento: alloggiamento in lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, freno totale in marcia inerziale

Ruota: cerchio alveolare in alluminio pressofuso, battistrada in poliuretano, cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

125 50 164 137 x 105 105 x 80 11 60 450 735319

160 50 200 137 x 105 105 x 80 11 58 550 735329

200 50 240 137 x 105 105 x 80 11 58 700 735339

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

125 50 164 137 x 105 105 x 80 11 60 450 735619

160 50 200 137 x 105 105 x 80 11 58 550 735629

200 50 240 137 x 105 105 x 80 11 58 700 735639

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

125 50 164 137 x 105 105 x 80 11 450 736319

160 50 200 137 x 105 105 x 80 11 550 736329

200 50 240 137 x 105 105 x 80 11 700 736339

Rote l le  f i sse
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Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con cerch io  in  gh isa  e  ba t t i s t rada in 

po l iu re tano
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, fino a 125 mm freno totale in marcia inerziale,  

a partire da 150 mm freno totale regolabile in corsa avanti

Ruota: cerchio in ghisa, battistrada in poliuretano, durezza 95° (+/- 3) Shore A, cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 28 128 100 x 85 80 x 60 9 46 280 735300

100 38 138 100 x 85 80 x 60 9 46 350 735305

125 38 161 100 x 85 80 x 60 9 48 350 735310

125 50 170 140 x 110 105 x 80 11 70 550 735315

150 50 200 140 x 110 105 x 80 11 70 700 735320

160 50 205 140 x 110 105 x 80 11 70 750 735325

180 50 228 140 x 110 105 x 80 11 70 750 735330

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 750 735335

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 38 138 100 x 85 80 x 60 9 46 350 735306

125 38 161 100 x 85 80 x 60 9 48 350 735311

125 50 170 140 x 110 105 x 80 11 70 550 735316

150 50 200 140 x 110 105 x 80 11 70 700 735321

160 50 205 140 x 110 105 x 80 11 70 750 735326

180 50 228 140 x 110 105 x 80 11 70 750 735331

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 70 750 735336

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 28 128 100 x 85 80 x 60 9 280 736300

100 38 138 100 x 85 80 x 60 9 350 736305

125 38 161 100 x 85 80 x 60 9 350 736310

125 50 170 140 x 110 105 x 80 11 550 736315

150 50 200 140 x 110 105 x 80 11 700 736320

160 50 205 140 x 110 105 x 80 11 750 736325

180 50 228 140 x 110 105 x 80 11 750 736330

200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 750 736335

Rote l le  f i sse

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  per  car ich i  medi
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Rotelle a elevata capacità di carico per carichi medi  novità

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  ECO con cerch io  in  gh isa  e  ba t t i s t rada in 

po l iu re tano
Alloggiamento: alloggiamento in lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, freno totale in marcia inerziale

Ruota: cerchio in ghisa, battistrada in poliuretano, cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

125 50 164 137 x 105 105 x 80 11 60 450 735317

150 50 195 137 x 105 105 x 80 11 58 600 735327

200 50 240 137 x 105 105 x 80 11 58 600 735337

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

125 50 164 137 x 105 105 x 80 11 60 450 735318

150 50 195 137 x 105 105 x 80 11 58 600 735328

200 50 240 137 x 105 105 x 80 11 58 600 735338

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

125 50 164 137 x 105 105 x 80 11 450 736317

150 50 195 137 x 105 105 x 80 11 600 736327

200 50 240 137 x 105 105 x 80 11 600 736337

Rote l le  f i sse
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Rote l le  in  gh isa
Alloggiamento: in ghisa malleabile verniciata, scatola dello sterzo con corona a sfere in acciaio protetta contro polvere e spruzzi nella testa della forcella. A partire dalle 

dimensioni di 100 mm con cuscinetto di contropressione temprato e protetto, perno centrale della scatola dello sterzo avvitato e fissato.

Ruota: ghisa grigia, fusa e sbavata. Guida di scorrimento leggermente bombata. A partire da 80 mm con ingrassatore. Cuscinetto radente, cuscinetto a sfere su richiesta.

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 25 75 85 x 65 65 x 35 6,5 18 100 751081

65 30 90 95 x 60 75 x 40 6,5 22 150 751111

80 35 110 115 x 80 90 x 55 8,5 30 250 751141

100 35 135 145 x 100 115 x 70 10,5 35 350 751151

125 45 162 155 x 105 125 x 75 10,5 40 500 751171

160 50 205 175 x 125 145 x 95 10,5 50 650 751201

200 50 260 225 x 145 185 x 105 14,5 60 1.000 751221

250 60 320 225 x 145 185 x 105 14,5 62 1250 751251

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 25 75 85 x 65 65 x 35 6,5 100 753081

65 30 90 95 x 60 75 x 40 6,5 150 753111

80 35 110 115 x 80 90 x 55 8,5 250 753141

100 35 135 145 x 100 115 x 70 10,5 350 753151

125 45 162 155 x 105 125 x 75 10,5 500 753171

160 50 205 175 x 125 145 x 95 10,5 650 753201

200 50 260 225 x 145 185 x 105 14,5 1.000 753221

250 60 320 225 x 145 185 x 105 14,5 1250 753251

Rote l le  f i sse

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  per  car ich i  medi
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Rotel le  a e levata capaci tà d i  car ico per  car ichi  pesant i

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con ruota  in  po l iammide
Alloggiamento: alloggiamento in lamiera d’acciaio verde zincato elettroliticamente, ruote pivottanti con piastra forgiata, un cuscinetto a sfere assiale e un cuscinetto 

a rulli conici nella corona girevole, perno centrale avvitato e fissato, freno regolabile in corsa avanti. Rotelle fisse saldate

Ruota: poliammide, cuscinetto radente o a sfere

mm mm mm mm mm mm kg

200 50 250 135 x 110 105 x 80 11 1100 736158 736154

Rote l le  f i sse

mm mm mm mm mm mm mm kg

200 50 250 135 x 110 105 x 80 11 70 1100 735158 735154

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

mm mm mm mm mm mm mm kg

200 50 250 135 x 110 105 x 80 11 70 1100 735658 735654

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le
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Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con cerch io  in  gh isa  e  pneumat ic i  in 

gomma p iena e las t ica
Alloggiamento: alloggiamento in lamiera d’acciaio verde zincato elettroliticamente, ruote pivottanti con piastra forgiata, un cuscinetto a sfere assiale e un cuscinetto 

a rulli conici nella corona girevole, perno centrale avvitato e fissato, freno regolabile in corsa avanti. Rotelle fisse saldate

Ruota: cerchio in ghisa con pneumatici in gomma piena elastica, cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

150 50 200 135 x 110 105 x 80 11 70 400 721610

200 50 250 135 x 110 105 x 80 11 70 500 721615

200 75 275 175 x 140 140 x 105 14 66 700 721616

250 75 300 175 x 140 140 x 105 14 66 800 721620

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

150 50 200 135 x 110 105 x 80 11 70 400 722610

200 50 250 135 x 110 105 x 80 11 70 500 722615

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

150 50 200 135 x 110 105 x 80 11 400 723610

200 50 250 135 x 110 105 x 80 11 500 723615

200 75 275 175 x 140 140 x 105 14 700 723616

250 75 300 175 x 140 140 x 105 14 800 723620

Rote l le  f i sse

Rotel le  a e levata capaci tà d i  car ico per  car ichi  pesant i
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Rotelle a elevata capacità di carico con cerchio in ghisa e battistrada in poliuretano
Alloggiamento: alloggiamento in lamiera d’acciaio verde zincato elettroliticamente, ruote pivottanti con piastra forgiata, un cuscinetto a sfere assiale e un cuscinetto 

a rulli conici nella corona girevole, perno centrale avvitato e fissato, freno regolabile in corsa avanti. Rotelle fisse saldate

Ruota: cerchio in ghisa, battistrada in poliuretano, durezza 95° (+/- 3) Shore A, cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

100 38 140 100 x 85 80 x 60 9 46 350 735405

125 38 164 100 x 85 80 x 60 9 48 350 735410

125 50 188 135 x 110 105 x 80 11 70 550 735415

150 50 200 135 x 110 105 x 80 11 70 700 735420

160 50 205 135 x 110 105 x 80 11 70 750 735425

180 50 228 135 x 110 105 x 80 11 70 900 735430

200 50 250 135 x 110 105 x 80 11 70 1.000 735435

200 80 275 175 x 140 140 x 105 14 66 1600 735440

250 60 300 175 x 140 140 x 105 14 66 1500 735445

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

150 50 200 135 x 110 105 x 80 11 70 700 735421

160 50 205 135 x 110 105 x 80 11 70 750 735426

180 50 228 135 x 110 105 x 80 11 70 900 735431

200 50 250 135 x 110 105 x 80 11 70 1.000 735436

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

100 38 140 100 x 85 80 x 60 9 350 736405

125 38 164 100 x 85 80 x 60 9 350 736410

125 50 188 135 x 110 105 x 80 11 550 736415

150 50 200 135 x 110 105 x 80 11 700 736420

160 50 205 135 x 110 105 x 80 11 750 736425

180 50 228 135 x 110 105 x 80 11 900 736430

200 50 250 135 x 110 105 x 80 11 1.000 736435

200 80 275 175 x 140 140 x 105 14 1600 736440

250 60 300 175 x 140 140 x 105 14 1500 736445

Rote l le  f i sse

Rotel le  a e levata capaci tà d i  car ico per  car ichi  pesant i

Extra: aggiungere le informazioni seguenti al numero d’ordine

Y

Pneumatico in Vulkollan
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Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  Super  con ruota  in  po l iammide
Alloggiamento: piastra in acciaio saldato con perno integrato, forcella profonda, piastre laterali elettrosaldate sulla flangia, un cuscinetto a sfere assiale e un cuscinetto 

a rulli conici nella corona girevole

Ruota: poliammide, cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

250 60 320 175 x 140 140 x 105 14 74 1200 738254

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

250 60 320 175 x 140 140 x 105 14 74 1200 738259

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

250 60 320 175 x 140 140 x 105 14 1200 739254

Rote l le  f i sse

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  Super



96

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  Super

Rotelle a elevata capacità di carico Super con cerchi in ghisa e battistrada in poliuretano
Alloggiamento: piastra in acciaio saldato con perno integrato, forcella profonda, piastre laterali elettrosaldate sulla flangia, un cuscinetto a sfere assiale e un cuscinetto 

a rulli conici nella corona girevole

Ruota: cerchio in ghisa, battistrada in poliuretano, durezza 95° (+/- 3) Shore A, cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

150 80 218 175 x 140 140 x 105 14 50 1.000 738330

150 80 218 200 x 160 160 x 120 17 74 1.000 738332

200 80 275 175 x 140 140 x 105 14 65 1600 738340

250 60 320 175 x 140 140 x 105 14 74 1500 738344

250 80 320 175 x 140 140 x 105 14 74 1600 738348

250 80 325 200 x 160 160 x 120 17 74 1900 738350

300 60 360 175 x 140 140 x 105 14 81 1600 738352

300 60 365 200 x 160 160 x 120 17 81 1750 738353

300 80 360 175 x 140 140 x 105 14 81 1600 738354

300 80 365 200 x 160 160 x 120 17 81 2300 738355

300 100 384 250 x 200 210 x 160 19 78 2500 738365

400 100 475 250 x 200 210 x 160 19 95 2800 738360

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

150 80 218 175 x 140 140 x 105 14 50 1.000 738331

200 80 275 175 x 140 140 x 105 14 65 1600 738341

250 60 320 175 x 140 140 x 105 14 74 1500 738345

250 80 320 175 x 140 140 x 105 14 74 1600 738349

250 80 325 200 x 160 160 x 120 17 74 1900 738351

300 60 360 175 x 140 140 x 105 14 81 1600 738357

300 60 365 200 x 160 160 x 120 17 81 1750 738358

300 80 360 175 x 140 140 x 105 14 81 1600 738359

300 80 365 200 x 160 160 x 120 17 81 2300 738356

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno to ta le

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

150 80 218 175 x 140 140 x 105 14 1.000 739330

150 80 218 200 x 160 160 x 120 17 1.000 739332

200 80 275 175 x 140 140 x 105 14 1600 739340

250 60 320 175 x 140 140 x 105 14 1500 739344

250 80 320 175 x 140 140 x 105 14 1600 739348

250 80 325 200 x 160 160 x 120 17 1900 739350

300 60 360 175 x 140 140 x 105 14 1600 739352

300 60 365 200 x 160 160 x 120 17 1750 739353

300 80 360 175 x 140 140 x 105 14 1600 739354

300 80 365 200 x 160 160 x 120 17 2300 739355

300 100 384 250 x 200 210 x 160 19 2500 739365

400 100 475 250 x 200 210 x 160 19 2800 739360

Rote l le  f i sse

Extra: aggiungere le informazioni seguenti al numero d’ordine

Y

Pneumatico in Vulkollan (fino a 300 mm)
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Rote l le  dopp ie  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  Super  con cerch io  in  gh isa 

e  ba t t i s t rada in  po l iu re tano
Alloggiamento: alloggiamento in metallo saldato elettricamente altamente resistente, un cuscinetto a sfere assiale e un cuscinetto a rulli conici nella corona girevole

Ruota: cerchio in ghisa, battistrada in poliuretano, durezza 95° (+/- 3) Shore A, cuscinetto a sfere

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  Super

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

125 50 210 175 x 140 140 x 105 14 50 1100 738441

150 50 223 175 x 140 140 x 105 14 50 1400 738440

200 50 285 200 x 160 160 x 120 17 62 2000 738445

250 60 330 250 x 200 210 x 160 19 62 3000 738450

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

125 50 210 175 x 140 140 x 105 14 1100 739441

150 50 223 175 x 140 140 x 105 14 1400 739440

200 50 285 200 x 160 160 x 120 17 2000 739445

250 60 330 250 x 200 210 x 160 19 3000 739450

Rote l le  f i sse

Extra: aggiungere le informazioni seguenti al numero d’ordine

Y

Pneumatico in Vulkollan (fino a 300 mm)
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Rote l le  spec ia l i
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Cuscinetto Z Cuscinetto ZV senza cuscinetto

Dimensioni 

di montaggio
Cod. art.

Dimensioni 

di montaggio
Cod. art.

Sede 

cuscinetto
Cod. art.

mm mm mm kg mm mm mm

80 60,5 20 600 60,5 725500 66,5 725500V 47 x 14 724500

80 70 20 700 70 725531 76 725531V 47 x 14 724531

80 74 20 700 74 725501 80 725501V 47 x 14 724501

80 83 20 750 83 725532 89 725532V 47 x 14 724532

82 54 20 600 54 725504 60 725504V 47 x 14 724504

82 66 20 650 66 725507 72 725507V 47 x 14 724507

82 68 20 650 68 725533 74 725533V 47 x 14 724533

82 70 20 750 70 725505 76 725505V 47 x 14 724505

82 72,5 20 750 72,5 725508 78,5 725508V 47 x 14 724508

82 75 20 750 75 725515 81 725515V 47 x 14 724515

82 78 20 750 78 725502 84 725502V 47 x 14 724502

82 80 20 750 80 725510 86 725510V 47 x 14 724510

82 84 20 750 84 725511 90 725511V 47 x 14 724511

82 86,5 20 800 86,5 725534 92,5 725534V 47 x 14 724534

82 88 20 900 88 725513 94 725513V 47 x 14 724513

82 90 20 900 90 725506 96 725506V 47 x 14 724506

82 93 20 900 93 725517 99 725517V 47 x 14 724517

82 95 20 900 95 725519 101 725519V 47 x 14 724519

82 98 20 900 98 725535 104 725535V 47 x 14 724535

82 100 20 900 100 725503 106 725503V 47 x 14 724503

85 60 20 650 60 725550 66 725550V 47 x 14 724550

85 65 20 650 65 725536 71 725536V 47 x 14 724536

85 70 20 750 70 725537 76 725537V 47 x 14 724537

85 75 20 750 75 725538 81 725538V 47 x 14 724538

85 80 20 750 80 725539 86 725539V 47 x 14 724539

85 85 20 800 85 725540 91 725540V 47 x 14 724540

85 90 20 800 90 725541 96 725541V 47 x 14 724541

85 95 20 900 95 725542 101 725542V 47 x 14 724542

85 100 20 900 100 725543 106 725543V 47 x 14 724543

Ruote  in  po l iammide

Materiale: alloggiamento della ruota in poliammide

Tipo di cuscinetto: a scelta cuscinetto Z, cuscinetto ZV o senza cuscinetto (sede del cuscinetto)

Cuscinetto Z senza cuscinetto

Dimensioni 

di montaggio
Cod. art.

Sede 

cuscinetto
Cod. art.

mm mm mm kg mm mm

200 50 20 800 60 724154 52 x 15 724527

200 50 25 800 60 724152

Ruota  anter io re  in  po l iammide

Materiale: alloggiamento della ruota in poliammide

Tipo di cuscinetto: a scelta cuscinetto Z o senza cuscinetto

Ruote  per  car re l l i  e leva tor i

Rote l le  spec ia l i
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Cuscinetto Z Cuscinetto ZV senza cuscinetto

Dimensioni 

di montaggio
Cod. art.

Dimensioni 

di montaggio
Cod. art.

Sede 

cuscinetto
Cod. art.

mm mm mm kg mm mm mm

50 40 15 250 40 727514 35 x 11 726514

60 40 15 250 40 727585 35 x 11 726585

70 55 20 425 55 727515 61 727515V 47 x 14 726515

75 40 20 300 40 727586 46 727586V 47 x 14 726586

80 30 20 400 30 727540 36 727540V 47 x 14 726540

80 38,5 20 400 38,5 727581 52 x 17 726581

80 50 20 425 50 727582 56 727582V 47 x 14 726582

80 70 20 700 novità 70 727588 76 727588V 47 x 14 726588

85 50 20 500 50 727546 56 727546V 47 x 14 726546

85 60 20 575 60 727548 66 727548V 47 x 14 726548

85 70 20 675 70 727550 76 727550V 47 x 14 726550

85 75 20 700 75 727555 81 727555V 47 x 14                 726555

85 80 20 750 80 727557 86 727557V 47 x 14 726557

85 90 20 850 90 727559 96 727559V 47 x 14 726559

85 100 20 950 100 727560 106 727560V 47 x 14 726560

85 110 20 1.000 110 727570 116 727570V 47 x 14 726570

85 120 20 960 120 727587 126 727587V 47 x 14 726587

100 40 20 425 40 727583 52 x 15 726583

100 90 20 850 90 727580 96 727580V 47 x 14 726580

125 65 20 650 65 727584 71 727584V 47 x 15 726584

Ruota  in  acc ia io  con ba t t i s t rada in  DOHETAN

Materiale: alloggiamento della ruota in acciaio con battistrada in DOHETAN fuso

Tipo di cuscinetto: a scelta cuscinetto Z, cuscinetto ZV o senza cuscinetto (sede del cuscinetto)

Cuscinetto Z senza cuscinetto

Dimensioni 

di montaggio
Cod. art.

Sede 

cuscinetto
Cod. art.

mm mm mm kg mm mm

200 50 20 400 60 720224 47 x 14 720221

200 50 25 400 60 720226

Ruota  anter io re  con pneumat ic i  in  gomma p iena e las t ica

Materiale: alluminio pressofuso con pneumatici in gomma piena elastica

Tipo di cuscinetto: a scelta cuscinetto Z o senza cuscinetto

Cuscinetto Z senza cuscinetto

Dimensioni 

di montaggio
Cod. art.

Sede 

cuscinetto
Cod. art.

mm mm mm kg mm mm

200 50 20 850 55 734240 52 x 15 734201

200 50 25 850 55 734245

Ruota  anter io re  con ba t t i s t rada in  po l iu re tano

Materiale: alluminio pressofuso con battistrada in poliuretano

Tipo di cuscinetto: a scelta cuscinetto Z o senza cuscinetto

Rote l le  spec ia l i
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Rote l le  spec ia l i

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con ruota  in  p las t ica ,  

a l tezza  d i  montagg io  r ido t ta   novità
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: in plastica colore nero, doppio cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 38 79 84 x 84 63,5 x 63,5 8,5 14 300 735055

65 50 95 105 x 85 80 x 60 9 20 500 735065

75 50 105 105 x 85 80 x 60 9 17,5 600 735075

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 38 79 84 x 84 63,5 x 63,5 8,5 14 300 735655

65 50 95 105 x 85 80 x 60 9 20 500 735665

75 50 105 105 x 85 80 x 60 9 17,5 600 735675

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno ruota

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

50 38 79 84 x 84 63,5 x 63,5 8,5 300 736055

65 50 95 105 x 85 80 x 60 9 500 736065

75 50 105 105 x 85 80 x 60 9 600 736075

Rote l le  f i sse

Ruote  con cerch io  in  a l lumin io  e  ba t t i s t rada bombato

Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con f reno d i rez iona le
Alloggiamento: alloggiamento in lamiera d’acciaio, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, 4 posizioni del freno 

Ruota: cerchio in acciaio con battistrada in poliuretano, cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

75 40 107 140 x 110 105 x 80 11 55 300 735304

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm kg

100 40 12 40 230 734205

con ba t t i s t rada in  po l iu re tano

Materiale: alluminio pressofuso con battistrada in poliuretano

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere
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Rote l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con ba t t i s t rada in  po l iu re tano, a l tezza  d i 

montagg io  r ido t ta
Alloggiamento: piastra in acciaio saldato con perno integrato, forcella profonda, piastre laterali elettrosaldate sulla flangia, un cuscinetto a sfere assiale e un cuscinetto 

a rulli conici nella corona girevole, boccola di lubrificazione e sistema di bloccaggio del dado

Ruota: anima in tubo d’acciaio senza saldature con battistrada in poliuretano, cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

80 70 130 135 x 110 105 x 80 11 55 700 738205

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

80 70 130 135 x 110 105 x 80 11 700 739205

Rote l le  f i sse

Rote l le  spec ia l i

Min i  ro te l le  a  e leva ta  capac i tà  d i  car ico  con ba t t i s t rada in  po l iu re tano, 

a l tezza  d i  montagg io  r ido t ta    novità
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in acciaio con battistrada in poliuretano, cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

35 25 58 60 x 60 46 x 46 6 20 100 770035

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

35 25 58 11 44 20 100 773035

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le
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Rote l le  spec ia l i

Rote l le  con b loccagg io  a  mol la  per  sca le
Quando si accede alla scala, le rotelle vengono automaticamente premute verso il basso, in modo che i montanti della scala poggino saldamente a terra.

Pressione totale della molla 17 kg, per 1 mm = 1,5 kg.

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm

50 18 160 60 x 48 38 x 22,5 5,2 770775

Rote l le  p ivo t tant i  per  sca le

Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in plastica con pneumatico in TPE, cuscinetto a sfere

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm

50 18 155 60 x 48 38 x 22,5 5,2 770776

Rote l le  f i sse  per  sca le

Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata

Ruota: cerchio in plastica con pneumatico in TPE, cuscinetto a sfere

Rote l le  per  car re l l i  de l la  spesa con ba t t i s t rada in  TPE, cusc inet to  a  s fere 

e  para f i lo
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole

Ruota: cerchio in plastica con battistrada in TPE, cuscinetto a sfere e parafilo in plastica

Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

125 32 155 12,5 61 38 100 782666

Rote l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Ruota  per  deambula tore

Cod. art.

mm mm mm mm kg

200 50 8 62 40 745111

con pneumat ic i  in  TPE espanso

Materiale: cerchio in plastica con pneumatici in TPE espanso

Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere

novità

Attenzione: le ruote in TPE non devono essere utilizzate su superfici non sigillate e porose come la pietra o il parquet. L’olio minerale bianco utilizzato nella produzione può 

fuoriuscire e lasciare macchie. Con i pavimenti sigillati questo olio evapora senza lasciare residui.
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Rote l le  per  cance l l i  in  gh isa  gr ig ia

Ruota in ghisa di elevata qualità, asse in acciaio trafilato a freddo

DØ a.b c dØ e m Cod. art.

mm mm mm mm mm mm kg

60 6:8 5,5 8 22 5 30 700301A

75 9:11 8 10 28 8 35 700302

90 9:11 8 10 32 8 50 700303

105 11:13 9 12 34 10 75 700304

120 11:13 9 12 39 10 100 700305

140 14:17 10 14 45 13 135 700306

160 14:17 10 14 45 13 175 700307

200 14:17 10 16 49 13 250 700308

250 14:17 15 25 61 13 320 700309

Rote l le  per  cance l l i  con  s ta f fa

Guida in lamiera d’acciaio zincata con perno scorrevole. Ruota in ghisa grigia di elevata qualità, cuscinetto a rulli

DØ a.b c g k I m h Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm mm kg

60 6:8 5,5 265,0 5,0 34 5 25 30 701010

75 9:11 8 315,0 6,5 52 8 30 35 701011

90 9:11 8 400,0 6,5 54 8 40 50 701012

105 11:13 9 465,0 8,0 72 10 40 75 701013

120 11:13 9 535,0 8,0 72 10 45 100 701014

140 14:17 10 600,0 10,0 88 13 45 130 701015

160 14:17 10 615,0 10,0 88 13 55 175 701016

200 14:17 10 715,0 10,0 66 13 70 225 701017

Rote l le  per  cance l l i

Rote l le  spec ia l i
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Rote l le  per  cance l l i  in  acc ia io  con 1  cusc inet to  a  s fere

Ruota in acciaio tornito, con cuscinetto a sfere, adatta anche per cancelli scorrevoli dal basso ad azionamento elettrico con 

accelerazione normale, senza scatti. Per carichi elevati

DØ hØ M g f e c a.b
per

guide
dØ Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

75 59 14 12,5 65 30 22 9:11 8 15 100 700601

100 80 14 12,5 85 32 28 14:17 13 15 200 700602

120 100 14 12,5 85 35 30 14:17 13 15 270 700603

140 120 20 15,0 90 35 30 14:17 13 20 400 700604

160 140 20 15,0 90 40 32 14:17 13 20 500 700605

Rote l le  per  cance l l i  in  acc ia io  con 2  cusc inet t i  a  s fere

Ruota in acciaio tornito, con cuscinetto a sfere, adatta anche per cancelli scorrevoli dal basso ad azionamento elettrico con 

accelerazione normale, senza scatti. Per carichi elevati

DØ hØ M g f e c a.b
per

guide
dØ Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

120 90 20 15,0 90 44 40 27:29 25 20 580 700653

160 130 20 15,0 90 46 42 27:29 25 20 800 700654

180 150 24 15,0 110 50 45 27:29 25 25 1.000 700655

200 170 24 15,0 110 57 52 34:36 32 25 1200 700656

Rote l le  spec ia l i
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Rote l le  d i  gu ida  per  por te  scor revo l i

Rotella in poliammide o in acciaio zincato. Asse e dadi in acciaio zincato.

DØ Filettatura b h1 h Materiale Cuscinetto Cod. art.

mm mm mm kg

48 M-20 40 51,5 80,5 Poliammide Cuscinetto radente 125 700350

51 M-16 60 70 110 Acciaio Cuscinetto a sfere 125 700360

Rote l le  per  cance l l i

Alloggiamento: acciaio zincato a caldo, corsa della molla circa 60 mm 

Ruota: in gomma piena (VG) o in poliammide (PA), cuscinetto radente

Pressione 

della molla
Ruota Cod. art.

mm mm mm mm mm mm ca. kg kg

100 30 400 255 225 8,5 55 VG 70 700770

100 35 400 255 225 8,5 55 PA 70 700771

125 35 410 130 x 180 102 x 152 8,5 160 PA 450 700772

Rote l le  per  cance l l i  con  sospens ione
La sospensione telescopica compensa le irregolarità dei cancelli d’ingresso, evitando che il cancello si abbassi.

Rote l le  spec ia l i
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Materiale: ghisa grigia speciale (GG25), flangia e battistrada di precisione, battistrada rialzato di 3° rispetto all’asse, tutte le ruote verniciate, a partire da dimensioni 

della ruota 150/175 con ingrassatore.

Tipo di cuscinetto: cuscinetto radente o a sfere

d1 d4 b1 b3 d2 b2 d3 Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

50 62 26 32 15 40 47 400 700901

75 100 30 40 20 47 40 700 700911

100 125 36 46 20 52 45 800 700931

125 145 36 46 20 52 45 900 700941

150 175 36 46 20 52 45 1.000 700951

180 210 36 47 30 52 60 1200 700961

200 230 38 56 30 60 60 1500 700971

250 300 50 65 40 70 90 2000 700981

con cusc inet to  radente

d1 d4 b1 b3 d2 b2 d3 Cod. art.

mm mm mm mm mm mm mm kg

75 100 30 40 20 47 62 700 700914

100 125 36 46 20 52 62 800 700934

125 145 36 46 20 52 62 900 700944

150 175 36 46 20 52 62 1.000 700954

180 210 36 47 20 52 65 1200 700964

200 230 38 56 25 60 90 1500 700974

200 230 62 80 40 90 110 3000 700978

250 300 50 65 30 70 90 2000 700984

250 300 50 65 40 70 110 3000 700994

con cusc inet to  a  s fere

Ruote  f lang ia te

Rote l le  spec ia l i
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Ruote  gonf iab i l i  con  cerch io  in  meta l lo
Cerchio in lamiera d’acciaio con cuscinetto radente, a rulli o a sfere, zincato o verniciato a polvere. Pneumatici con profilo scanalato o monoblocco, da 2 a 8 rinforzi 

tessili (Ply-Rating) con camera d’aria, nella misura da 180 mm con pneumatico grigio, nella misura a partire da 200 mm con pneumatico nero

PR Cerchio Cuscinetto Cod. art.

mm mm mm mm kg

180 45 12 60 2 200 x 50 Cuscinetto a sfere conico 50 740330

180 45 20 60 2 200 x 50 Cuscinetto a rulli 50 740331

200 50 12 60 2 200 x 50 Cuscinetto a sfere conico 75 740103L

200 50 20 50 2 200 x 50 Cuscinetto a sfere conico 75 740103

200 50 20 50 2 200 x 50 Cuscinetto a rulli 75 740102

200 50 20 60 2 200 x 50 Cuscinetto a rulli 75 740108

210 65 20 50 2 2.50 - 3 Cuscinetto a sfere conico 100 740113

210 65 20 50 2 2.50 - 3 Cuscinetto a rulli 100 740112

250 55 20 75 2 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 100 740439

260 85 20 50 2 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 200 740123

260 85 20 50 2 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 200 740122

260 85 20 75 2 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 200 740118

260 85 20 75 2 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 200 740117

260 85 20 88 2 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 200 740126

260 85 20 88 2 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 200 740125

260 85 25 50 2 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 200 740129

260 85 25 50 2 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 200 740128

260 85 25 75 2 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 200 740119

260 85 25 75 2 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 200 740116

260 85 20 50 4 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 250 740361

260 85 20 50 4 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 250 740360

260 85 20 75 4 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 250 740375

260 85 20 75 4 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 250 740363

260 85 20 88 4 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 250 740377

260 85 20 88 4 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 250 740365

260 85 25 50 4 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 250 740379

260 85 25 50 4 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 250 740367

260 85 25 75 4 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 250 740381

260 85 25 75 4 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 250 740181

340 100 20 75 4 2.50A x 6 Cuscinetto radente 180 740345

340 100 20 75 4 2.50A x 6 Cuscinetto a rulli 180 740346

370 85 20 88 2 2.50A x 8 Cuscinetto a rulli 200 740343

400 100 20 75 2 2.50A x 8 Cuscinetto a sfere scanalato 250 740502

400 100 20 75 2 2.50A x 8 Cuscinetto a rulli 250 740501

400 100 20 88 2 2.50A x 8 Cuscinetto a sfere scanalato 250 740203

400 100 20 88 2 2.50A x 8 Cuscinetto a rulli 250 740202

400 100 20 102 2 2.50A x 8 Cuscinetto radente 250 740204

400 100 20 102 2 2.50A x 8 Cuscinetto a rulli 250 740205

400 100 25 75 2 2.50A x 8 Cuscinetto a sfere scanalato 250 740253

400 100 25 75 2 2.50A x 8 Cuscinetto a rulli 250 740252

400 100 25 88 2 2.50A x 8 Cuscinetto a sfere scanalato 250 740208

400 100 25 88 2 2.50A x 8 Cuscinetto a rulli 250 740207

400 100 20 88 4 2.50A x 8 Cuscinetto a sfere scanalato 350 740250

400 100 20 88 4 2.50A x 8 Cuscinetto a rulli 350 740212

400 100 20 102 4 2.50A x 8 Cuscinetto a rulli 350 740261

400 100 25 75 4 2.50A x 8 Cuscinetto a sfere scanalato 350 740254

400 100 25 75 4 2.50A x 8 Cuscinetto a rulli 350 740504

400 100 25 88 4 2.50A x 8 Cuscinetto a sfere scanalato 350 740214

400 100 25 88 4 2.50A x 8 Cuscinetto a rulli 350 740213

Prof i lo  scana la to

Ruote  gonf iab i l i
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PR Cerchio Cuscinetto Cod. art.

mm mm mm mm kg

220 70 20 75 2 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 90 740114

260 85 20 50 2 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 200 740136

260 85 20 50 2 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 200 740135

260 85 20 75 2 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 200 740120

260 85 20 75 2 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 200 740140M

260 85 20 88 2 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 200 740139

260 85 20 88 2 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 200 740138

260 85 25 50 2 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 200 740142

260 85 25 50 2 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 200 740141

260 85 25 75 2 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 200 740143

260 85 25 75 2 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 200 740152

260 85 20 50 4 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 250 740148

260 85 20 50 4 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 250 740147

260 85 20 75 4 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 250 740373

260 85 20 75 4 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 250 740371

260 85 20 88 4 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 250 740151

260 85 20 88 4 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 250 740150

260 85 25 50 4 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 250 740154

260 85 25 50 4 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 250 740153

260 85 25 75 4 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 250 740387

260 85 25 75 4 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 250 740385

295 95 20 50 4 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 230 740159

295 95 20 50 4 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 230 740158

295 95 20 75 4 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 230 740425

295 95 20 75 4 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 230 740421

295 95 25 50 4 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 230 740163

295 95 25 50 4 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 230 740162

295 95 25 75 4 2.10 x 4 Cuscinetto a sfere scanalato 230 740427

295 95 25 75 4 2.10 x 4 Cuscinetto a rulli 230 740423

320 50 17 75 2 203 x 30,5 Cuscinetto a sfere conico 50 740168B

320 50 20 60 2 203 x 30,5 Cuscinetto a rulli 50 740167

320 50 20 75 2 203 x 30,5 Cuscinetto a sfere scanalato 50 740168A

400 100 20 88 4 2.50A x 8 Cuscinetto a sfere scanalato 350 740269

400 100 20 88 4 2.50A x 8 Cuscinetto a rulli 350 740267

400 100 20 102 4 2.50A x 8 Cuscinetto a rulli 350 740265

400 100 25 75 4 2.50A x 8 Cuscinetto a sfere scanalato 350 740255

400 100 25 75 4 2.50A x 8 Cuscinetto a rulli 350 740506

400 100 25 88 4 2.50A x 8 Cuscinetto a sfere scanalato 350 740218

400 100 25 88 4 2.50A x 8 Cuscinetto a rulli 350 740217

410 50 20 60 2 305 x 30,5 Cuscinetto radente 80 740172

420 110 30 100 6 3.00D - 8 Cuscinetto a sfere scanalato 350 740226

420 110 30 100 8 3.00D - 8 Cuscinetto a sfere scanalato 350 740228

460 140 30 100 8 3.00D - 8v Cuscinetto a sfere scanalato 530 740232

Prof i lo  monob locco

Ruote  gonf iab i l i
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Ruote  gonf iab i l i  con  cerch io  in  p las t ica
Cerchio in plastica con cuscinetto radente, a rulli o a sfere. Pneumatici con profilo scanalato o monoblocco, da 2 a 4 rinforzi tessili (Ply-Rating) con camera d’aria.

Nelle misure da 150 mm e 180 mm con pneumatico grigio, nella misura a partire da 200 mm con pneumatico nero

PR
Dimensioni del 

pneumatico
Cuscinetto Cod. art.

mm mm mm mm kg

150 30 8 36 2 6 x 1 1/4 Cuscinetto a sfere 50 740322

150 30 8 46 2 6 x 1 1/4 Cuscinetto a sfere 50 740323

180 40 20 48 2 7 x 1 3/4 Cuscinetto radente 75 740319

200 50 20 58 2 8 x 2 Cuscinetto radente 75 740314

220 70 20 75 2 2.50 - 4 Cuscinetto radente 90 740324

260 85 20 75 2 3.00 - 4 Cuscinetto radente 150 740307

260 85 20 75 2 3.00 - 4 Cuscinetto a rulli 150 740308

260 85 20 75 2 3.00 - 4 Cuscinetto a sfere 150 740325

260 85 20 88 2 3.00 - 4 Cuscinetto radente 150 740301

260 85 20 88 2 3.00 - 4 Cuscinetto a rulli 150 740302

260 85 25 75 2 3.00 - 4 Cuscinetto radente 150 740327

260 85 25 75 2 3.00 - 4 Cuscinetto a rulli 150 740328

260 85 25 88 2 3.00 - 4 Cuscinetto radente 150 740303

340 100 20 75 4 3.50 - 6 Cuscinetto radente 150 novità 740368

370 85 20 88 2 3.50 - 8 Cuscinetto radente 150 740344

400 100 20 75 2 4.80/4.00 - 8 Cuscinetto radente 200 740329

400 100 20 75 2 4.80/4.00 - 8 Cuscinetto a rulli 200 740335

400 100 20 75 2 4.80/4.00 - 8 Cuscinetto a sfere 200 740336

400 100 20 88 2 4.80/4.00 - 8 Cuscinetto radente 200 740304

400 100 20 88 2 4.80/4.00 - 8 Cuscinetto a rulli 200 740305

400 100 25 75 2 4.80/4.00 - 8 Cuscinetto radente 200 740337

400 100 25 75 2 4.80/4.00 - 8 Cuscinetto a rulli 200 740338

400 100 25 75 4 4.80/4.00 - 8 Cuscinetto a sfere 200 740348

400 100 25 88 2 4.80/4.00 - 8 Cuscinetto radente 200 740306

400 100 25 88 2 4.80/4.00 - 8 Cuscinetto a rulli 200 740326

Prof i lo  scana la to

PR
Dimensioni del 

pneumatico
Cuscinetto Cod. art.

mm mm mm mm kg

260 85 20 75 2 3.00 - 4 Cuscinetto radente 150 740309R

260 85 20 75 2 3.00 - 4 Cuscinetto a rulli 150 740310R

260 85 20 75 2 3.00 - 4 Cuscinetto a sfere 150 740339

260 85 20 88 2 3.00 - 4 Cuscinetto radente 150 740311

260 85 20 88 2 3.00 - 4 Cuscinetto a rulli 150 740312

260 85 25 75 2 3.00 - 4 Cuscinetto radente 150 740313

260 85 25 75 2 3.00 - 4 Cuscinetto a rulli 150 740340

260 85 25 88 2 3.00 - 4 Cuscinetto radente 150 740366

400 100 20 88 4 4.80/4.00 - 8 Cuscinetto radente 200 740341

400 100 25 88 4 4.80/4.00 - 8 Cuscinetto radente 200 740342

Prof i lo  monob locco

Ruote  gonf iab i l i
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Ruote  ant i fo ra tura  con cerch io  in  p las t ica/cerch io  in  meta l lo
Alloggiamento della ruota in plastica o metallo, pneumatici in poliuretano espanso o gomma spugna

Cuscinetto a rulli o cuscinetto a sfere

Ruote  ant i fo ra tura

Cuscinetto Cod. art.

mm mm mm mm kg

260 85 20 75 Cuscinetto a rulli 100 740310RP

con cerch io  in  p las t ica  e  pro f i lo  monob locco

Cuscinetto Cod. art.

mm mm mm mm kg

400 100 20 88 Cuscinetto a sfere 100 740353P

400 100 25 88 Cuscinetto a sfere 100 novità 740356P

con cerch io  in  p las t ica  e  pro f i lo  scana la to

Cuscinetto Cod. art.

mm mm mm mm kg

150 30 8 36 Cuscinetto a sfere 75 745100

200 50 8 60 Cuscinetto a sfere 75 745105

con cerch io  a   ragg i

La ruota da 200 mm è adatta anche ai deambulatori.

Cuscinetto Cod. art.

mm mm mm mm kg

200 50 20 58 Cuscinetto a rulli 75 745107

con cerch io  in  p las t ica  nero

La ruota è adatta anche ai deambulatori.

Cuscinetto Cod. art.

mm mm mm mm kg

260 85 20 75 Cuscinetto a rulli 100 740351P

con cerch io  in  meta l lo  e  pro f i lo  monob locco novità

Cuscinetto Cerchio Cod. art.

mm mm mm mm kg

400 100 20 88 Cuscinetto a sfere verniciato di rosso 100 740357P

400 100 20 88 Cuscinetto a sfere zincato 100 740358P

con cerch io  in  meta l lo  e  pro f i lo  scana la to novità
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Rote l le  con camera  d ’ar ia

Rote l le  per  a t t rezza ture  d i  t raspor to  con camera  d ’ar ia
Alloggiamento: lamiera d’acciaio zincata, rotelle pivottanti con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e anello di tenuta

Ruota: ruote gonfiabili con cerchio in lamiera d’acciaio, cuscinetto a rulli o a sfere e profilo scanalato o monoblocco, da 2 a 4 rinforzi tessili (Ply-Rating),

diametro della ruota 180 mm con pneumatico grigio, a partire da 200 mm con pneumatico nero

PR Profilo

mm mm mm mm mm kg

180 45 215 140 x 110 105 x 80 11 56 2 Scanalatura 50 741331 741333

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 2 Scanalatura 75 741102 741103

220 70 255 135 x 110 105 x 80 11 61 2 Scanalatura 130 741117

260 85 300 200 x 160 160 x 120 14 83 2 Monoblocco 200 741128 741135

260 85 300 200 x 160 160 x 120 14 83 2 Scanalatura 200 741125 741126

260 85 300 200 x 160 160 x 120 14 83 4 Monoblocco 250 741130 741127

260 85 300 200 x 160 160 x 120 14 83 4 Scanalatura 250 741131 741134

400 100 480 140 x 110 105 x 80 12 100 2 Scanalatura 200 741207 741208

400 100 480 140 x 110 105 x 80 12 100 4 Monoblocco 200 741204 741206

400 100 480 140 x 110 105 x 80 12 100 4 Scanalatura 200 741217 741218

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra

PR Profilo

mm mm mm mm mm kg

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 56 2 Scanalatura 75 743102A 743103A

220 70 255 135 x 110 105 x 80 11 61 2 Scanalatura 130 743117

260 85 300 200 x 160 160 x 120 14 83 2 Monoblocco 200 743128 743135

260 85 300 200 x 160 160 x 120 14 83 2 Scanalatura 200 743125 743126

260 85 300 200 x 160 160 x 120 14 83 4 Monoblocco 250 743130 743127

260 85 300 200 x 160 160 x 120 14 83 4 Scanalatura 250 743131 743134

Rote l le  p ivo t tant i  con p ias t ra  e   f reno

PR Profilo

mm mm mm mm kg

180 45 215 140 x 110 105 x 80 11 2 Scanalatura 50 742331 742333

200 50 240 140 x 110 105 x 80 11 2 Scanalatura 75 742102 742103

220 70 255 135 x 110 105 x 80 11 2 Scanalatura 130 742117

260 85 300 200 x 160 160 x 120 14 2 Monoblocco 200 742128 742135

260 85 300 200 x 160 160 x 120 14 2 Scanalatura 200 742125 742126

260 85 300 200 x 160 160 x 120 14 4 Monoblocco 250 742130 742127

260 85 300 200 x 160 160 x 120 14 4 Scanalatura 250 742131 742134

400 100 480 140 x 110 105 x 80 12 2 Scanalatura 200 742207 742208

400 100 480 140 x 110 105 x 80 12 4 Monoblocco 200 742204 742206

400 100 480 140 x 110 105 x 80 12 4 Scanalatura 200 742217 742218

Rote l le  f i sse

Le ruote in PU delle pagine precedenti possono anche essere combinate con questi alloggiamenti.
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Descrizione Ø esterno Larghezza Ø interno PR Cod. art.

mm mm Pollici Pollici Pollici kg

150 30 6 x 1 1/4 6 1 1/4 2 50 900109

180 45 7 x 1 3/4 7 1 3/4 2 50 900080

200 50 8 x 2 8 2 2 75 900101

210 65 2.50 - 3 2.50 3 2 75 900103

260 85 3.00 - 4 3.00 4 2 200 900111

260 85 3.00 - 4 3.00 4 4 250 900116

320 50 12 1/2 x 2 1/4 12 1/2 2 1/4 2 75 900105

340 100 3.50 - 6 3.50 6 4 180 900114

370 85 3.50 - 8 3.50 8 2 150 900214

400 100 4.00 - 8 4.00 8 2 250 900122

400 100 4.00 - 8 4.00 8 4 350 900123

Pneumat ic i  con pro f i lo  scana la to

Pneumatici con profilo scanalato, da 2 a 4 rinforzi tessili (Ply-Rating)

Con dimensioni pneumatici fino a 180 mm in grigio, da 200 mm in nero

Pneumat ic i

Descrizione Ø esterno Larghezza Ø interno
Tipo di 

valvola
Sfuso

Confezione 

self-service

mm mm Pollici Pollici Pollici

150 30 6 x 1 1/4 6 1 1/4 angolata 900110

180 45 7 x 1 3/4 7 1 3/4 angolata 900081

200 50 8 x 2 8 2 angolata 900102

210 65 2.50 - 3 2.50 3 angolata 900104

220 70 2.50 - 4 2.50 4 angolata 900099

260 85 3.00 - 4 3.00 4 angolata 900112 484001

295 95 4.00 - 4 4.00 4 angolata 900120

320 50 12 1/2 x 2 1/4 12 1/2 2 1/4 dritta 900106

340 100 3.50 - 6 3.50 6 angolata 900124 484004

370 85 3.50 - 8 3.50 8 dritta 900215

400 100 4.00 - 8 4.00 8 dritta 900121 484002

410 50 16 x 2 1/8 16 2 1/8 dritta 900108

420 110 4.80/4.00 - 8 4.80/4.00 8 dritta 900121

Camera  d ’ar ia

Camere d’aria per ruote gonfiabili, con valvola dritta o angolata

Pressione dell’aria: max. 2 bar

Avviso: le camere d’aria devono necessariamente essere gonfiate già montate sul cerchio e con lo pneumatico.

Descrizione Larghezza Ø interno
Tipo di 

valvola
Sfuso

Confezione 

self-service

mm mm Pollici Pollici

260 85 3.00-4, 4.10/3.50-4 3.00/4.10/3.50 4 angolata 900112B 484001B

400 100 4.00 - 8 4.00 8 dritta 900121B 484002B

Camera  d ’ar ia  in  but i le  PREMIUM
Camere d’aria per ruote gonfiabili, con valvola dritta o angolata

Pressione dell’aria: max. 2 bar

novità
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Descrizione Ø esterno Larghezza Ø interno
Tipo di 

valvola
PR Cod. art.

mm mm Pollici Pollici Pollici kg

150 30 6 x 1 1/4 6 1 1/4 angolata 2 50 900222

200 50 8 x 2 8 2 angolata 2 75 900204

260 85 3.00 - 4 3.00 4 angolata 2 200 900201

260 85 3.00 - 4 3.00 4 angolata 4 250 900207

340 100 3.50 - 6 3.50 6 angolata 4 180 900216

370 85 3.50 - 8 3.50 8 dritta 2 150 900213

400 100 4.00 - 8 4.00 8 dritta 2 250 900202

400 100 4.00 - 8 4.00 8 dritta 4 350 900203

Ki t  con pro f i lo  scana la to

Kit composti da 1 pneumatico con profilo scanalato, da 2 a 4 rinforzi tessili (Ply-Rating) e camera d’aria montata

Con dimensioni pneumatici fino a 180 mm in grigio, a partire da 200 mm in nero

Pressione dell’aria: max. 2 bar

Descrizione Larghezza Ø interno
Tipo di 

valvola
PR Cod. art.

mm mm Pollici Pollici kg

220 70 2.50 - 4 2.50 4 angolata 2 90 900210

260 85 3.00 - 4 3.00 4 angolata 2 200 900200

260 85 3.00 - 4 3.00 4 angolata 4 250 900205

295 95 4.00 - 4 4.00 4 angolata 4 230 900206

400 100 4.00 - 8 4.00 8 dritta 4 350 900208

Ki t  con pro f i lo  monob locco
Kit composti da 1 pneumatico con profilo monoblocco, da 2 a 4 rinforzi tessili (Ply-Rating) e camera d’aria montata, colore nero

Pressione dell’aria: max. 2 bar

Pneumat ic i

Descrizione Ø esterno Larghezza Ø interno PR Cod. art.

mm mm Pollici Pollici Pollici kg

220 70 2.50 - 4 2.50 4 2 90 900098

260 85 3.00 - 4 3.00 4 2 200 900113

260 85 3.00 - 4 3.00 4 4 250 900115

295 95 4.00 - 4 4.00 4 4 230 900119

400 100 4.00 - 8 4.00 8 4 350 900125

410 50 16 x 2 1/8 16 2 1/8 2 80 900107

420 110 4.80/4.00 - 8 4.80/4.00 8 6 350 900129

420 110 4.80/4.00 - 8 4.80/4.00 8 8 350 900135

Pneumat ic i  con pro f i lo  monob locco

Pneumatici con profilo monoblocco, da 2 a 8 rinforzi tessili (Ply-Rating), nero

Avviso: le camere d’aria devono necessariamente essere gonfiate già montate sul cerchio e con lo pneumatico.
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Accessor i
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Altezza di 

montaggio H
D D1 D2 D3 Sfuso

Confezione 

self-service

mm mm mm mm mm

10 29 x 29 19 x 19 5,2 8 x 26 760137 441601

10 38 x 38 27 x 27 5,2 8 x 26 760138 441602

11 38 x 38 27 x 27 5,1 10 x 28 760159

10 65 x 65 50 x 50 6 10 x 29 760141

H

D1

D2

D3

D
Pias t re  da  avv i ta re

con perno a collare e anello di serraggio, zincato

Element i  d i  f i ssagg io

D1 D2 L L1 L2 S SW Sfuso
Confezione 

self-service

mm mm mm mm mm mm

M-8 8 46 15 26 6 10 760139 441608

M-10 8 44 15 26 5 12 760140 441609

M-10 10 48 15 28 5 12 798210 441681

M-10 10 54 20 29 5 17 760154

M-12 10 57 20 29 8 17 760152

L1

D1

S

D2

SW

L2

L

Pern i  f i l e t ta t i

con perno a collare e anello di serraggio, zincato

D D1
D2 per dimens. 

interne del tubo
S L Sfuso

Confezione 

self-service

mm mm mm mm

25 x 25 M-8 22 x 22 6 36 004301 441301

25 x 25 M-10 22 x 22 6 36 004302 441302

30 x 30 M-8 27 x 27 8 36 004303 441303

30 x 30 M-10 27 x 27 8 36 004304 441304

D1 D2
D

S

L

Manicot t i  per  pern i  f i l e t ta t i , tubo a  sez ione quadra ta

Manicotto in plastica con filettatura interna

D D1
D2 per dimens. 

interne del tubo
S L Sfuso

Confezione 

self-service

mm mm mm mm

25 M-8 22 5 39 004318 441323

25 M-10 22 5 38 004319 441324

32 M-8 28 5 41 004321 441321

32 M-10 28 5 41 004322 441322

D1

D2D

S

L

Manicot t i  per  pern i  f i l e t ta t i , tubo a  sez ione ro tonda

Manicotto in plastica con filettatura interna

D D1 S L Sfuso

mm mm mm

23 M-8 7 32 004308

28 M-10 7 32 004309

V i t i  d i  l i ve l lamento

Vite adatta per manicotti in plastica con tubo a sezione quadrata e rotonda con filettatura interna

novità

D1D

S

L
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D D1 D2 S L Materiale Sfuso
Confezione 

self-service

mm mm mm mm mm

20 8 13 2 29 Zinco pressofuso 760160 441160

22 8 13 3 35 Plastica 760142 441142

S

D2D D1

L

Manicot t i  per  pern i

Manicotti con foro cieco per perno 8 mm

D D1 D2 S L

per dimen-

sioni interne 

del tubo

per dimen-

sioni esterne 

del tubo

Sfuso
Confezione 

self-service

mm mm mm mm mm mm mm

20 x 20 8 18 x 18 4 37 17 x 17 20 x 20 004300 441300

25 x 25 8 23 x 23 4 40 22 x 22 25 x 25 004305 441305

30 x 30 8 28 x 28 4 36 27 x 27 30 x 30 004306 441306

D1

D D2

L

S

Manicot t i  a   tubo quadra to  per  pern i

Manicotti in plastica per tubo quadrato, con foro cieco per perno 8 mm

Element i  d i  f i ssagg io

D1 D2 L L1 L2 Sfuso
Confezione 

self-service

mm mm mm mm mm

8 8 57 760143 441679

8 8,5 57 26 31 760144 441671

8 9 57 26 31 760145 441670

8 9,5 57 26 31 760146 441672

8 10 57 26 31 760147 441673

8 11 57 26 31 760148 441674

10 10 53,5 28 22 798211A

10 10 58 798211 441682

10 11 53,5 28 22 798212A

10 11 58 28 30 798212 441683

L

L1

L2

D2

D1

Pern i  con ane l lo  d i  b loccagg io

Perno con 2 anelli di bloccaggio inseriti

D D1 D2 S L

per dimens.

interne del 

tubo

per dimens.

esterne del 

tubo

Sfuso
Confezione 

self-service

mm mm mm mm mm mm mm

15 8 13 3 35 12 15 004288

18 8 16,3 3 35 15 18 004289

20 8 17,8 3,5 35 17 20 004290 441290

25 8 23,3 3,5 37 22 25 004291 441291

D1D
D2

L

S

Manicot t i  a   tubo ro tondo per  pern i

Manicotti in plastica per tubo rotondo, con foro cieco per perno 8 mm

per

spessore 

piastra

Altezza di 

montaggio

Spessore 

materiale Sfuso
Confezione 

self-service

mm mm mm mm mm mm

19 9 49 x 19 32 5 1,5 760157 483157

22 9 49 x 22 32 6 1,5 760158

Fissagg io  per  panne l l i  d i  t ruc io la to

Dispositivo di fissaggio per pannelli di truciolato, rivestito in plastica con perno da 8 mm
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per dimensioni 

interne del tubo

per dimensioni 

esterne del tubo
Materiale Indice Cod. art.

mm mm

10 Plastica 2 441604

13 Plastica 2 441605

13 Zinco pressofuso 2 441606

17 20 Plastica 2 441621

23 25 Plastica 2 441622

Ki t  d i  f i ssagg io  perno e  manicot to  a   tubo ro tondo 

Kit di fissaggio composto da manicotto a pressione e perno da 8 mm con anello di bloccaggio per tutte le rotelle per mobili con foro centrale

per dimensioni 

interne del tubo

per dimensioni 

esterne del tubo
Indice Cod. art.

mm mm

18 x 18 20 x 20 2 441616

23 x 23 25 x 25 2 441617

28 x 28 30 x 30 2 441618

Ki t  d i  f i ssagg io  perno e  manicot to  a   tubo quadra to

Kit di fissaggio composto da manicotto a pressione e perno da 8 mm con anello di bloccaggio per tutte le rotelle per mobili con foro centrale

per dimensioni 

interne del tubo

per dimensioni 

esterne del tubo
Indice Cod. art.

mm mm

13 2 441740

17 20 2 441741

22 25 2 441742

Ki t  d i  f i ssagg io  perno f i le t ta to  e  manicot to  a   tubo ro tondo 

Kit di fissaggio composto da manicotto a pressione, perno filettato M10 x 15, rondella dentata e dado per tutte le rotelle per 

attrezzature con foro centrale

per dimensioni 

interne del tubo

per dimensioni 

esterne del tubo
Indice Cod. art.

mm mm

17 x 17 20 x 20 2 441745

22 x 22 25 x 25 2 441746

27 x 27 30 x 30 2 441747

Ki t  d i  f i ssagg io  perno f i le t ta to  e  manicot to  a   tubo quadra to 

Kit di fissaggio composto da manicotto a pressione, perno filettato M10 x 15, rondella dentata e dado per tutte le rotelle per 

attrezzature con foro centrale

Element i  d i  f i ssagg io

per dimensioni 

interne del tubo

per dimensioni 

esterne del tubo
Indice Cod. art.

mm mm

22 x 22 25 x 25 2 441309

Ki t  d i  f i ssagg io  v i te  d i  l i ve l lamento  e  manicot to  a   tubo quadra to

Kit di fissaggio composto da vite di livellamento M10x25 e manicotto con filettatura interna

novità
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Element i  d i  f i ssagg io

Dimens. interne 

del tubo

Lunghezza 

espansore
Cod. art.

mm mm

19 - 21,5 70 004336

21,5 - 24 70 004337

24 - 27 70 004338

27 - 30 70 004339

Espansore  tubo tondo

Dispositivo di fissaggio estensibile per tubi tondi, plastica con vite a testa esagonale M10

Espansore  tubo quadra to

Dispositivo di fissaggio espansibile per tubi quadrati, plastica con vite a testa esagonale M10

Dimens. interne 

del tubo

Lunghezza 

espansore
Cod. art.

mm mm

19 - 21.5 70 004331

21,5 - 24 70 004332

24 - 27 70 004333

27 - 30 70 004334

Dispositivi di fissaggio a perno per rotelle per dispositivi di trasporto con foro centrale

Le rotelle per dispositivi di trasporto con foro centrale sono progettate per soddisfare le più diverse esigenze di fissaggio con perno. Sono 

possibili ordini per piccoli quantitativi.

Forniamo:

- Perni rotondi da Ø 14 mm

- Perni quadrati da 15 mm di lunghezza del bordo, anche con foro rotondo o a croce

- Perni filettati a partire da M-10

Altezza 

complessiva
Sfuso

Confezione 

self-service

mm mm mm mm

57 x 57 43 x 43 5,3 11 001144 483060

70 x 95 45 x 75 6,3 19 novità 1145

Pias t re  g i revo l i

zincate, cuscinetto a sfere

Filettatura
Lunghezza 

filettatura
Sfuso

Confezione 

self-service

mm mm

M-10 20 10,2 004202

M-10 25 10,2 004203 441736

M-12 30 12,2 004207

M-12 80 12,2 0042047

V i t i  a   tes ta  esagona le  per  ro te l le  p ivo t tant i  con fo ro  cent ra le

Vite a testa esagonale conforme a DIN 912
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Diametro 

esterno
Lunghezza

Spessore del 

materiale
Cod. art.

Confezione 

self-service

mm mm mm

12 500 1,5 004950G 483001

12 800 1,5 004951G 483002

20 500 1,5 004960G 483011

20 800 1,5 004961G 483012

20 1.000 1,5 004962G

Tubi  de l l ’asse

Tubo dell’asse in acciaio elettrogalvanizzato

Diametro 

esterno
Cod. art.

mm

12 001012

15 001015

17 001017

20 001020

25 001025

30 001030

35 001035

40 001040

50 001050

Alber i  de l l ’asse

in acciaio trafilato a freddo ST 50K, DIN 669.

Tutte le dimensioni nominali con tolleranze negative. Nelle misure in metri, specificare la lunghezza.

Accessor i  per  se t  d i  ruote

Calcolo della lunghezza totale dell’asse [A]

Se viene fornito lo scartamento [S]: A = S + N + 2T + 6 mm

Se viene fornita la distanza tra gli pneumatici [C]: A = C + R + N + 2T + 6 mm

Se viene fornita la distanza tra i *collari [D]: A = D + 4T + 2N + 6 mm

Se viene fornita la distanza tra i mozzi [E]: A = E + 2N + 6 mm

Cod. art.

mm

30 x 30 001130

40 x 40 001140

50 x 50 001150

Acc ia io  quadra to

Acciaio nudo conforme a DIN 1014, St 37-2

Merce al metro, indicare la lunghezza quando si ordina.
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Accessor i  per  se t  d i  ruote

per asse Altezza 

complessiva
 Materiale Cod. art.

 mm  mm    mm    mm  mm 

 12  80 x 34  52  12,5  42 Acciaio  003012 

 20  80 x 34  52  12,5  50 Acciaio  003020 

 25  92 x 40  64  12,5  62 Ghisa grigia  003025 

 30  90 x 40  64  10,5  62 Ghisa grigia  003030 

 35 100 x 50  75 x 26  10,5  76 Ghisa grigia  003035 

 B locch i  d i  suppor to

Vite di serraggio M-8 

Altezza 

complessiva
Cod. art.

mm mm  mm  mm 

 225 x 145  185 x 105  12,5  43  001100 

Corona g i revo le  per  car ich i  pesant i  in  gh isa

 Piastra girevole in ghisa, corona a sfere in acciaio protetta contro polvere e spruzzi tra la piastra superiore e inferiore, lubrificabile.

Capacità di carico ca. 1.500 kg. 

per asse Colore
Sfuso

Confezione 

self-service

 mm 

 12 nero 002128 483040

 20 rosso  002130 483042 

 20 nero 002131 483044 

 Tapp i  per  l ’a lbero  in  p las t ica

Confezione self-service kit da 2 pezzi

per asse Sfuso
Confezione 

self-service

 mm 

 12  002112  483041 

 15  002115 

20  Acciaio

inox

002120 483072

 17  002117 

 25  002125 

Tapp i  per  l ’a lbero  in  acc ia io

Acciaio St 37, nichelato, o acciaio inox, confezione self-service kit da 2 pezzi

per asse
Diametro 

esterno
Larghezza Sfuso

Confezione 

self-service

 mm  mm  mm 

  12  22  12  002012G  483021 

  15  25  12  002015 

  17  28  12  002017 

  20  32  14  002021G  483022 

  25  40  16  002026 

  30  45  16  002031 

  35  56  16  002035 

Col la r i

Collare conforme a DIN 705/A, con vite di arresto DIN 914 , confezione self-service kit da 2 pezzi
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Accessor i  per  se t  d i  ruote

per asse
Diametro 

esterno
Larghezza Sfuso

Confezione 

self-service

mm mm mm

20 30 6 004806 483035

Ronde l le  d is tanz ia l i

Rondella distanziale in polipropilene per compensare le diverse lunghezze dell’asse, confezione self-service kit da 2 pezzi.

Ki t  d i  accessor i  per  assa l i  un iversa l i
Kit di elementi di fissaggio a seconda del modello, composti da manicotto di bloccaggio, vite, rondella elastica/rondella dentata, rondelle maggiorate, dado e rondelle distanziali. 

Nota: il manicotto dell’asse deve essere sempre 1-2 mm più lungo del mozzo. 

Manicotto

lunghezza

Manicotto

Ø interno
Vite/Dado Materiale Accessori Sfuso

Confezione 

self-service

mm mm mm mm mm

40 12 41 8 M-8 x 55 elettro

galvanizzato

1 rondella elastica 004101C

40 12 42 8 M-8 x 55  Acciaio 

inox

1 rondella dentata 004401A

44 12 46 8 M-8 x 55 elettro

galvanizzato

1 rondella elastica 004101D

44 15 45,5 8 M-8 x 58 elettro

galvanizzato

1 rondella elastica 004102A

44 15 45,5 9 M-8 x 60  Acciaio 

inox

1 rondella elastica 004402

58 20 60 16 M-12 x 80  Acciaio 

inox

1 rondella dentata 004404

60 20 61 12 M-12 x 80 elettro

galvanizzato

1 rondella elastica 004103 483030

75 20 103 11 M-10 x 130 elettro

galvanizzato

1 rondella elastica

2 rondelle maggiorate

4 rondelle distanziali

483036

88 20 90 12 M-12 x 120 elettro

galvanizzato

1 rondella elastica 004020 483031

100 20 103 12 M-12 x 130 elettro

galvanizzato

1 rondella elastica

2 rondelle maggiorate
004026 483032

Accessor i  per  assa l i  un iversa l i  per  ruote  ins ta l la te
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Accessor i  per  se t  d i  ruote

Ki t  d i  accessor i  per  ass i  per  car r io le  d i  d iverse  t ipo log ie
I kit di elementi di fissaggio, in base al modello, consistono in manicotto di bloccaggio, vite, rondella elastica/rondella dentata, dado e rondelle distanziali o tappi antipolvere.

    Nota: informazioni valide al momento della stampa; verificare eventuali cambiamenti dei produttori di carriole.

per tipo di carriola
Manicotto

lunghezza

Manicotto

Ø interno
Vite/  Dado Accessori Sfuso

Confezione 

self-service

 mm  mm  mm  mm  mm 

Fort 75 20 130 M-10 2x M-10 x 20 2 tappi antipolvere,

lunghezza distanziale 24 mm  
 483033H

Müba 100 20 103 14 M-14 x 140 1 rondella dentata   483037

Haemmerlin, 

Limex

88/100 20 103 10 M-10 x 130   2 rondelle maggiorate

1 rondella elastica

2 rondelle distanziali

 483034

Capito 88/100 20 103 12 M-12 x 140 2 rondelle maggiorate

1 rondella elastica,

2 rondelle distanziali  

004028

 Accessor i  per  assa l i  un iversa l i  per  ruote  ins ta l la te
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Manicot t i  per  asse
Nota: il manicotto dell’asse deve essere sempre 1-2 mm più lungo del mozzo.

Accessor i  per  se t  d i  ruote

Manicotto

Ø esterno

Manicotto

Ø interno

Manicotto

lunghezza
 Materiale Cod. art.

 mm  mm  mm  mm 

21- 21,5 8 6 22,5 Acciaio  004700A

21- 21,5 8 6 22,5  Acciaio

inox

004760

22- 22,5 8 6 24 Acciaio 004700G

40 12 8 41 Acciaio 004701C

40 12 8 42  Acciaio

inox

004750A

44 15 8 45,5 Acciaio

zincato
004702AG

44 15 8 46  Acciaio

inox

004751

57- 58 8 6 58,5 Acciaio 004700F

58- 59 16 12 60  Acciaio

inox

004756

58- 59 20 16 60  Acciaio

inox

004752

58- 60 20 12 61 Acciaio

zincato
004706G

88 20 12 90 Acciaio

zincato
004710G

100 20 11 103 Acciaio 004719

100 20 12 103 Acciaio

zincato
004712G

Manicot t i  per  asse
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Accessor i  var i

Accessor i  per  ro te l le  p ivo t tant i

per diametro della 

ruota
Cod. art.

mm mm mm

150 - 200 78 10 712199

Freno d i rez iona le  per  ro te l le  p ivo t tant i
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Elenco cod ic i  a r t ico lo

001012 122

001015 122

001017 122

001020 122

001025 122

001030 122

001035 122

001040 122

001050 122

001100 123

001130 122

001140 122

001144 121

001150 122

002012G 123

002015 123

002017 123

002021G 123

002026 123

002031 123

002035 123

002112 123

002115 123

002117 123

002120 123

002125 123

002128 123

002130 123

002131 123

003012 123

003020 123

003025 123

003030 123

003035 123

004020 124

004026 124

004028 125

004101C 124

004101D 124

004102A 124

004103 124

004202 121

004203 121

0042047 121

004207 121

004288 119

004289 119

004290 119

004291 119

004300 119

004301 118

004302 118

004303 118

004304 118

004305 119

004306 119

004308 118

004309 118

004318 118

004319 118

004321 118

004322 118

004331 121

004332 121

004333 121

004334 121

004336 121

004337 121

004338 121

004339 121

004401A 124

004402 124

004404 124

004700A 126

004700F 126

004700G 126

004701C 126

004702AG 126

004706G 126

004710G 126

004712G 126

004719 126

004750A 126

004751 126

004752 126

004756 126

004760 126

004806 124

004950G 122

004951G 122

004960G 122

004961G 122

004962G 122

1145 121

441109 16

441110 16

441142 119

441160 119

441290 119

441291 119

441300 119

441301 118

441302 118

441303 118

441304 118

441305 119

441306 119

441309 120

441321 118

441322 118

441323 118

441324 118

441601 118

441602 118

441604 120

441605 120

441606 120

441608 118

441609 118

441616 120

441617 120

441618 120

441621 120

441622 120

441670 119

441671 119

441672 119

441673 119

441674 119

441679 119

441681 118

441682 119

441683 119

441736 121

441740 120

441741 120

441742 120

441745 120

441746 120

441747 120

441800 15

441801 15

441802 14

483001 122

483002 122

483011 122

483012 122

483021 123

483022 123

483030 124

483031 124

483032 124

483033H 125

483034 125

483035 124

483036 124

483037 125

483040 123

483041 123

483042 123

483044 123

483060 121

483072 123

483157 119

484001 115

484001B 115

484002 115

484002B 115

484004 115

6703104 33

6703112 35

6703204 33

6704141 35

6704151 36

6704551 36

6705104 33

6705112 35

6705151 36

6705204 33

6706141 35

6706551 36

6707151 36

6707551 36

6714551 36

6716551 36

6717551 36

6724551 36

6726551 36

6727551 36

6733104 33

6733112 35

6733204 33

6734141 35

6734151 36

6734551 36

6735104 33

6735112 35

6735151 36

6735204 33

6736141 35

6736551 36

6737151 36

6737551 36

6744551 36

6746551 36

6747551 36

6753004 31

6753012 31

6754051 31

6755004 31

6755012 31

6755051 31

6756051 31

6757051 31

6758051 31

6763104 33

6763112 35

6763122 32

6763204 33

6763222 32

700301A 105

700302 105

700303 105

700304 105

700305 105

700306 105

700307 105

700308 105

700309 105

700350 107

700360 107

700601 106

700602 106

700603 106

700604 106

700605 106

700653 106

700654 106

700655 106

700656 106

700770 107

700771 107

700772 107

700901 108

700911 108

700914 108

700931 108

700934 108

700941 108

700944 108

700951 108

700954 108

700961 108

700964 108

700971 108

700974 108

700978 108

700981 108

700984 108

700994 108

701010 105

701011 105

701012 105

701013 105

701014 105

701015 105

701016 105

701017 105

708110 30

708120 30

708130 30

708140 30

708150 30

708160 30

708310 30

708320 30

708326 30

708328 31

708330 30

708336 30

708338 31

708340 30

708350 30

708360 30

708370 30

708500 30

708501 30

709132 27

709150 27

709150R 27

709155L 27

709157 27

709186 27

709187 28

709188 27

709189 28

709190 27

709220 27

709302 28

709306 28

709312 28

709313 28

709315 28

709354 28

709358 28

710142C 54

710152C 54

710172 54

710182 54

710202 54

710212 54

710222 54

710242 54

710252 54

710255 54

710272 54

710342 54

710354 54

710362 54

710363 54

710366 54

710373 54

711086 74

711089 74

711101 73

711105 73

711106 74

711109 74

711123 73

711124 73

711125 73

711126 74

711129 74

711142 60

711145 61

711152 60

711155 61

711156 74

711159 74

711160 73

711165 73

711166 74

711169 74

711172 60

711175 61

711182 60

711200 73

711202 60

711205 73

711206 74

711208 61

711209 74

711212 60

711222 60

711228 61

711232 60

711242 60

711250 73

711252 60

711272 60

Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina



129

Elenco cod ic i  a r t ico lo

711657 64

711658 64

711677 64

711678 64

711707 64

711708 64

711727 64

711728 64

712086 74

712089 74

712101 73

712105 73

712106 74

712109 74

712123 73

712124 73

712125 73

712126 74

712129 74

712142 60

712145 61

712152 60

712155 61

712156 74

712159 74

712160 73

712165 73

712166 74

712169 74

712172 60

712175 61

712182 60

712199 127

712200 73

712202 60

712205 73

712206 74

712208 61

712209 74

712212 60

712222 60

712228 61

712232 60

712242 60

712250 73

712252 60

712657 64

712658 64

712677 64

712678 64

712707 64

712708 64

712727 64

712728 64

713086 74

713101 73

713106 74

713123 73

713125 73

713126 74

713142 60

713152 60

713156 74

713160 73

713166 74

713172 60

713182 60

713200 73

713202 60

713206 74

713212 60

713222 60

713232 60

713242 60

713250 73

713252 60

713272 60

713657 64

713677 64

713707 64

713727 64

714141 54

714151 54

714151H 57

714171 54

714181 54

714201 54

714201ROT 54

714221 54

714221ROT 54

714251 54

714253 54

714313 54

714314 54

714465F 55

714485 55

714565F 55

714585 55

714665F 55

714685 55

715141 58

715142 58

715145 58

715146 58

715151 58

715152 58

715155 58

715156 58

715171 58

715172 58

715175 58

715176 58

715201 58

715202 58

715208 58

715209 58

715211 58

715212 58

715221 58

715222 58

715228 58

715229 58

715241 58

715242 58

715441 59

715446 59

715451 59

715456 59

715465F 62

715468F 62

715471 59

715476 59

715485 63

715501 59

715509 59

715521 59

715529 59

715565F 62

715567F 62

715585 63

715665F 62

715667F 62

715685 63

716141 58

716142 58

716145 58

716146 58

716151 58

716152 58

716155 58

716156 58

716171 58

716172 58

716175 58

716176 58

716201 58

716202 58

716208 58

716209 58

716211 58

716212 58

716221 58

716222 58

716228 58

716229 58

716241 58

716242 58

716441 59

716446 59

716451 59

716456 59

716465F 62

716468F 62

716471 59

716476 59

716485 63

716501 59

716509 59

716521 59

716529 59

716565F 62

716567F 62

716585 63

716665F 62

716667F 62

716685 63

717141 58

717142 58

717151 58

717152 58

717171 58

717172 58

717201 58

717202 58

717211 58

717212 58

717221 58

717222 58

717241 58

717242 58

717441 59

717451 59

717465F 62

717471 59

717485 63

717501 59

717521 59

717565F 62

717585 63

717665F 62

717685 63

720155 77

720174 77

720175 77

720204 77

720206 77

720214 77

720221 101

720224 101

720224 77

720226 101

720226 77

720234 77

720236 77

720351 76

720354 76

720357 55

720371 76

720374 76

720375 76

720376 76

720377 55

720401 76

720404 76

720406 76

720407 55

720414 76

720421 76

720424 76

720426 76

720427 55

720605 78

720610 78

720615 78

720616 78

720620 78

720625 78

720626 78

721154 85

721174 85

721204 85

721224 85

721244 85

721610 93

721615 93

721616 93

721620 93

721651 82

721654 82

721671 82

721674 82

721701 82

721704 82

721721 82

721724 82

722154 85

722174 85

722204 85

722224 85

722244 85

722610 93

722615 93

722651 82

722654 82

722671 82

722674 82

722701 82

722704 82

722721 82

722724 82

723154 85

723174 85

723204 85

723224 85

723244 85

723610 93

723615 93

723616 93

723620 93

723651 82

723654 82

723671 82

723674 82

723701 82

723704 82

723721 82

723724 82

724101 76

724104 76

724111 76

724114 76

724123 76

724126 76

724141 76

724142 76

724144 76

724149 76

724152 100

724153 76

724154 100

724155 76

724161 76

724164 76

724165 76

724166 76

724170 76

724172 76

724173 76

724500 100

724501 100

724502 100

724503 100

724504 100

724505 100

724506 100

724507 100

724508 100

724510 100

724511 100

724513 100

724515 100

724517 100

724519 100

724527 100

724531 100

724532 100

724533 100

724534 100

724535 100

724536 100

724537 100

724538 100

724539 100

724540 100

724541 100

724542 100

724543 100

724550 100

725103 80

725105 80

725114 80

725115 80

725120 80

725121 80

725122 80

725124 80

725140 80

725144 80

725146 80

725149 80

Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina
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725154 80

725158 80

725161 80

725163 80

725321 81

725331 81

725336 81

725351 81

725356 81

725361 81

725366 81

725500 100

725500V 100

725501 100

725501V 100

725502 100

725502V 100

725503 100

725503V 100

725504 100

725504V 100

725505 100

725505V 100

725506 100

725506V 100

725507 100

725507V 100

725508 100

725508V 100

725510 100

725510V 100

725511 100

725511V 100

725513 100

725513V 100

725515 100

725515V 100

725517 100

725517V 100

725519 100

725519V 100

725531 100

725531V 100

725532 100

725532V 100

725533 100

725533V 100

725534 100

725534V 100

725535 100

725535V 100

725536 100

725536V 100

725537 100

725537V 100

725538 100

725538V 100

725539 100

725539V 100

725540 100

725540V 100

725541 100

725541V 100

725542 100

725542V 100

725543 100

725543V 100

725550 100

725550V 100

725551 83

725552 83

725555 83

725556 83

725571 83

725572 83

725575 83

725576 83

725601 83

725602 83

725605 80

725607 83

725608 83

725611 83

725612 83

725613 80

725614 80

725615 80

725617 83

725618 83

725619 80

725621 83

725622 83

725625 83

725626 83

725627 80

725635 80

725638 80

725646 80

725649 80

725654 80

725658 80

725661 80

725663 80

725801 84

725806 84

725811 84

725816 84

725821 84

725826 84

726103 80

726105 80

726114 80

726115 80

726120 80

726121 80

726122 80

726124 80

726140 80

726144 80

726146 80

726149 80

726154 80

726158 80

726161 80

726163 80

726321 81

726331 81

726351 81

726361 81

726514 101

726515 101

726540 101

726546 101

726548 101

726550 101

726551 83

726552 83

726555 101

726557 101

726559 101

726560 101

726570 101

726571 83

726572 83

726580 101

726581 101

726582 101

726583 101

726584 101

726585 101

726586 101

726587 101

726588 101

726601 83

726602 83

726611 83

726612 83

726621 83

726622 83

726801 84

726811 84

726821 84

727141 55

727151 55

727171 55

727514 101

727515 101

727515V 101

727540 101

727540V 101

727546 101

727546V 101

727548 101

727548V 101

727550 101

727550V 101

727555 101

727555V 101

727557 101

727557V 101

727559 101

727559V 101

727560 101

727560V 101

727570 101

727570V 101

727580 101

727580V 101

727581 101

727582 101

727582V 101

727583 101

727584 101

727584V 101

727585 101

727586 101

727586V 101

727587 101

727587V 101

727588 101

727588V 101

728141 65

728151 65

728159 40

728171 65

728541 65

728551 65

728559 40

728571 65

729141 65

729151 65

729171 65

730091B 56

730092B 56

730141D 56

730142D 56

730143H 57

730151A 56

730151C 56

730152C 56

730152D 56

730153H 57

730171 56

730171D 56

730171H 57

730172 56

730172D 56

730181 56

730201D 56

730201H 57

730202 56

730205 56

730211D 56

730212 56

730221 56

730221H 57

730222 56

730251 56

730252 56

730254 76

730256 76

730541 56

7305411 76

730542 56

7305421 76

730551 56

730552 56

730555 56

7305551 76

730556 56

7305561 76

730571 56

7305711 76

730572 56

7305721 76

730601 56

7306011 76

730602 56

7306021 76

730604 56

730605 56

730611 56

7306111 76

730612 56

7306121 76

730621 56

7306211 76

730622 56

7306221 76

7306311 76

7306321 76

731091B 66

731092B 66

731141 66

731142 66

731145 67

731146 67

731151 66

731152 66

731155 67

731156 67

731171 66

731172 66

731175 67

731176 67

731181 66

731182 66

731201 66

731202 66

731205 66

731208 67

731209 67

731211 66

731221 66

731222 66

731228 67

731229 67

731242 66

731301 68

731301H 69

731305 68

731305H 69

731311 68

731311H 69

731315 68

731315H 69

731321 68

731321H 69

731325 68

731325H 69

731331 68

731331H 69

731338 68

731338H 69

731361 68

731361H 69

731368 68

731368H 69

731541 70

7315411 72

731542 70

7315421 72

731545 70

7315451 72

731546 70

7315461 72

731551 70

7315511 72

731552 70

7315521 72

731555 70

7315551 72

731556 70

7315561 72

731571 70

7315711 72

731572 70

7315721 72

731575 70

7315751 72

731576 70

7315761 72

731601 70

7316011 72

731602 70

7316021 72

731604 70

731605 70

731606 70

731607 70

731608 70

7316081 72

731609 70

7316091 72

7316111 72

7316121 72

7316181 72

7316191 72

731621 70

7316211 72

Elenco cod ic i  a r t ico lo
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731622 70

7316221 72

731628 70

7316281 72

731629 70

7316291 72

731741 71

731745 71

731751 71

731755 71

731771 71

731775 71

731801 71

731805 71

731821 71

731825 71

732141 66

732142 66

732145 67

732146 67

732151 66

732152 66

732155 67

732156 67

732171 66

732172 66

732175 67

732176 67

732181 66

732182 66

732201 66

732202 66

732205 66

732208 67

732209 67

732211 66

732221 66

732222 66

732228 67

732229 67

732242 66

732301 68

732305 68

732311 68

732315 68

732321 68

732325 68

732331 68

732338 68

732361 68

732368 68

732541 70

7325411 72

732542 70

7325421 72

732545 70

7325451 72

732546 70

7325461 72

732551 70

7325511 72

732552 70

7325521 72

732555 70

7325551 72

732556 70

7325561 72

732571 70

7325711 72

732572 70

7325721 72

732575 70

7325751 72

732576 70

7325761 72

732601 70

7326011 72

732602 70

7326021 72

732604 70

732605 70

732606 70

732607 70

732608 70

7326081 72

732609 70

7326091 72

7326111 72

7326121 72

7326181 72

7326191 72

732621 70

7326211 72

732622 70

7326221 72

732628 70

7326281 72

732629 70

7326291 72

732741 71

732745 71

732751 71

732755 71

732771 71

732775 71

732801 71

732805 71

732821 71

732825 71

733091B 66

733092B 66

733141 66

733142 66

733151 66

733152 66

733171 66

733172 66

733181 66

733182 66

733201 66

733202 66

733205 66

733211 66

733221 66

733222 66

733242 66

733301 68

733301H 69

733311 68

733311H 69

733321 68

733321H 69

733331 68

733331H 69

733361 68

733361H 69

733541 70

7335411 72

733542 70

7335421 72

733551 70

7335511 72

733552 70

7335521 72

733571 70

7335711 72

733572 70

7335721 72

733601 70

7336011 72

733602 70

7336021 72

733604 70

733605 70

7336111 72

7336121 72

733621 70

7336211 72

733622 70

7336221 72

733741 71

733751 71

733771 71

733801 71

733821 71

734123 79

734124 79

734128 79

734140 79

734145 79

734160 79

734190 79

734201 101

734205 102

734209 77

734217 77

734219 77

734220 77

734227 77

734229 77

734230 77

734237 77

734240 77

734240 101

734245 101

734245 77

734247 77

734250 77

734317 79

734319 77

734327 79

734329 77

734337 79

734339 77

734405 79

734410 79

734415 79

734420 79

734425 79

734430 79

734435 79

734440 79

734445 79

734450 79

734455 79

734460 79

734465 79

734470 79

734475 79

734477 79

735055 102

735065 102

735075 102

735154 92

735158 92

735200 87

735207 86

735210 87

735217 86

735220 87

735230 87

735237 86

735240 87

735247 86

735250 87

735300 89

735304 102

735305 89

735306 89

735310 89

735311 89

735315 89

735316 89

735317 90

735318 90

735319 88

735320 89

735321 89

735325 89

735326 89

735327 90

735328 90

735329 88

735330 89

735331 89

735335 89

735336 89

735337 90

735338 90

735339 88

735405 94

735410 94

735415 94

735420 94

735421 94

735425 94

735426 94

735430 94

735431 94

735435 94

735436 94

735440 94

735445 94

735600 87

735607 86

735610 87

735617 86

735619 88

735620 87

735629 88

735630 87

735637 86

735639 88

735640 87

735647 86

735650 87

735654 92

735655 102

735658 92

735665 102

735675 102

736055 102

736065 102

736075 102

736154 92

736158 92

736200 87

736207 86

736210 87

736217 86

736220 87

736230 87

736237 86

736240 87

736247 86

736250 87

736300 89

736305 89

736310 89

736315 89

736317 90

736319 88

736320 89

736325 89

736327 90

736329 88

736330 89

736335 89

736337 90

736339 88

736405 94

736410 94

736415 94

736420 94

736425 94

736430 94

736435 94

736440 94

736445 94

738205 103

738254 95

738259 95

738330 96

738331 96

738332 96

738340 96

738341 96

738344 96

738345 96

738348 96

738349 96

738350 96

738351 96

738352 96

738353 96

738354 96

738355 96

738356 96

738357 96

738358 96

738359 96

738360 96

738365 96

738440 97

738441 97

738445 97

738450 97

739205 103

739254 95

739330 96

739332 96

739340 96

739344 96

739348 96

739350 96

739352 96

739353 96

739354 96

739355 96

739360 96
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739365 96

739440 97

739441 97

739445 97

739450 97

740102 110

740103 110

740103L 110

740108 110

740112 110

740113 110

740114 111

740116 110

740117 110

740118 110

740119 110

740120 111

740122 110

740123 110

740125 110

740126 110

740128 110

740129 110

740135 111

740136 111

740138 111

740139 111

740140M 111

740141 111

740142 111

740143 111

740147 111

740148 111

740150 111

740151 111

740152 111

740153 111

740154 111

740158 111

740159 111

740162 111

740163 111

740167 111

740168A 111

740168B 111

740172 111

740181 110

740202 110

740203 110

740204 110

740205 110

740207 110

740208 110

740212 110

740213 110

740214 110

740217 111

740218 111

740226 111

740228 111

740232 111

740250 110

740252 110

740253 110

740254 110

740255 111

740261 110

740265 111

740267 111

740269 111

740301 112

740302 112

740303 112

740304 112

740305 112

740306 112

740307 112

740308 112

740309R 112

740310R 112

740310RP 113

740311 112

740312 112

740313 112

740314 112

740319 112

740322 112

740323 112

740324 112

740325 112

740326 112

740327 112

740328 112

740329 112

740330 110

740331 110

740335 112

740336 112

740337 112

740338 112

740339 112

740340 112

740341 112

740342 112

740343 110

740344 112

740345 110

740346 110

740348 112

740351P 113

740353P 113

740356P 113

740357P 113

740358P 113

740360 110

740361 110

740363 110

740365 110

740366 112

740367 110

740368 112

740371 111

740373 111

740375 110

740377 110

740379 110

740381 110

740385 111

740387 111

740421 111

740423 111

740425 111

740427 111

740439 110

740501 110

740502 110

740504 110

740506 111

741102 114

741103 114

741117 114

741125 114

741126 114

741127 114

741128 114

741130 114

741131 114

741134 114

741135 114

741204 114

741206 114

741207 114

741208 114

741217 114

741218 114

741331 114

741333 114

742102 114

742103 114

742117 114

742125 114

742126 114

742127 114

742128 114

742130 114

742131 114

742134 114

742135 114

742204 114

742206 114

742207 114

742208 114

742217 114

742218 114

742331 114

742333 114

743102A 114

743103A 114

743117 114

743125 114

743126 114

743127 114

743128 114

743130 114

743131 114

743134 114

743135 114

745100 113

745105 113

745107 113

745111 104

750081 78

750111 78

750141 78

750144 78

750151 78

750154 78

750171 78

750174 78

750191 78

750194 78

750201 78

750204 78

750211 78

750214 78

750221 78

750223 78

750224 78

750226 78

750251 78

750254 78

750554 79

750574 79

750578 79

750594 79

750614 79

750624 79

750634 79

750644 79

750648 79

750653 79

750654 79

751081 91

751111 91

751141 91

751151 91

751171 91

751201 91

751221 91

751251 91

753081 91

753111 91

753141 91

753151 91

753171 91

753201 91

753221 91

753251 91

760060 17

760060M 17

760061 17

760062 17

760063 17

760080 17

760081 17

760082 17

760083 17

760100 17

760101 17

760102 17

760103 17

760134 17

760135 17

760136 17

760137 118

760138 118

760139 118

760140 118

760141 118

760142 119

760143 119

760144 119

760145 119

760146 119

760147 119

760148 119

760152 118

760154 118

760157 119

760158 119

760159 118

760160 119

761100 20

761101 22

761102 20

761103 20

761105 20

761110 20

761111 20

761112 20

761113 20

761120 20

761121 20

761200 20

761201 20

761210 20

761211 20

761212 20

761213 20

761220 20

761221 20

761300 20

761300A 21

761301A 21

761305 20

761310 20

761310A 21

761311A 21

761312 20

761312A 21

761313A 21

761320 20

761320A 21

761321A 21

761330 22

761331 22

761332 22

761333 22

761335 23

761336 23

761337 23

761338 23

761340 23

761341 23

761342 23

761343 23

761440 24

761441 24

761442 24

761443 24

761444 24

761445 24

761446 24

761450 24

761455 24

761460 24

761461 24

761463 24

761464 24

761470 24

761471 24

761472 24

761473 24

761474 24

761475 24

761476 24

761477 24

761478 24

761479 24

761480 24

761482 24

761500 21

761510 21

761512 21

761520 21

761560 20

761565 20

761600 23

761601 23

761602 23

761605 23

761606 23

761607 23

761670 25

761672 26

761810 16

761811 16

761812 16

761813 16

761815 16
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761816 16

761817 16

761818 16

761837 16

761840 16

761845 16

761846 16

761847 16

761848 16

761849 16

761854 16

761855 16

761856 16

761857 16

761858 16

761859 16

761872 22

761875 22

761876 22

761880 21

761881 21

761882 21

761883 21

761890 21

761891 21

761892 21

761893 21

761894 21

761940 20

761940A 21

761941A 22

761942A 23

761945A 21

761946A 23

761950 20

761951 20

761954 21

761955 20

761956 22

761957 22

761961 20

761970 25

761972 26

761975 25

761976 26

761978 26

761989 23

761994 23

762100 20

762110 20

762114 20

762120 20

762200 20

762210 20

762214 20

762220 20

763100 25

763110 25

763112 25

763120 25

763122 25

763130 26

763140 26

763142 26

763150 26

763152 26

763600 25

763610 25

763611 25

763620 25

763621 25

763630 26

763640 26

763642 26

763650 26

763652 26

763660 26

763661 26

763662 26

763663 26

763664 26

763665 26

764100 25

764110 25

764112 25

764120 25

764122 25

764130 26

764140 26

764142 26

764150 26

764152 26

765100 22

765101 22

765106 22

765110 22

765111 22

765112 22

765113 22

765120 22

765121 22

765200 22

765201 22

765210 22

765211 22

765213 22

765214 22

765220 22

765221 22

765500 22

765510 22

765512 22

765520 22

769370 34

769372 34

770035 103

770100C 42

770105 42

770106 43

770120 40

770150 42

770160 44

770180 45

770182 41

770200C 46

770214 32

770216 32

770218 32

770220 40

770260 44

770280 45

770282 41

770310 47

770310K 47

770324 32

770326 32

770328 32

770410C 47

770510C 47

770511C 46

770520 40

770580 45

770582 41

770620 40

770775 104

770776 104

771100C 42

771105 42

771120 40

771150 42

771160 44

771180 45

771182 41

771200C 46

771220 40

771260 44

771280 45

771282 41

771310 47

771310K 47

771410C 47

771510C 47

771511C 46

771520 40

771580 45

771582 41

771620 40

772100C 42

772105 42

772120 40

772150 42

772160 44

772180 45

772182 41

772200C 46

772220 40

772260 44

772280 45

772282 41

772310 47

772310K 47

772410C 47

772510C 47

772511C 46

772520 40

772580 45

772582 41

772620 40

773035 103

773100C 42

773105 42

773120 40

773150 42

773160 44

773180 45

773182 41

773200C 46

773214 32

773216 32

773218 32

773220 40

773260 44

773280 45

773282 41

773310 47

773310A 48

773310C 47

773324 32

773326 32

773328 32

773410C 47

773410CA 48

773510C 47

773511C 46

773520 40

773580 45

773582 41

773620 40

774100C 42

774105 42

774120 40

774150 42

774160 44

774180 45

774182 41

774200C 46

774220 40

774260 44

774280 45

774282 41

774310 47

774310A 48

774310C 47

774410C 47

774410CA 48

774510C 47

774511C 46

774520 40

774580 45

774582 41

774620 40

775105 38

775106 38

775120 38

775121 38

775150 38

775160 39

775161 39

775165 39

775165E 39

775200 38

775260 39

775261 39

775265 39

775265E 39

775420 38

775421 38

775510C 38

775511C 38

775520 38

775561 39

775565 39

775565E 39

775620 38

776100 50

776120 49

776160 51

776220 49

776260 51

776310 52

776410 52

777100 50

777120 49

777160 51

777220 49

777260 51

777310 52

777410 52

778100 50

778120 49

778160 51

778220 49

778260 51

778310 52

778410 52

779100 50

779120 49

779160 51

779220 49

779260 51

779310 52

779410 52

780560 44

780565 47

780614C 42

780660 44

780665 47

781560 44

781565 47

781614C 42

781660 44

781665 47

782560 44

782565 47

782614C 42

782660 44

782665 47

782666 104

783560 44

783565 47

783614C 42

783660 44

783665 47

784560 44

784565 47

784614C 42

784660 44

784665 47

785310 38

785410 39

785561 39

785565 39

785565E 39

785610C 38

785611C 38

785661 39

785665 39

785665E 39

790101 14

790110 14

790111M 14

790120C 14

790121M 14

790124 19

790125 14

790130C 14

790131M 14

790135 14

790140C 14

790145 14

790200B 14

790201A 14

790202C 14

790203C 14

790245 17

790255 17

790280 17

790285 17

790300 18

790301 18

790310 18

790320 18

791100 15

791110 15

791120 15

791130 15

791140 15

791320 18

791322 18

791325 18
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791330 18

791334 19

791336 18

791338 18

791340 18

791430 15

791431 19

792100 16

792110 16

792120 16

793100 16

793110 16

793120 16

793140 16

794005 15

794006 15

794007 15

794008 15

794100 15

794110 15

794120 15

794130 15

798210 118

798211 119

798211A 119

798212 119

798212A 119

900080 115

900081 115

900098 116

900099 115

900101 115

900102 115

900103 115

900104 115

900105 115

900106 115

900107 116

900108 115

900109 115

900110 115

900111 115

900112 115

900112B 115

900113 116

900114 115

900115 116

900116 115

900119 116

900120 115

900121 115

900121 115

900121B 115

900122 115

900123 115

900124 115

900125 116

900129 116

900135 116

900200 116

900201 116

900202 116

900203 116

900204 116

900205 116

900206 116

900207 116

900208 116

900210 116

900213 116

900214 115

900215 115

900216 116

900222 116
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In fo rmaz ion i  su l la  responsab i l i tà  de l  p rodot to

Le seguenti informazioni sulle ruote 

e  rotelle devono essere rispettate, in 

conformità con la responsabilità del pro-

duttore per i propri prodotti come sta-

bilito nella legge tedesca sulla respon-

sabilità del prodotto (§ 4 Prod-HaftG). Il 

mancato rispetto libera il fabbricante da 

qualsiasi responsabilità. Si fa presente 

che le informazioni tecniche contenute 

nel presente catalogo sono soggette 

a modifiche.

1.0 Informazioni sul prodotto 
e impiego conforme

Con ruote e rotelle si intendono in gene-

rale componenti sostituibili che sono 

installati su dispositivi, mobili e  sistemi 

di trasporto o prodotti simili allo scopo 

di renderli mobili.

Le presenti informazioni sul prodotto si 

riferiscono a  ruote e  rotelle, comprese 

le rotelle sterzanti passivamente (rotel-

le pivottanti) in particolare, per veicoli 

e  dispositivi non spostati automatica-

mente - di seguito indicati come oggetti 

- che sono tipicamente spostati a veloci-

tà non superiore a quella del passo e non 

in funzionamento continuo.

Ruote e  rotelle ai sensi delle presenti 

informazioni sul prodotto possono esse-

re suddivise in base ai seguenti campi di 

applicazione:

Settore residenziale

• ad esempio, poltrone e mobili per 

la casa

Settore dei servizi

• settore dei servizi in generale ad 

esempio carrelli del supermercato,

macchine per ufficio

• Settore ospedaliero 

ad esempio letti d’ospedale

Settore industriale

• ad esempio attrezzature o dispositivi 

di trasporto con media o alta capa-

cità di carico

Il montaggio professionale, in particolare, 

è parte integrante di un impiego conforme:

a) Il prodotto deve essere fissato 

all’oggetto nei punti previsti a tale 

scopo.

b) L’oggetto a tal fine deve presentare 

in tali punti una resistenza suffi-

ciente.

c) Il montaggio non deve compromet-

tere la funzionalità del prodotto.

d) Le rotelle pivottanti devono essere 

installate in modo che il loro asse 

girevole sia verticale.

e) Le rotelle fisse devono essere mon-

tate in modo che i loro assi siano 

allineati.

f) Su uno stesso oggetto devono essere 

utilizzate solo rotelle pivottanti dello 

stesso tipo. Se vengono montate 

anche delle rotelle fisse, devono 

essere utilizzate solo quelle apposita-

mente raccomandate dal produttore.

Per impiego in ambienti con elevata 

umidità, con esposizione diretta alle 

intemperie, in prossimità del mare o in 

caso di impiego in ambiente soggetto 

a  corrosione, è necessario l’utilizzo di 

prodotti con caratteristiche speciali. In 

caso di utilizzo con temperatura inferiore 

a 5 °C e superiore ai 30 °C, devono esse-

re utilizzati prodotti con caratteristiche 

speciali. I prodotti standard non devono 

mai essere utilizzati laddove siano pre-

senti le condizioni particolari anzidette.

Attenzione:

le rotelle con battistrada morbido non 

devono essere utilizzate su superfici 

non sigillate e  porose come la pietra 

o il parquet. L’olio minerale bianco 

utilizzato per esigenze relative alla 

produzione può fuoriuscire, penetrare 

nel pavimento e lasciare macchie. Con 

i pavimenti sigillati questo olio evapora 

senza lasciare residui.

La ruota, l’alloggiamento, il dispositivo 

di bloccaggio e gli accessori per l’asse 

costituiscono un’unica unità funzio-

nale. La responsabilità del produttore 

si applica esclusivamente ai nostri 

prodotti originali.

Quando si scelgono le rotelle, è neces-

sario conoscere tutte le possibili sol-

lecitazioni cui sono esposte. Queste 

devono essere valutate, se necessario, 

con sufficienti margini di sicurezza.

2.0 Uso improprio
L’uso improprio, cioè l’uso scorretto di ruote 

e rotelle, si verifica per esempio quando:

2.1 si usano ruote e rotelle con un cari-

co superiore alla capacità di carico 

massima indicata nel catalogo;

2.2 l’utilizzo avviene su un terreno ina-

datto, non uniforme o irregolare;

2.3 le temperature ambientali sono 

troppo alte o troppo basse;

2.4 un dispositivo con ruote bloccate 

viene spostato con la forza;

2.5 si verificano infiltrazioni di sostan-

ze particolarmente aggressive;

2.6 si verificano impatti e danni impro-

pri dovuti alla caduta di oggetti;

2.7 possono penetrare corpi estranei 

negli pneumatici;

2.8 le ruote e le rotelle vengono uti-

lizzate a una velocità superiore 

a quella raccomandata dal fabbri-

cante;

2.9 vengono effettuate modifiche non 

autorizzate dal fabbricante. 

3.0 Prestazioni del prodotto
Se le prestazioni del prodotto non sono 

specificate concretamente nei nostri 

cataloghi, opuscoli, descrizioni delle 

prestazioni, ecc., allora i requisiti per le 

nostre ruote e  i loro componenti devono 

essere concordati con noi.

Le norme DIN, ISO e EN applicabili insie-

me alla direttiva sulla qualità RAL-RG 

607/10 servono come utile guida a  tale 

scopo.

4.0 Manutenzione del prodotto
A seconda delle esigenze, ruote e rotelle 

devono essere sottoposte a manutenzio-

ne periodica

• con la rilubrificazione dei punti dei 

cuscinetti

• con il riserraggio dei collegamenti 

allentati.

Possono essere utilizzati solo detergenti 

che non contengano composti corrosivi 

e tossici.

Le rotelle e  i loro componenti devono 

essere sostituiti non appena si verificano 

dei malfunzionamenti.

5.0 Obbligo di fornire informazioni 
e istruzioni

Per adempiere agli obblighi di fornire 

informazioni e istruzioni e per effettuare 

la manutenzione in conformità con la 

legge sulla responsabilità del prodotto, 

sono fornite le seguenti informazioni:

• per il commerciante al dettaglio e il 

fabbricante a valle: cataloghi con 

informazioni sui prodotti e istruzioni 

per l’uso

• per l’utente: informazioni sul pro-

dotto e istruzioni per l’uso

Per assicurare il funzionamento delle 

ruote e rotelle:

• il commerciante al dettaglio è tenu-

to a rispettare queste informazioni 

sul prodotto (Punto 1.0-5.0) e le 

istruzioni per l’uso e se necessario, 

è tenuto a richiederle al produttore 

e a passarle al fabbricante a valle.

• I fabbricanti a valle sono tenuti 

a osservare le presenti informazioni 

sul prodotto (Punto 1.0-5.0) e le 

istruzioni per l’uso e, se necessario 

a chiederle al produttore o al com-

merciante al dettaglio e a trasmet-

terle all’utente.
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