
1 02.05.24

Stahldrahtseil, verzinkt, PVC-ummantelt (Spule) 6 x 7 + FE, PVC-ummantelt, 5 mm, Tragkr. 290 kg, 40 m

Kurzbeschreibung

Stahldrahtseil, verzinkt, PVC-ummantelt (Spule)

Produktbilder

Beschreibung

Einsatz: Drahtseil für vielseitigen Einsatz. Abspannen, abhängen, befestigen, sichern. PVC-Mantel schützt das Drahtseil vor
Feuchtigkeit, aber auch Gegenstände vor Verkratzen, wenn mit dem Drahtseil abgesichert wird.
Form: 6 Litzen mit je 7 Drähten.
Material: Stahldraht verzinkt, Handelsqualität, ungeprüft. Mantel aus PVC.
Dieser Artikel darf nicht als Anschlagmittel zum Heben von Lasten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG benutzt
werden. Nicht geeignet für Personensicherung.
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Zusatzinformationen

Art.-Nr. 190042

Kurzbeschreibung Stahldrahtseil, verzinkt, PVC-ummantelt (Spule)

D 5 mm

Material Stahl galvanisch verzinkt

Ausführung 6 x 7 + FE | PVC-ummantelt | (D) - außen 6 mm

Bruchlast max. 1470 daN

Tragkraft max. kg 290 kg

Spule Ø x L 200 x 100 mm

Länge 40 m


